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本 书 依据 《国家 职业 标准 





1 识 要 求 和 技能 要 求 进行 编写 ， 









































3 
性 、 代 表 性 、 通 用 性 和 实用 性 。 
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1， 每 个 级 别 又 由 理论 知识 鉴定 考核 试题 、 操 作 技 能 鉴定 考核 试题 和 考核 






































户 通信 终端 〈 移 动 电话 机 ) 维修 员 》 的 
题目 紧 贴 国家 题库 ， 所 选 试题 均 有 典型 
本 书 内 容 包 括 初级 、 中 级 、 高 级 三 个 级 
































试卷 样 例 组 成 ;同时 还 精 选 了 部 分 省 、 市 和 大 中 型 企业 的 竞赛 题 和 操作 技 


能 比赛 试题 ， 题 量 
本 书 可 作为 各 级 





较 大 ， 题 型 多 样 ， 试 题 和 考核 试卷 均 配 有 答案 。 
只 业 技 能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培训 部 门 、 职 业 技 术 院 




















校 、 技 工 院 校 、 各 级 短 训 班 的 考 前 培训 用 书 ， 也 可 作为 参加 鉴定 考试 读者 





的 考 前 复习 和 自 测 用 
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随 着 中 国 





移动 通信 技术 的 不 断 发 展 ， 智 能 手机 已 





根据 工业 和 信息 化 部 的 统计 数据 : 
已 达到 12.56 亿 ， 比 2013 年 同期 











示 ， 截 止 到 2014 年 5 月 底 中 国 
增长 了 7.82%。 在 国内 ， 手 机 已 经 覆盖 了 绝 


经 完全 


融入 我 们 的 生活 ， 
的 手机 保有 量 








大 部 分 人 群 ， 成 为 人 们 生活 中 不 可 或 缺 的 产品 。 


中 国 
是 消费 电子 产 











本 书 以 《 国 
农 据 ， 综 合 全 国 











电话 机 维修 
家 职业 标准 用 户 通 信 终 端 〈 移 动 电话 机 ) 维修 员 》 的 要 求 为 
大 部 分 省 市 题库 内 容 ， 并 对 原来 题库 进行 了 重新 整理 ， 易 除了 


目前 手机 维修 从 业 人 员 估 计 400 万 以 上 ， 大 部 分 人 员 无 证 上 岗 ， 手 机 一 直 
品行 业 中 投诉 率 较 高 的 产品 ， 而 经 过 维修 的 手机 中 有 的 也 会 因 维 修 质 
量 不 佳 而 存在 问题 。 为 进一步 规范 从 业 人 员 持 照 
业 技 能 鉴定 标准 要 求 ， 编 写 了 满足 移动 上 





公营 


=E. 


持 证 上 岗 ， 我 们 根据 国 
员 鉴 定 考核 培训 的 题库 用 书 。 





军 职 


模拟 机 型 、2010 年 之 前 退 市 的 机 型 等 老 旧 题库 内 容 ， 增 加 了 3G/4G 移动 通信 
网 络 、 智 能 手机 、 操 作 系 统 、 数 字 示 波 器 、 频 谱 分 析 仪 、 软 件 维修 仪 等 新 的 考 





核 内容 ， 以 更 好 地 适应 手机 维修 行 : 
本 书 理论 题库 在 原来 填空 题 、 

















上 和 通 


售 技术 发 展 需求 。 
判断 题 、 单 


项 选择 题 、 多 项 选择 题 、 问 答题 、 思 


考题 的 基础 上 ， 统 一 更 改 为 单项 选择 题 和 判断 题 ， 以 适应 目前 计算 机 在 线 考 试 的 需 


求 。 本 书 操作 技能 鉴定 题库 综合 了 目前 各 地 
也 满足 移动 电 
本 书 的 初级 工 鉴定 考核 试题 库 由 济南 
兰 德 手 机 维 








四 











求情 况 等 综合 因素 ， 能 够 更 好 ] 








中 级 工 鉴定 考核 试题 库 由 深 ] 











只 业 技 
话机 维修 员 的 职业 技 








能 鉴定 机 构 的 实际 情况 、 社 会 需 
能 鉴定 考核 需要 。 





只 业 学 院 电子 工程 系 郭 贤 老师 编写 ， 
聊 培 训 学 校 校长 文 龙 编 写 ， 高 级 工 鉴 





定 考 核 试 题库 由 山东 省 电子 商会 消费 电子 产品 专业 委员 会 秘书 长 〈 济 南 职业 学 
院 电 子 工程 系 首 席 技 师 工作 室 牵 头 人 ) 侯 海 亭 编写 。 全 书 由 侯 海 亭 统 稿 。 
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本 书 的 编写 得 到 了 山东 电子 学 会 


品 专业 委员 


副 秘 书 长 李强 以 及 中 国 
会 、 济 南 职业 学 院 电 子 工程 系 、 济 南 第 六 职 
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持 ， 在 此 一 并 表示 感谢 。 
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大 读者 批评 指正 。 
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第 一 部 分 “初级 工 鉴 定 考核 试题 库 


初级 工 理 论 知识 鉴定 考核 试题 2... n aaa... 


一 、 判 断 题 ”试题 (1) 答案 (147) 
二 、 选 择 题 试题 (5) 答案 (147) 


初级 工 操作 技能 鉴定 考核 试题 pp 
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二 
. 


封装 芯片 的 拆 焊 〈 少 于 40 引 脚 ) 








































































































一 、 单 项 选择 题 试题 (28) 答案 (148) 
二 、 判 断 题 试题 (35) 答案 (148) 





初级 工 考核 试卷 样 例 (试卷 二 ) eee 


、 单 项 选择 题 试题 (37) 答案 (148) 
二 、 判 断 题 ”试题 (44) 答案 (149) 


第 二 部 分 ”中 级 工 鉴定 考核 试题 库 





中 级 工 理 论 知 识 鉴 定 考 核 试题 ................... u n asssssssssss 


一 、 判 断 题 ”试题 (45) ”答案 (149) 
二 、 选 择 题 试题 (49) 答案 (149) 


中 级 工 操作 技能 鉴定 考核 试题 ........... l n aa... 
一 、 引 脚 较 密 的 QFP 封装 芯片 的 拆 爆 en 























、GSM 手机 开机 故障 的 检修 
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s. JHEF9LU W EE 48 EE iB F 8LSJ8: e ELE ER K -- 
+. GSM 手机 查 卡 故 陪 的 检修 2... ...... 
八 、 安 全 文明 生产 … 


%` 


中 级 工 考 核 试 卷 样 例 〈 试 着 一) Qasa sanan asas assasa aa. 


、 单 项 选择 题 试题 (76) £ (150) 
二 、 判 断 题 ”试题 (83) ”答案 (150) 





中 级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 二 ) ee 


一 、 单 项 选择 题 试题 (85) 答案 (151) 
二 、 判 断 题 ”试题 (92) 答案 (151) 
第 三 部 分 “高 级 工 鉴定 考核 试题 库 
高 级 工 理 论 知识 鉴定 考核 试题 
一 、 判 断 题 ”试题 (94) 答案 (151) 
二 、 选 择 题 试题 (101) 答案 (152) 





j 免 拆 机 软件 维修 仪 修复 智能 手机 的 软件 资料 pp 
能 手机 不 开机 故障 的 检修 pp 
数字 示波器 测量 智能 手机 指定 信号 
用 免 拆 机 软件 维修 仪 解除 智能 手机 开机 密码 ee 
六 、 智 能 手机 不 接收 故障 的 检修 
七 、 人 试 仪 测试 手机 








m 3 





pa 
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高 级 工 考核 试卷 样 例 〈 试 卷 一 ) 
、 单 项 选择 题 试题 (128) 答案 (152) 
二 、 判 断 题 ”试题 (136) 答案 (153) 
高 级 工 考 核 试卷 样 例 ( 试 卷 二 ) 
一 、 单 项 选择 题 试题 (138) 答案 (153) 
二 、 判 断 题 ”试题 (145) ”答案 (153) 
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涛 答 麻生 


”94 


”138 


147 


第 一 部 分 


1 . 
2. 
4720). 


站 


10. 
11. 
12: 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


. 电磁 波 在 传播 过 程 中 有 一 定 的 绕 过 障碍 物 的 能 

.GSM 移动 台 一 般 由 移动 台 设 备 和 SIM 卡 两 部 分 组 成 。 

. GSM 移动 台 从 电路 结构 上 可 划分 为 射频 和 侵 辑 音频 两 部 分 。 
. 频率 计 只 能 测量 手机 中 13MHz 信号 。 

. FLASH 用 来 存放 字库 和 大 型 运行 程序 ， 通 常 被 称 为 字库 。 
. 开关 机 控制 电路 主要 完成 开机 和 关机 时 对 电路 的 各 种 控制 。 


初级 工 鉴 定 考 核 试 题库 


初级 工 理 论 知 识 鉴定 考核 试题 


、 判 断 题 (正确 的 画 V ， 错 误 的 画 x ) 


根据 手机 三 包 规定 ， 手 机 出 现 质量 问题 15 天 以 内 可 以 退 机 。 ( ) 
在 电阻 标注 方法 中 ， 数 码 表示 法 使 用 三 位 数字 表示 标 称 值 ， 如 472 表示 














SIM 卡 可 以 用 在 CDMA 手机 上 。 
按键 失灵 一 般 和 CPU 没有 任何 关系 。 
锂电 池 可 以 用 EP 充电 器 充电 ， 也 可 用 普通 充电 器 充电 。 
电动 势 存在 于 电源 的 内 部 ， 也 存在 于 电源 的 外 部 。 
移动 电话 的 天 线 越 长 ， 通 话 效果 越 好 。 
欧姆 定律 既 适 用 于 线性 电路 ， 也 适用 于 非 线性 电路 。 
GSM 移动 电话 中 的 IMEI 是 唯一 的 ， 并 且 不 能 随意 更 改 。 
S S 

N 结 的 最 主要 特性 是 单 向 导电 性 
ee 
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而 我 国 采用 的 是 DAMPS 系统 。 ( ) 


19, 








PIN 码 是 保护 SIM 卡 的 个 人 密码 ， 背 连续 键入 错误 的 PIN 码 三 次 ，SIM F 


就 会 自动 闭锁 。 ( ) 


.2- 移动 电话 机 维修 员 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





20. 移动 电话 不 论 是 TACS 制式 还 是 GSM 制式 ， 其 收发 信和 号 间隔 均 为 45MHz。 
( ) 
21. 通信 营业 人 员 在 岗 工 作 时 ， 不 离 岗 串 岗 ， 不 交 头 接 耳 ， 不 聚集 聊天 。 


22. 电容 的 容量 越 大 ， 其 充电 速度 越 快 。 ( 

23. 如 果 没 有 系统 时 钟 信号 ，CPU 将 无 法 工作 。 ( 

24. 电感 絮 的 工作 频率 越 高 ， 品 质 因数 越 大 。 ( 

25. 摩托 罗拉 V3i 手 机 的 天 线 开关 损坏 可 引起 无 信和 号、 信号 弱 等 故障 ， 可 拆 掉 
短 接 。 ( 
26. 营业 人 员 上 岗 可 以 不 佩戴 工 号 牌 。 ( 

27. 酷派 N930 采用 电容 式 触 摸 屏 。 ( 

28. 电阻 、 电 容 和 电感 的 好 坏 都 可 以 通过 万 用 表 的 测量 来 判别 。 ( 
( 

( 

( 





29. 双 模 双 待 手机 是 指 CDMA 网 络 和 GSM 网 络 同时 在 网 。 

30. 热风 枪 不 用 时 应 先 把 电源 开头 置 于 OFF ( 关 ) ， 并 拨 出 电源 插头 。 
31. 固定 平台 用 以 固定 电路 板 ， 维 修平 台 应 保证 良好 地 接地 。 

32. 《中 华人 民 共 和 国电 信条 例 》 中 规定 ,我国 的 电信 资费 实行 以 成 本 为 基础 





x= u < N s x Wp 


的 定价 原则 。 ( ) 
33. 指针 式 万 用 表 相对 来 说 价格 较 高 ， 手 机 维修 中 使 用 较 少 ， 其 主要 用 途 是 用 
来 查看 开机 瞬间 的 电流 。 ( ) 








34. 内 联 座 在 移动 电话 机 中 提供 移动 电话 机 与 SIM 卡通 信 的 接口 。 ( ) 
35. 一 般 用 万 用 表 的 黑 表 笔 插 入 COM 插 和 孔 ， 红 表笔 插入 V/Q 捅 筷 。 (  ) 
36. 内 联 座 可 能 引起 黑屏 、 死 机 、 不 开机 、 不 识 卡 、 按 键 失灵 等 许多 故障 。 

( ) 


37. 尾 插 可 以 造成 不 人 网 的 故障 。 ( ) 
38. 移动 台 MS 由 ME 移动 设备 和 SIM 卡 两 部 分 组 成 。 ( ) 
39. 3G 主要 有 三 种 标准 ， 即 WCDMA CDMA2000 和 TD- SCDMA， 我国 提 出 的 
是 WCDMA。 ( ) 


40. IMT-2000 包括 地 面 系统 和 卫星 系统 ， 要 求实 现 全 球 无 颖 覆盖 。 ( ) 

41. 单 工 制 通信 指 通 信和 的 双方 只 能 交替 地 进行 发 信和 收 信 ， 不 能 同时 进行 。 
( ) 
42. 以 欧洲 为 主体 的 3G 标准 化 合作 组 织 一 一 3GPP (The 3rd Generation Partnership 
Project) 制定 了 基于 GPRS 核心 网 的 第 三 代 通 用 移动 电话 系统 (UMTS- Universal 
Mobile Telephone System) 标准 。 ( ) 
43. 中 央 处 理 器 是 微机 的 核心 部 分 ， 它 由 控制 器 和 运算 器 组 成 。 ( ) 
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44. PIN 码 原始 值 是 “0000”。 ( ) 

45. SIM 卡 不 是 手机 的 界面 电路 。 u ) 

46. 国家 对 电信 终端 设备 、 无 线 电 通信 设备 和 涉及 网 间 互 联 的 设备 实行 进 网 许 
可 制度 。 


—< 
47. SIM 卡 中 PIN2 被 锁 后 可 以 使 用 计 费 功能 。 ( 
48. 移动 通信 是 指 通信 双方 至 少 有 一 方 是 在 移动 中 的 通信 方式 。 ( 
49. 手机 输入 /输出 阻抗 的 标 称 值 为 5300。 ( 
50. 当 用 数字 式 万 用 表 测 量 电流 时 ， 万 用 表 应 与 被 测 电路 相 并 联 。 ( 
51. 基本 的 门 电路 包括 与 门 和 非 门 两 种 。 ( 
52. PCM 编码 分 为 抽样 、 量 化 和 编码 。 ( 
53. 万 用 表 的 最 基本 功能 有 四 种 ， 测 试 直流 电流 、 测 试 直 流 电压 、 测 试 交 流 
压 和 测试 直流 电阻 。 ( 

54. 现代 通信 网 按 种 类 分 三 类 ， 分 别 为 传送 网 、 业 务 网 和 支撑 网 。 ( 

55. 软件 故障 是 指 由 于 手机 的 码 片 、 字 库 内 的 数据 资料 出 错 或 丢失 引起 的 
故障 。 ( ) 

56. 逻辑 信道 分 为 广播 信道 、 公 共 控 制 信道 、 专 用 控制 信道 和 话 务 信道 


NIN 











) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
电 
) 
) 




















( ) 

57. BGA 芯片 对 焊接 的 要 求 比较 高 ， 温 度 掌握 在 200% 左右 比较 好 。 ( ) 
58. 当 不 知道 故障 的 原因 时 , o ( ) 
59. 手机 要 正常 工作 ， 电 源 电路 应 输出 正常 的 电压 供给 负载 电路 ， 在 电源 电路 

中 复位 模块 是 其 核心 电路 。 ( ) 
60. 使 用 数字 式 万 用 表 可 以 很 方便 地 观察 电流 的 摆动 。 ( ) 
61. 由 于 热风 枪 的 型 号 众多 ， 所 以 不 同 的 型 号 具体 的 温度 和 风速 档 位 的 选择 应 
根据 吹 焊 的 元 件 来 调节 。 ( ) 
62. 焊锡 丝 用 于 元 件 焊 接 ， 或 BGA 芯片 焊接 时 用 以 补 焊 。 ( ) 
63. 为 了 较 好 地 实现 功率 调整 ， 一 般 基 站 发 信 机 的 发 信 功 率 采 用 连续 可 调 
方式 。 ( ) 
64. 无 线 信 号 的 频率 越 高 ， 在 空气 中 传播 的 损耗 越 大 。 ( ) 
aa 对 焊接 质量 的 保证 起 着 关键 的 
作用 。 ( ) 
66. CDMA 系统 用 于 唯一 识别 一 个 移动 台 设备 的 号 码 是 IMSI。 ( ) 
67. 漫游 是 移动 通信 的 重要 特征 ， 它 标志 着 用 户 可 以 从 一 个 网 络 自动 进入 另 一 

个 网 络 。 ( ) 


68. 焊接 内 联 座 时 可 以 不 用 先 取 下 排 线 。 ( ) 
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69. 每 种 类 型 的 手机 都 有 易 损 部 位 ， 而 翻盖 手机 和 滑 盖 手 机 的 易 损 部 位 为 
排 线 。 ( ) 

70. 手机 屏幕 显示 错乱 不 会 是 软件 引起 的 。 ( ) 

71. 手机 开机 主要 有 两 种 ， 即 高 电 平 开 机 和 低 电 平 开机 。 ( ) 

72. 天 线 发 射 时 ， 天 线 将 电磁 波 转换 为 高 频 电 流 ; 接收 时 ， 天 线 将 高 频 电流 转 
换 为 电磁 波 。 ( 

73. CDMA 系统 对 频谱 的 利用 率 比 TDMA 高 。 ( 

74. 蜂窝 小 区 的 实际 覆盖 范围 都 是 标准 的 六 边 形 。 ( 

75. 无 线 信 号 的 频率 越 低 ， 在 空气 中 传播 的 损耗 越 大 。 ( 

76. WAP 是 一 个 在 无 线 网 络 上 传输 数据 信息 的 协议 。 ( 

77. 二 极 管 的 正 向 电阻 大 ， 反 向 电阻 小 。 ( 

78. 一 般 语音 频率 为 300 ~340Hz。 ( 


79. BGA 技术 的 优点 是 1⁄O 引 脚 数 虽 然 增 加 了 ,但 引 脚 间距 并 没有 减 小 反而 增 
加 了 。 

80. 植 锡 的 锡 浆 越 干 越 好 ， 最 好 能 凝结 成 块 状 。 

81. 片 状元 件 也 称 为 SMC。 

82. 电阻 按 阻 值 分 为 可 调 电 阻 和 固定 电阻 。 

83. 两 电容 并 联 后 总 容量 变 小 。 

84. 片 状元 件 分 为 片 状 无 源 元 件 、 片 状 有 源 元 件 和 电 元 件 三 大 类 。 

85. 电阻 串联 后 ， 总 阻 值 将 变 大 。 

86. 电容 通常 分 为 有 极 性 电容 和 无 极 性 电容 。 

87. 品 件 管 的 基本 性 能 就 是 单 向 导电 性 。 

88. 在 使 用 万 用 表 判 断 电 阻 好 坏 时 ， 测 得 阻 值 为 无 穷 大 表示 电阻 损坏 。 

89. 电解 电容 为 有 极 性 电容 。 

90. 在 手机 电路 中 电阻 损坏 通常 表现 为 开路 状态 。 

91. 二 极 管 被 反 向 击 穿 后 ， 电 流 会 由 小 变 大 。 

92. 工作 在 放大 电路 中 的 NPN 型 晶体 管 必须 满足 V, < V, < V. , 

93. 场 效应 晶体 管 也 是 一 种 半导体 器 件 。 

94. 晶体 管 是 一 种 电流 控制 器 件 。 

95. 当 变 容 二 极 管 的 反 向 偏 压 减 小 时 ， 变 容 二 极 管 的 结 电容 变 大 。 

96. 受 话 器 的 主要 作用 是 将 模拟 信号 转化 成 声波 。 

97. 霍 尔 传感器 是 一 种 磁场 控制 元 件 。 

98. 功放 是 在 发 射电 路 的 末端 对 发 射 信号 进行 功率 放大 的 器 件 。 

99. 手机 中 的 “VCO” 产 生 的 信号 通常 为 高 频 信号 。 
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100. TXVCO 可 以 采用 分 立 元 件 电 路 ， 也 可 采用 “VCO” 组 件 。 ( ) 
二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 序号 填 人 括号 内 ) 
1. 下 列 不 属于 移动 通信 的 特点 的 是 ( Ja 
A. 移动 通信 的 传输 信道 必须 使 用 无 线 电波 
B. 信道 传输 特性 较 复 杂 ， 且 不 稳定 
C. 移动 通信 的 终端 必须 采用 有 线 方式 
D. 移动 通信 综合 应 用 了 各 种 通信 技术 

2. GSM 是 全 球 数字 移动 通信 系统 ， 采 用 数字 无 线 通信 技术 ， 下 列 说 法 中 不 属 
于 GSM 系统 优点 的 是 ( 

A. 全 球 漫 游 B. 保密 性 好 C. 安全 性 好 D. 功率 小 ， 无 辐射 
晶体 管 的 特性 为 〈 ) 。 

















. 电流 放大 作用 B. 电压 放大 作用 

功率 放大 作用 D. 频率 放大 作用 

SIM 卡 常见 工作 电压 为 ( ) 。 

6V B. 3.7V C. 7V D. 9V 


示 波 需 可 测量 数字 移动 电话 的 ) 

. 射频 接收 900MHz 信号 的 频率 及 幅度 

. 接收 中 频 215MHz 信和 号 

. 工作 点 电流 

. 接收 开关 控制 信号 RXON 和 发 射 开关 控制 信号 TXON 
下 列 不 属于 电容 器 的 作用 的 有 ( ) 。 








. 存储 电量 B. 通 高 频 阻 低频 
. 隔 交 流通 直流 D. 滤波 

以 下 人 ) 不 可 能 造成 手机 无 法 接收 短信 息 功 能 。 

SIM 卡 余额 不 足 B. 信息 中 心 号 码 为 000000000000000 
. 手机 设 为 车 载 模式 D. 有 效 期 设 为 一 天 


下 列 说 法 中 正确 的 有 ( ji 

. 电容 有 通 直流 、 隔 交流 的 作用 

上 § 针 式 万 用 表 在 电阻 档 时 ， 红 表笔 输出 电压 为 正 ， 黑 表笔 输出 电压 为 负 
. 基本 放大 融 当 输入 信号 频率 升 高 时 ， 放 大 倍数 会 减少 

运算 放大 器 的 反 相 输入 端 称 为 虚 地 

下 列 元 器 件 中 有 储 能 特性 的 是 ( ) 

. 电阻 B. 电容 C. ñiki D. — £ 
10. 下 列 电容 有 正 负极 之 分 的 是 ( Jš 
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A. 电解 电容 B. 独 石 电容 C. 瓷 介 电容 D. 涤纶 电容 
11. 导致 “自动 关机 / 掉 电 ”故障 的 原因 有 ( ) 。 

A. 电池 连接 器 过 低 、 脏 B. 受 话 器 虚 焊 

C. 充电 器 问题 D. 频率 合成 器 电路 问题 

12. 用 万 用 表 判 断 二 极 管 处 于 ( ) 状态 ， 说 明 是 好 的 。 

A. 正 向 10Q， 反 向 1000 B. 正 向 10002， 反 向 10MO 

C. 正 向 5Q, 反 向 10MQ D. 正 向 1Q, 反 向 100 

13. 一 根 裸体 导线 电阻 为 1000 ， 对 折 相 绕 后 ， 两 端的 电阻 为 ( ) 。 
A. 1000 B. 500 C. 250 D. 12.50 
14. MTK 芯片 组 手机 的 电池 标 称 电压 是 ( ) 。 

A. 2.4V B. 3.7V C. 4.8V D. 6V 

15. GSM 系统 采用 ( ) 调制 方式 。 

A. ASK B. FSK C. PSK D. GMSK 
16. 三 星 功放 IC 损坏 ， 通 常会 造成 ( ) 故障 。 

A. 不 开机 B. 不 接收 C. 发 射 关 机 D. 不 显示 
17. 以 下 不 属于 手机 使 用 的 电池 是 ( Ja 

A. 干电池 B. 镍 氧 电池 C. 镍 乌 电 池 D. 锂电 池 
18. 按 开 机 键 ， 手机 电流 为 0omA ， 可 能 损坏 的 器 件 是 ( ) 。 





A. 开机 线 或 电池 B. 功放 短路 C. 天 线 开关 D. CPU 损坏 
19. 在 下 列 说 明 中 ， 不 属于 计算 机 发 展 趋势 的 是 ( ) 。 

A. 巨型 化 B. 微型 化 C. 移动 化 D. 网 络 化 
20. 下 列 对 指针 式 万 用 表 使 用 说 明 中 ，( ) 是 正确 的 。 

A. 使 用 完毕 ， 应 将 万 用 表 的 档 位 置 于 高 压 档 
B. 使 用 万 用 表 电 阻 档 测量 电流 时 ， 一 般 不 会 出 现 意 外 
C. 如 果 不 知道 被 测 电压 大 小 ， 必 须 先 从 低档 位 开始 选择 
D. 使 用 万 用 表 电 阻 档 时 ， 一 般 不 需要 机 械 调 零 

21. 非 门 电路 是 一 个 ( J 























= 








A. 驱动 需 B. 缓冲 器 C. H D. 检 波 器 

22. 对 GSM 手机 的 测试 可 选用 ( ) 仪器 。 

A，M2600 B. HP8920 C. HP8922 D. WAVETEK 4015 
23. 电功率 的 计算 公式 为 〈 ) 。 

A. P= UP B. P= UR C. P= PR D. P=U/R’ 


24. 移动 台 的 IMEI 与 SIM 卡 的 IMSI 在 系统 登记 时 ，( ) 发 射 给 基站 。 
A. 都 不 B. 前 者 C. 后 者 D. 都 
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25. 某 一 和 矩形 脉冲 的 重复 周期 7=100ns 试 脉冲 的 频率 为 (  )。 

A. 10Hz B. 1000Hz C. 10kHz D. 15kHz 

26. 根据 消费 者 权益 保护 法 的 规定 ， 在 保修 期 内 维修 手机 达到 (O 次 ,应 
予以 更 换 。 





A.1 B. 3 C. 4 D. 5 
27. GSM 通信 系统 ， 每 个 时 院 信道 比特 率 是 (  )。 
A. 33. 8kbit/s B. 25kbit/s C. 30kbit/s D. 40kbit/s 





28. 作为 从 业 人 员 ， 不 论 从 事 何 种 职业 ， 在 职业 活动 中 都 要 遵守 道德 ， 这 种 道 
德 称 为 (  )。 

A. 职业 道德 B. 修养 C. 素质 D. 技术 道德 

29. 电阻 在 导电 时 对 电流 存在 阻碍 作用 ， 并 将 电流 的 电能 转换 为 热能 ， 电 阻 的 
单位 是 (  ) ， 用 希腊 字母 O 表示 。 





A. 欧姆 B. 亨利 C. 0 D. 5 
30. 测量 电感 的 好 坏 时 ， 可 以 使 用 数字 式 万 用 表 的 〈  ) 进行 测量 。 
A. 欧姆 档 B. 电流 档 C. 电压 档 D. 二 极 管 档 


31. 场 效 应 晶体 管 是 一 种 利用 ( ” ”) 效应 来 实现 电流 控制 的 器 件 ， 也 称 为 单 
极 性 晶体 管 。 


A. 电流 B. 电阻 C. 电感 D. 电场 
32. 电子 电路 的 信和 号 可 分 为 两 大 类 ， 即 ( ) 和 数字 信和 号 。 
A. 模拟 信号 B. 电压 信号 C. 电流 信号 D. 音频 信号 


33. 计算 机 的 硬件 系统 由 五 大 部 分 组 成 ， 即 ( ). Pela. friñas. mH 
设备 和 输出 设备 。 

A. 运算 顺 B. 存储 器 C. 计算 器 D. 显示 器 

34. 移动 通信 一 般 采 用 双向 通信 工作 方式 ， 而 双向 通信 又 可 分 为 ( ) 、 双 
工 和 半 双 工 三 种 。 

A. 单 工 B. 单 向 C. 三 向 D. 双向 

35. 移动 台 设备 通常 由 ( ) 、 逻 辑 音频 单元 、 键 盘 显 示 单 元 、 电 源 和 天 线 
等 组 成 。 

A. 射频 收发 单元 B. VCO 单元 C. 功率 控制 单元 D. 人 机 接口 单元 

36. 查看 手机 机 身 IMEI 号 码 和 机 器 内 部 的 IMEI 号 码 是 否 一 致 ， 只 要 在 键盘 输 
À ( ) 指令 即 可 。 

A. *#05# B. * #06# C. *#07# D. * #08# 

37. ( ) 是 确定 流 过 电阻 的 电流 与 该 电阻 两 端 电 压 之 间 关 系 的 定律 。 

A. 安培 定律 B. 基 尔 霍 夫 定律 
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C. 欧姆 定律 D. 电压 定律 
38. ( ) 是 指 从 事 某 种 职业 的 个 人 对 社会 、 集 体 和 服务 对 象 所 承担 的 社会 
责任 和 义务 。 


A. 职业 道德 B. 职业 责任 C. 职业 纪律 D. 职业 素养 
39. 每 位 用 户 通信 终端 维修 人 员 都 必须 取得 用 户 通 信 终 端 维修 员 证 书 才能 





岗 ， 即 ( ja 
A. 职业 技能 资格 证 书 B. 持 证 上 岗 
C. 疯 前 培训 D. 岗位 要 求 
40. ( ) 在 导电 时 对 电流 有 阻碍 作用 ， 并 将 电流 的 电能 转换 为 热能 。 
A. 电阻 需 B. 电容 器 C. 电感 器 D. 电流 
41. 电阻 器 的 标注 方法 中 ， ( ) 是 直接 用 数字 在 产品 的 表面 标 出 主要 的 
A. 文字 符号 法 ”了 B. 色 标 法 C. 直 标 法 D. 数码 表示 法 
42. 标注 在 电阻 器 上 的 电阻 值 简称 为 ( J) 
A. 额定 功率 B. 允许 误差 C. 标 称 值 D. 阻 值 
43. 电容 器 的 ( ) 表示 电容 器 存储 电荷 的 能 
A. 容量 B. 介质 常数 C. 误差 D. 绝缘 电阻 
44. 电容 串联 后 ， 容 值 ( ) 
A. 变 大 B. 变 小 C. 不 变 D. 前 三 者 都 有 可 能 


45. 二 极 管 按 材料 可 分 为 硅 二 极 管 和 钳 二 极 管 ， 硅 管 和 钳 管 的 正 向 压 降 不 同 ， 
硅 管 正 向 压 降 约 为 0.7V， 刍 管 的 正 向 压 降 约 为 ( ) 。 


A. 0.3V B. 0.4V C. 0.5V D. 0.8V 
46. 晶体 管 有 2 个 PN 结 ， 即 发 射 结 和 ( ) 。 
A. 基 区 B. 集 电 区 C. 发 射 区 D. 集 电 结 


47. ( ) 是 一 种 用 各 种 方 框 和 连 线 来 表示 电路 工作 原理 和 构成 概况 的 电 

A. 电路 框图 B. 整 机 原理 图 C. 系统 框图 D. 集成 电路 框图 

48. 数字 电路 的 基本 工作 信号 是 二 进 制 数字 信和 号， 只 用 ( ) 和 1 两 个 数字 
表示 。 

A. 0 B. 2 C. 3 D. 4 

49. 下 面 选项 中 ， 不 属于 无 线 电波 传播 方式 的 是 ( ) 

A. 地 波 传 播 B. 天 波 传播 C. 直射 波 传播 D. 音频 波 传播 

50. 下 面 选项 中 ， 不 属于 无 线 电 波 调制 方式 的 是 ( Jë 

A. 调幅 B. 调频 C. 调制 D. 调 相 
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51. 下 面 选 项 中 ,不 属于 无 线 电波 解 调 方式 的 是 ( ) 。 











A. 鉴 幅 B. 鉴 频 C. 解 调 D. 鉴 相 
52. 下 列 选 项 中 ,不 属于 SIM 卡 常用 的 引 脚 是 ( ) 

A. 电源 脚 B. 复位 脚 C. 时 钟 脚 D. 编程 脚 
53. 使 用 热风 枪 焊 接 小 元 件 ， 焊 接 温 度 一 般 控制 在 ( J 


A. 200 ~300% — B.300~400%C C. 40 .-50% PD. 500C 以 上 
54. 在 焊接 手机 元 器 件 时 ， 热 风 枪 头 放 在 被 焊 元 件 上 方 大 约 (O) 位 置 。 























A. lcm B. 2cm C. 3cm D. 4cm 

55. 稳 压 电源 的 电压 表 头 是 用 来 显示 电源 输出 的 ( ) 。 

A. 电压 值 B. 电流 值 C. 电量 值 D. 信号 值 

56. 在 手机 维修 中 ，( ) 用 于 准确 测量 某 一 些 单一 频率 信号 的 频率 。 
A. 稳 压 电源 B. 示 波 带 C. 频率 计 D. 频谱 分 析 仪 





57. 射频 接收 电路 的 主要 功能 是 把 接收 来 的 GSM 射频 信号 经 过 处 理 变 化 后 ， 





解 调 出 ( ) ， 然 后 送 至 逻辑 电路 进行 处 理 。 





A. LNA 信号 B. RX 1AQ 信号 C. MIX 信号 D. IF 信号 
58. 逻辑 控制 电路 主要 由 ( ) 和 各 种 存储 器 组 成 。 
A. FLASH B. SRAM C. EPROM D. CPU 


59. CPU 与 存储 器 之 间 连 接 的 总 线 中 ， 不 包括 ( ) 。 

A. 数据 总 线 B. 地 址 总 线 C. 控制 总 线 D. 时 钟 总 线 

60. 在 手机 维修 中 ， 使 用 不 当 故 障 不 包括 ( 和 

A. 菜单 设置 不 当 ”B. 机 械 性 破坏 C. 设计 缺陷 D. 使 用 保养 不 当 
61. 在 下 列 故 障 中 ， 不 属于 收发 通路 故障 的 是 〈 Ja 

A. 显示 “话机 坏 ， 请 送 修 ” B. 无 接收 

C. 无 发 射 D. 信和 号 弱 

62. 下 列 故障 中 ,不 属于 SIM 卡 电路 故障 的 是 ( ) ë 

A. 插入 SIM 卡 B. 检查 SIM 卡 C. SIM 卡 拒绝 D. 请 输入 开机 密码 
63. 用 万 用 表 测 量 手机 正 负 极 之 间 的 电阻 值 为 02， 可 能 出 现 的 故障 是 ( — 
A. 手机 不 开机 B. 手机 不 关机 C. 手机 不 上 网 D. 手机 无 信号 

64. 一 部 智能 和 手机， 拨打 电话 时 整 机 电流 为 600mA 左右 ， 则 说 明 这 部 手机 


























je 
A. 功放 电路 故障 B. 发 射电 路 故障 
C. 接收 电路 故障 D. 无 故障 


65. 如 果 手 机 加 电 后 ,发现 主板 有 部 位 冒 烟 ，, 应 ( ) 。 
A. 调 高 电源 电压 ”B. 调 低 电源 电压 ”C. 继续 保持 供电 D. 立即 断 开 供电 
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66. 一 部 手机 ， 能 正常 显示 信和 号 棒 ， 屏 幕 无 网 络 符号 显示 ， 拨 打 电 话 时 显示 紧 

急 呼 叫 ， 则 故障 部 位 在 ( ) 。 
A. 接收 电路 B. 发 射电 路 C. 逻辑 电路 D. 供电 电路 
67. 送 话 器 是 一 种 ( ) 转换 器 件 ， 将 声音 信号 转化 为 模拟 信号。 
A. 声 电 B. 电 声 C. 数 - 模 D. 模 - 数 
68. 在 GSM 手机 中 ， 主 时 钟 晶体 的 频率 通常 为 ( ) 。 
A. 32kHz B. 13MHz C. 2.4GHz D. 900MHz 
69. 实时 时 钟 的 频率 为 〈 J 
A. 32.768kHz B. 26MHz C. 19.68kHz D. 900MHz 
70. 按 住 开机 按键 手机 开机 ， 松 开 按 键 后 手机 关机 ， 这 个 故障 为 〈 )s 
A. 发 射 关 机 B. 自动 关机 C. 不 定时 关机 — D. 不 维持 开机 
71. ( ) 是 解决 客户 投诉 的 原则 。 
A. 双赢 原则 B. 秉公 办 事 C. 文明 待人 D. 热情 服务 
72. 能 够 反映 正弦 信号 变化 快慢 的 参数 是 ( ) 5 
A. 振幅 B. 频率 C. 初 相 D. 有 效 值 
73. 稳 压 二 极 管 是 利用 其 工作 在 ( ) 的 特性 来 实现 稳 压 作用 的 。 
A. 正 向 死 区 B. 正 向 导 通 区 C. 反 向 截至 区 D. 反 回 击 穿 区 
74. AGC 电路 指 的 是 ( Ja 
A. 自动 频率 控制 电路 B. 抗 干扰 电路 
C. 自动 增益 控制 电路 D. 自动 电 平 控制 电路 
75. 发 射 耦合 器 是 利用 电感 的 〈 ) 来 工作 的 。 
A. 通 低 阻 高 B. 通 直 阻 交 C. 自 感 D. 互感 
76. 在 以 下 振荡 器 中 ， 产 生 稳定 度 极 高 的 正弦 波 信号 的 振荡 器 是 〈 )s 
A. 电容 三 点 式 振荡 器 B. RC 振荡 器 
C. 晶体 振荡 器 D. 电感 三 点 式 振荡 器 
77. 若 电路 中 出 现 大 电流 现象 ， 则 说 明 电 路 处 在 ( ) 状态 。 
A. 通路 B. 开路 C. 断路 D. 短路 
78. 尽责 是 指 ( ) 。 
A. 坚守 岗位 B. 爱 岗 敬业 C. 保证 质量 D. 礼貌 待人 
79. 放大 电路 放大 的 是 信号 的 〈 Ja 
A. 幅度 B. 相位 C. 频率 D. 幅度 和 频率 
80. 变压器 是 利用 电感 的 〈 ) 来 工作 的 。 
A. 通 低 阻 高 B. 通 直 阻 交 C. 自 感 D. 互感 
81. 由 我 国 提 交 的 3G 通信 技术 方案 为 ( j: 
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A. TD-SCDMA b. Q-CDMA C. CDMA2000 


82. 下 面 列 出 的 四 种 存储 器 中 ， 易 失 性 存储 天 是 ( — o 


A. RAM B. ROM C. PROM 

83. 在 清洗 进 液 手机 前 ， 应 先 摘 下 手机 电路 板 上 的 ( 
A. EEPROM B. 麦克 风 C. 中 频 IC 
84. 鉴 相 器 是 一 个 ( ) 转换 装置 。 

A. 电流 一 相位 B. 相位 一 电流 C. 电压 一 相位 




















85. 内 联 座 是 手机 排 线 的 接口 ， 内 联 座 可 能 引起 的 故障 ( 

A. 黑屏 B. 死机 C. 不 开机 D. 

86. 微机 中 1K 字 节 表示 的 二 进 制 位 数 是 〈 ji 

A. 1000 B. 8 x1000 C. 1024 D 

87. 下 列 手机 中 ， 有 FM 发 射 功能 的 是 ( J) 

A. 5800XM B. 5320XM C. N96 D. 

88. Android 系统 是 基于 ( ) 系统 制作 而 成 的 。 

A. iPhone 0S 3.0 B. Linux C. 塞 班 s40 D. 

89. NPN 型 晶体 管 的 导 通 过 程 ( ) 。 

A. V. > V, > V, B. Ve >V, >V, C. V. > V, > V, D. 

90. 有 铅 焊锡 丝 的 熔点 是 ( ) 。 

A. 165° B. 178° C. 183° D. 

91. ( ) 的 作用 是 整流 、 发 光 、 稳 压 、 变 容 。 

A. 二 极 管 B. 晶体 管 C. 电阻 D. 

92. CDMA 系统 时 钟 和 睡眠 时 钟 的 频率 为 ( ) 。 

A. 19.2kHz 32.768kHz B. 13kHz 32. 768kHz 
C. 19.2MHz 32.768kHz D. 13MHz 32. 768kHz 


D. 


D. 


GPRS 


. CD- ROM 


.接收 滤波 噩 


相位 一 电压 
) 。 
以 上 三 项 都 是 


. 8 x 1024 


N78 


塞 班 s60 


V. >V, > V 


190° 


电容 


93. 软件 升级 是 常用 的 维修 方法 ， 能 使 用 较 低 成 本 解决 很 多 问题 ， 下 述 情况 





， 不 满足 软件 升级 的 为 ( ” )。 
A. 软件 自身 出 现 问题 ， 如 文件 系统 被 破坏 
B. 客户 需求 功能 变更 





C. 主板 入 水 

D. 软件 Bug 

94. 下 列 哪个 工具 不 是 拆 机 必 备 工具 ( )s 

A. 螺钉 旋 具 〈 螺 丝 刀 ) B. #E—-f- 
C. 防 静 电 手 套 D. 热风 枪 


95. 手机 电路 图 中 的 ADRESS BUS 所 代表 的 是 ( J: 
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A. 地 址 总 线 B. 数据 总 线 C. 控制 总 线 D. 读 写 信号 线 

96. 电感 的 特性 是 ( )s 

A. 通 直 流 阻 交流 ”B. 通 交 流 阻 直流 C. 低 通 滤波 D. 高 通 滤波 

97. 移动 通信 系统 一 般 由 移动 人 台 、 基 地 站 、( ) 和 与 市 话 网 相连 的 中 继 线 
组 成 。 

















A. 移动 网 管 中 心 B. 移动 计 费 中 心 
C. 移动 运行 维护 中 心 D. 移动 业务 交换 中 心 


98. CDMA 的 关键 性 技术 不 包括 ( ja 
A. 扩 频 技术 B. 功率 控制 技术 C. 调制 技术 D. 软 切换 技术 
99. FZI ( ) 不 是 移动 通信 的 特点 。 


A. 电波 传播 具有 多 径 效 应 B. 在 强 干扰 下 工作 
C. 具有 多 普 勒 效应 D. 两 个 固定 电话 通话 








100. 根据 交流 信号 的 三 要 素 ，( ) 不 属于 其 调制 方式 。 
A. 频率 调制 B. 幅度 调制 C. 相位 调制 D. 载波 调制 
101. 通信 系统 的 构成 主要 包括 ( )s 








A. 信 源 、 噪 声 源 B. 变换 器 、 信 道 

C. 信 宿 、 反 变换 骨 D. 以 上 都 是 

102. SIM 的 存储 内 容 包括 ( J) 

A. 个 人 识别 号 码 B. 用 户 的 密 是 和 保密 算法 

C. 个 人 密码 和 SIM 卡 解锁 密码 D. 以 上 都 是 

103. 以 下 关于 移动 电话 三 包 法 中 保修 时 限 的 说 法 ， 不 正确 的 有 ( ) 。 
A. 主机 保修 6 个 月 B. 电池 保修 6 个 月 

C. 充电 器 保修 1 年 D. 主机 一 年 

104. 以 下 ( ) 技术 属于 第 二 代 移 动 通信 技术 。 

A. TACS B. AMPS C. IS-95 CDMA D. WCDMA 
105. CDMA 前 向 公用 信道 不 包括 ( ) 信道 。 

A. 接 入 信道 B. 同步 信道 C. 寻 呼 信道 D. 导 频 信道 


106. 下 面 各 项 中 ， 分 别 依次 表示 第 一 代 移 动 通信 、 第 二 代 移 动 通信 、 第 三 代 
移动 通信 的 是 ( ) 

A. TACS, GSM, CDMA B. TACS, GSM, GPRS 

C. TACS, GSM, WCDMA D. TACS, WCDMA, CDMA 2000 

107. 在 现 有 移动 通信 系统 中 ,， 适 于 上 /下 行 对 称 型 业务 ， 工 作 于 FDD 的 是 
( 5 

A. 1S-95 B. GSM C. CDMA20001X D. 都 是 
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108. 以 下 ( ) 技术 属于 第 二 代 移 动 通信 技术 。 








A. TACS B. AMPS C. IS-95 CDMA D. EDGE 
109. 下 列 不 属于 维修 常用 工具 的 有 ( o 
A. 风 枪 B. 电 烙 铁 C. 国定 平台 D. 助 焊 剂 


110. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 焊接 BGA 时 ， 不 需要 注意 周围 器 件 

B. 焊接 完 后 ， 只 有 焊 点 有 锡 就 可 以 

C. 焊接 完 后 ， 主 板 上 的 助 焊剂 可 以 不 清洗 

D. 不 应 该 长 时 间 的 焊接 元 器 件 

110. 手机 中 的 导电 胶 有 ( ) 作用 。 

A. 屏蔽 干扰 信号 ”B. 固定 元 器 件 C. 防止 短路 D. 装配 方法 
111. 电阻 失效 主要 为 ( j. 





A. 内 部 开路 B. 阻 值 变 大 C. uya D. 都 是 
112. 手机 电路 中 的 随机 存储 器 RAM 主要 存放 手机 工作 时 的 ( ) 。 
A. 开机 程序 B. 监控 程序 C. 数据 D. 功率 控制 表 





113. “三 网 融合 ”的 ( ) 技术 包括 IP 技术 、 光 通信 技术 、 数 字 化 技术 、 
接 和 网 技术 和 软件 技术 。 























A. 关键 B. 网 络 C. 移动 D. 宽带 

114. 下 面 ( ) 不 是 第 三 代 移动 通信 业务 发 展 趋势 。 

A. 娱乐 化 趋势 明显 B. 更 加 贴近 用 户 生活 

C. 行业 应 用 成 为 新 热点 D. 与 传统 网 络 兼容 

115. 手机 可 以 开机 ,但 手机 开机 后 电流 不 能 摆动 ， 这 是 手机 没有 的 ( 
表现 。 


A. 搜 网 电压 B. 开机 电压 C. 搜 网 电流 D. 开机 电流 
116. OSI (开放 系统 互联 ) 参考 模型 的 最 底层 是 ( ja 








A. 传输 层 B. 网 络 层 C. 物理 层 D. 应 用 层 
117. 在 手机 维修 中 通常 使 用 ( ) 来 描述 信号 。 

A. 频率 B. 幅度 C. 周期 D. 时 间 

118. ( ) 是 数字 式 电压 表 的 核心 部 件 。 

A. 检 波 器 B. 放大 器 C. 模 数 转换 器 D. 分 压 需 
119. 下 列 对 助 焊剂 的 描述 ， 不 正确 的 是 ( js 

A. 除去 焊接 表面 的 氧化 物 B. 防止 焊接 时 焊接 表面 的 再 氧化 
C. 防止 烙铁 头 氧 化 D. 有 利于 把 热量 传 到 焊接 区 


120. 电容 是 储 能 元 件 ， 当 交流 电 通 过 电容 时 ， 电 容 上 的 人 ) 不 能 突变 。 
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A. 阻抗 B. 容 抗 C. 电流 D. 电压 
121. 在 串联 电阻 电路 中 ， 每 个 电阻 的 ( ) 一 样 。 

A. 电流 B. 电压 C. 损耗 D. 功 耗 
122. 滤波 器 损坏 不 会 造成 ( ) 故障 。 

A. 信号 弱 B. 无 显示 C. 不 送 话 D. 不 接收 
123. 下 列 ( ) 不 属于 手机 维修 工具 。 

A. 风 枪 B. 放大 镜 C. 清洗 剂 D. 固定 平台 
124. 手机 输入 /输出 阻抗 的 标 称 值 为 ( ) O. 

A. 25 B. 50 C. 75 D. 100 

125. 不 属于 移动 通信 的 多 址 方式 有 ( ) 。 

A. 频 分 多 址 FDMA B. 时 分 多 址 TDMA 

C. 码 分 多 址 CDMA D. 空 分 多 址 

126. 手机 不 开机 不 可 能 由 以 下 ( ) 部 件 或 电路 故障 造成 。 

A. 电源 处 理 需 故障 B. 软件 故障 

C. 数据 线 虚 焊 D. SIM 卡 电源 不 正常 

127. 下 列 不 属于 手机 的 接收 部 分 的 是 ( ) 。 

A. 高 频 滤 波 B. 发 射 本 振 C. 混 频 D. 中 频 滤 波 
128. 手机 开机 显示 “请 插入 SIM 卡 ”， 不 可 能 是 ( ) 。 

A. SIM 卡 被 锁 B. SIM 卡 接触 不 良 

C. SIM 卡 供电 不 足 或 无 供电 D. SIM 余额 不 足 








129. 手机 接 入 系统 原因 不 包括 人 ) 。 
A. 位 置 更 新 B. 寻 呼 应答 C. 紧急 呼叫 D. 呼叫 转移 
130. 在 移动 通信 系统 中 ， 基 站 天 线 的 性 能 ) ,不 会 直接 影响 小 区 的 覆盖 














范围 和 服务 质量 。 

A. 增益 B. 敌 羡 方向 C. 极 化 方向 D. Dë 

131. 国际 无 线 电 大 会 提供 3G 可 使 用 的 频段 有 下 列 选 项 ， 属 于 3G 的 核心 频段 
为 ( )。 

A. 806 ~960MHz B. 2885 ~2925MHz 

C. 2110 ~ 2200MHz D. 2500 ~2690MHz 

132. 以 下 ( ””) 技术 介 于 第 二 代 移 动 技 术 和 第 三 代 移 动 通信 技术 之 间 。 

A. TACS B. AMPS C. IS-95 CDMA D. EDGE 





133. 移动 通信 系统 提供 的 数据 业务 不 包括 ( Je 
A. WAP 业务 B. 短信 业务 C. 数据 传输 业务 D. 语音 业务 
134. 以 下 说 法 中 正确 的 有 ( js 
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A， 如 无 法 直接 测试 到 某 芯 片 的 引 脚 电压 ， 可 以 测试 附近 器 件 引 脚 电压 

B. 手机 无 受 话 故 障 ， 修 复 后 只 需 测试 通话 功能 即 可 

C. 测试 某 点 对 地 电阻 时 应 该 注意 相关 器 件 是 否 已 经 取 下 ， 芯 片 是 否 在 位 直接 
影响 对 地 阻 值 

D， 进 水 的 机 器 先 要 加 电 开机 测试 

135. 关于 职业 道德 说 法 正确 的 是 (。” ) 。 

A. 源 于 人 类 社会 的 分 工 与 发 展 ， 与 社会 生产 力 发 展 水 平 相 适 应 

B. 它 的 具体 化 就 是 社会 道德 ， 影 响 着 人 们 日 常生 活 秩序 

C. 它 是 社会 道德 的 基础 ， 是 正常 社会 活动 必须 遵循 的 原则 

D. 它 的 水 平 不 会 受 社会 不 断 进步 ， 生 产 发 展 的 影响 

136. 职业 道德 在 职业 中 处 理 的 主要 关系 是 ( 。”) 之 间 的 关系 。 

A， 人 与 动物 、 人 与 社会 、 职 员 与 企业 

B. 人 与 自然 、 人 与 社会 、 人 与 人 

C. 人 与 社会 、 人 与 自然 、 道 德 与 法 律 

D. 人 与 人 、 人 与 社会 、 人 与 动物 

137. 职业 道德 是 十 分 重要 的 道德 规范 ， 在 于 它 可 以 规范 (  )。 

A. 从 职 人 员 的 职业 行为 和 职业 活动 

B. 生产 管理 人 员 对 生产 过 程 的 浪费 现象 管理 

C. 企业 员工 处 理 个 人 利益 与 企业 利益 关系 

D. 生产 者 完成 工作 ， 与 协助 他 人 之 间 关系 

138. 下 列 有 关爱 岗 敬 业 的 说 法 中 ， 正 确 的 是 (  )。 

A. 爱 岗 敬业 就 是 一 辈子 不 换 岗 ， 在 岗位 上 努力 工作 ， 取 得 较 好 的 业绩 

B. 爱 岗 敬业 就 是 热爱 本 职工 作 ， 专 心 对 待 自 己 的 职业 ， 学 习 、 钻 研 、 创 新 
Ik 

C. 提倡 爱 岗 敬 业 ， 在 某 种 程度 上 会 遏制 人 们 的 创造 热情 ， 影 响 工作 积极 性 

D. 爱 岗 敬业 与 职业 选择 自由 是 矛盾 的 ， 有 时 会 引起 从 职 者 消极 傅 工 ， 最 好 不 
提倡 

139. 用 人 单位 可 以 解除 劳动 合同 的 条 件 为 ( ° )。 

A. 患 病 或 者 负伤 ， 在 规定 的 医疗 期 内 

B. 严重 违反 劳动 纪律 或 者 用 人 单位 规章 制度 

C. 女 职工 在 孕期 、 产 假 、 哺 乳 期 内 

D. 用 人 单位 未 按照 劳动 合同 约定 支付 劳动 报酬 或 者 提供 劳动 条 件 

140. 待人 热情 是 职业 活动 的 需要 ， 对 此 你 认为 (  ). 

A. 要 视 对 方 与 自己 关系 好 坏 而 定 
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B. 对 不 同 地 位 、 身 份 的 人 要 区 别 对 待 

C. 要 由 个 人 心情 好 与 坏 而 定 ， 难 于 做 到 始终 如 一 

D. 要 始终 做 到 待人 热情 ， 它 还 关系 到 企业 和 个 人 形象 
141. 电子 元 器 件 符号 标注 时 ，( ) 是 不 正确 的 做 法 。 
A. 图 形 符号 应 尽量 准确 、 简 捷 

B. 应 尽量 减少 文字 标注 的 字符 串 长 度 

C. 常用 的 阻 容 元 件 ， 可 以 省 略 其 基本 单位 

D. 文字 标注 中 可 以 采用 小 数 点 

142. 在 维修 手机 加 电 检 修 前 ， 不 属于 应 注意 事项 的 是 ( )s 
A. 进行 充分 的 故障 分 析 ， 切 忌 盲 目 动手 

B. 维修 用 的 带电 工具 与 仪器 应 有 接地 线 

C. 在 维修 时 应 佩戴 防 静 电 护 带 

D. 看 看 频谱 仪 、 手 机 测试 仪 是 否 完好 、 空 闲 

143. 在 手机 维修 中 要 防止 静电 的 主要 原因 是 ( ) 
A. 静电 可 能 给 手机 带 来 新 的 软件 故障 

B. 防止 出 现 维修 人 员 被 电击 的 事故 

C. 静电 可 能 使 元 器 件 击 穿 损 坏 

D. 静电 会 增加 电磁 辐射 ， 而 降低 手机 性 能 

144. GSM 系统 的 接收 频率 为 ( Jo 
































A. 935 ~960MHz B. 890 ~915MHz 

C. 824 ~849MHz D. 869 ~ 894MHz 

145. GSM 系统 的 发 射频 率 范围 为 ( ) 。 

A. 935 ~960MHz B. 890 ~915MHz 

C. 824 ~849MHz D. 869 ~ 894MHz 

146. DCS 系统 的 接收 频率 范围 是 ( J) 

A. 1930 ~ 1990MHz B. 1850 ~ 1910MHz 
C. 1805 ~ 1880MHz D. 1710 ~1785MHz 
147. DCS 系统 的 发 射频 率 范围 是 ( ) 

A. 1805 ~ 1880MHz B. 1930 ~ 1990MHz 
C. 1850 ~ 1910MHz D. 1710 ~1785MHz 
148. PCS 系统 的 接收 频率 范围 是 ( ) 。 

A. 1850 ~ 1910MHz B. 1710 ~1785MHz 
C. 1930 ~ 1990MHz D. 935 ~ 960MHz 

149. 智能 手机 的 触摸 屏 为 ( ) 
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散 处 


A. 表面 声波 屏 B. 红外 线 屏 C. 电阻 屏 D. 电容 屏 
150. GSM 系统 的 载 频 间隔 为 ( ) 
A. 100kHz B. 200kHz C. 300kHz D. 400kHz 


151. 要 使 语音 数字 化 ， 并 实现 时 分 多 路 复 用 ， 首 先 在 时 间 上 对 话语 音 进行 离 





理 ， 这 过 程 叫 作 ( ) 。 

A. 量化 B. 抽样 C. 编码 D. 解码 
152. 移动 台 可 用 到 下 列 ( ) 表示 。 

A，MS B. MMS C. BSS D. NSS 





153. GSM 手机 主要 由 射频 部 分 ,音频 部 分 、 供 电 部 分 、 界 面部 分 和 ( ) 


组 成 。 





A. PLL 部 分 B. LCD 显示 部 分 C. 接收 部 分 D. 逻辑 控制 部 分 
154. 下 列 电路 中 ， 属 于 GSM 手机 接收 部 分 的 是 ( ) 














A. TXVCO B. 功放 C. 电源 IC D. LNA 
155. 下 列 电路 中 ， 属 于 GSM 手机 发 射 部 分 的 是 ( ) 5 

A. 功放 B. RXVCO C. 主 时 钟 D. 实时 时 钟 
156. 下 列 电路 中 ， 属 于 GSM 手机 音频 处 理 部 分 的 是 ( Jo 

A. MIX B. LNA C. PLL D. A-D 转换 


157. 下 列 电路 中 ， 属 于 GSM 手机 界面 部 分 的 是 ( js 

A. 显示 电路 B. 音频 放大 电路 ”C. 功放 电路 D. 电源 IC 

158. 下 列 电路 中 ， 属 于 GSM 手机 逻辑 控制 部 分 的 是 ( JS 

A. 射频 IC B. 电源 IC C. CPU D. 功放 

159. CDMA 手机 ， 在 接 通过 程 中 ， 用 户 讲话 时 比 用 户 不 讲话 的 发 话 功率 是 
Je 























A. 变 小 B. 变 大 C. 不 变 D. 以 上 都 不 对 
160. GSM 手机 搜索 网 络 时 ， 不 需要 用 到 SIM 卡 电路 中 的 ( )3 

A. VISM B. SIM- DAT C. SIM-CLK D. SIM- VPP 
161. 人 耳 听 到 的 声音 频率 为 ( ) 。 

A. 20Hz ~20kHz B. 20 ~200kHz 

C. 200kHz ~ 2MHz D. 2 ~20MHz 

162. 送 受 话 器 的 语音 信号 来 自 于 ( Ja 

A. 射频 IC B. 功放 C. 音频 IC D. CPU 

163. GSM 手机 的 TX 信号 由 ( ) 产生 。 

A. 功放 B. TXVCO C. TXPHD D. CPU 


164. GSM 手机 中 的 RXI/RXQ 信号 来 自 于 ( ) 
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A. CPU B. 音频 IC C. 电源 IC 
165. GSM 手机 的 功率 放大 器 ， 放 大 的 信号 是 ( 
A. RX B. TX C. LO D. 
166. 关于 GSM 手机 的 功率 放大 器 ， 说 法 正确 的 是 ( js 
A. 既 放 大 电压 信号 ， 又 放大 电流 信号 B. 只 放大 电压 信号 
C. 只 放大 电流 信号 D. 以 上 均 不 对 

167. 在 GSM 手机 中 的 LNA 电路 位 于 ( ) 。 

A. 天 线 开 关 与 混 频 之 间 
C. 射频 IC 与 CPU 之 间 
168. 在 GSM 手机 中 ，RX- MIX 通常 集成 于 ( 


D. 
J) 





J) 

















B. 功放 与 射频 IC 之 间 
D. 射频 IC 与 音频 IC 之 间 


射频 IC 


RXI/Q 


A. CPU 内 B. 射频 IC 内 C. 电源 IC 内 D. 音频 IC 内 
169. PLL 的 含义 是 ( Ea 

A. 锁 相 环 B. 混 频 器 C. 鉴 相 器 D. 压 控 振荡 器 
170. SYN 表示 的 含义 是 ( js 

A. 系统 B. 时 钟 C. 复位 D. JW DR 
171. 下 列 选 项 中 ， 不 是 PLL 工作 的 必要 条 件 的 是 ( J: 

A. VCC B. 基准 时 钟 

C. 实时 时 钟 D. 频率 合成 器 控制 信号 

172. 下 列 选 项 中 ,不 是 GSM 手机 所 采用 的 主 时 钟 频率 为 ( 8 

A. 13MHz B. 26MHz C. 19. 5MHz D. 19.68MHz 
173. GSM 手机 的 逻辑 控制 系统 通常 包含 有 CPU、FlIAsH 和 ( )5 

A. 电源 IC B. 射频 IC C. 音频 IC D. RAM 

174. 下 列 选 项 中 ， 不 是 CPU 工作 的 必要 条 件 的 是 ( ) 。 

A. 供电 B. 时 钟 C. 射频 启动 信号 ”D. 复位 

175. 下 列 选 项 中 ， 不 是 功放 的 必要 条 件 的 是 ( ) 。 

A. 供电 B. 复位 C. VAPC D. TX-EN 
176. EGSM 的 接收 频率 范围 是 ( ) MHz。 

A. 890 ~915 B. 880 ~915 C. 935 ~ 960 D. 925 ~ 960 
177. RAM 表示 的 含义 是 〈 )5 

A. 版 本 B. 字库 C. 人 码 片 D. 暂 存 


178. A- D 转换 的 含义 是 ( 
A. 将 数字 信号 转 为 模拟 信号 


Ju 


B. 将 模拟 信号 转 为 数字 信号 











C. 将 数字 信号 转 为 数字 信和 号 


179. 给 电源 IC 的 开机 维持 信号 来 自 〈 ) 。 


D. 将 模拟 信号 转 为 模拟 信号 


初级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 


. 19 . 





A. CPU B. 音频 IC C. 射频 IC 
180. WDog 表示 的 含义 是 ) 。 
A. 开机 触发 信号 B. 复位 信号 


C. 电源 IC 的 中 断 信号 D. 开机 维持 信号 
181. 下 列 选项 中 ,不 是 电源 IC 工作 的 必要 条 件 的 是 ( 











A. VBATT B. 主 时 钟 C. 开机 触发 
182. 将 1MHz 换算 成 Hz 为 ( ) 。 

A. 10°Hz B. 100H; C. 10Hz 
183. 下 列 选 项 中 ， 不 属于 IO 接口 电路 的 是 ( ) 。 
A. LCD 接口 B. SIM 卡 接口 C. 射频 接口 
184. 电阻 的 符号 是 ( J) 

A. R B. C C. L 


185. 关于 电阻 ， 下 面 说 法 不 正确 的 是 ( ) 。 


D. FLASH 


) 


D. 开机 维持 


D. 10°Hz 


D. 尾 插 接 口 


D. 


Q 


A. 电阻 分 为 可 调 电阻 和 固定 电阻 B. 电阻 的 外 观 颜色 通常 为 标 色 


C. 电阻 有 分 压 作 用 D. 电阻 有 限 流 作 
186. 在 手机 主板 上 ， 电 阻 上 的 标示 为 103 ， 其 内 阻 值 为 


A. 1000 B. 10000 C. 100000 
187. 电阻 的 作用 中 ， 描 述 错误 的 是 (。”)。 
A. 分 压 B. 限 流 C. 滤波 


188. 关于 电阻 的 串联 和 并 联 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( 
A. 电阻 串联 后 阻 值 变 小 

C. 电阻 串联 、 并 联 ， 总 阻 值 不 变 
189. 两 个 1009 的 电阻 串联 后 ， 其 阻 值 为 ( Jia 
































A. 500 B. 2000 C. 4000 
190. 两 个 1000 的 电阻 并 联 后 ， 其 阻 值 为 ( )'s 
A. 500 B. 250 C. 2000 
191. 电容 的 符号 用 ( ) 表示 。 

A. L B. B C. C 

192. 电容 的 单位 一 般 有 ( ) 

A. 欧姆 B. 微 法 、 皮 法 C. 伏特 
193. 1pF 等 于 ( ) pF, 

A. 10° B. 10° C. 10° 


194. 关于 电容 的 串联 与 并 联 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( 
A. 电容 串联 其 总 容量 变 大 


用 
( 


je 


J 


D. 


) 。 
100 


D. 通 交 流 ， 阻 


D. 


D. 


D. 


B. 电阻 并 联 后 阻 值 变 大 
D. 电阻 串联 阻 值 变 大 ， 并 联 阻 值 变 小 


250 


1000) 


、 微 享 


直流 
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B. 电容 并 联 其 总 容量 变 小 

C. 电容 串联 、 并 联 总 容量 不 变 

D. 电容 串联 总 容量 变 小 ， 并 联 总 容量 变 大 

195. 两 个 100pF 的 电容 串联 后 ， 其 容量 为 ( ss 





A. 50pF B. 100pF C. 200pF D. 
196. 两 个 100pF 的 电容 并 联 后 其 总 容量 为 ( ) 
A. 25pF B. 50pF C. 100pF D. 


197. 关于 电容 的 作用 ， 描 述 正确 的 是 ( Da 





A. 正 向 导 通 、 反 向 截止 B. 通 直 流 、 阻 交流 
C. 通 交 流 、 隔 直流 D. 通 低频 、 阻 高 频 
198. 在 使 用 万 用 表 判 断 电 阻 好 坏 时 ， 应 将 其 调 至 ) 。 
A. 欧姆 档 B. 电压 档 C. 电流 档 D. 


199. 关于 电阻 好 坏 的 判断 ， 下 列 选项 正确 的 说 法 是 ( ) 。 
A. 如 果 所 测 电阻 阻 值 为 无 穷 大 ， 表 明 电 阻 内 部 已 断路 

B. 如 果 所 测 电阻 值 为 零 ， 表 明 电 阻 内 部 断路 

C. 如 果 所 测 电阻 阻 值 无 穷 大 ， 表 明 电 阻 内 部 已 短路 

D. 以 上 说 法 均 不 对 

200. 在 使 用 万 用 表 判 断 电容 好 坏 时 ， 应 将 其 调 至 ( ) 。 
A. 电流 档 B. 欧姆 档 C. 电压 档 D. 





25pF 


200pF 


二 极 管 档 


二 极 管 档 
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一 、 拆 装 一 部 翻盖 手机 


1. 考核 要 求 
1) 熟练 拆 印 手机 螺钉 。 
2) 正确 选择 合适 的 工具 。 





3) 能 够 对 手机 主要 元 件 进行 识别 。 
4) 拆 装 完毕 经 考评 员 人 允许 后 装配 。 


2. 配 分 、 评 分 标准 


































































































序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
| 拆 开 手机 后 壳 熟练 拆 开 手机 不 能 拆 开 手 机 后 过， 扣 4 分 a 
螺钉 后 壳 拆卸 手机 后 壳 不 熟练 ， 扣 2 分 
， | 拆 下 手机 翻盖 | ， 正确 拆 印 手机 翻 | 。 不 能 正确 进行 拆卸 ， 扣 8 分 ， 
部 分 盖 ， 防 止 排 线 断裂 翻盖 拆 印 不 熟练 ， 扣 4 分 
I 对 手机 主要 元 能 够 识别 手机 的 不 能 够 进行 识别 元 件 ， 扣 4 分 
件 进行 识别 主要 部 件 识别 元 件 不 熟练 ， 扣 2 分 
对 手机 进行 装配 好 的 手机 能 装配 好 的 手机 无 法 开机 ， 扣 4 分 人 
装配 正常 开机 装配 工艺 不 够 熟练 ， 扣 2 分 
备注 每 超时 5min 扣 2 分 ， 不 足 Smin 按 合计 20 
tE 
Smin 计 ， 最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 H 





3. 考核 注意 事项 


1) 满分 20 分 ， 考 核 时 间 15min。 
2) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 








3) 本 内 容 为 初级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


二 、 拆 装 一 部 直板 手机 


1. 考核 要 求 
1) 熟练 拆 印 手机 蝶 钉 。 
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2) 正确 选 扣 





合适 的 工具 。 


3) 能 够 对 手机 主要 元 件 进行 识别 。 
4) 拆 装 完毕 经 考评 员 人 允许 后 装配 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 































































































序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 证 上 扣 分 下 得 分 
! 拆 开 手机 后 壳 | ”熟练 拆 开 手机 | ”不 能 拆 开 手 机 后 党， 扣 4 分 
螺钉 后 壳 拆 御 手机 后 过 不 熟练 ， 扣 2 分 
a 正确 拆 印 手机 a 
拆 下 手机 主板 | _ ”| ”不 能 正确 进行 拆 色 ， 扣 8 分 
”| 部 分 T RS | 。 显示 屏 拆 印 不 熟练 , ma | ` 
站 N. ZJSN BE TF `R, 
ti i 
， 对 手机 主要 元 | ”能够 识别 手机 | 不 能 够 进行 识别 元 件 ， 扣 4 分 | ， 
”| 件 进行 识 易 的 主要 部 件 识别 元 件 不 熟练 ， 扣 2 分 
装配 好 的 手机 无 法 开机 ， 扣 
对 手机 进行 | 装配 好 的 手机 | 
4 4 分 4 
装配 能 正常 开机 
装配 工艺 不 够 熟练 ， 扣 2 分 
合计 20 
备注 每 超时 5min 扣 2 Ayr, 不足 Smin 按 
Smin TF; 最 多 不 超过 10min 
考评 员 签 字 年 月 





3. 考核 注意 事项 
1) 满分 20 分 ， 考 核 时 间 15min。 
2) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 





3) 本 内 容 为 初级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


三 、 四 方 扁平 封装 芯片 的 拆 焊 〈 少 于 40 引 脚 ) 


1. 考核 要 求 





1) 正确 使 用 各 种 焊接 工具 。 
2) 熟练 的 从 手机 电路 板 上 拆 全 四 方 扁 平 封装 芯片 。 


3) 清洗 电路 板 焊 盘 、 检 查 焊 盘 锡 量 ， 保 证 焊锡 分 布 均匀 。 


4) 预 处 理 四 方 扇 平 封装 芯 片 的 引 脚 。 
5) 熟练 的 往 主板 上 焊接 四 方 扁平 封装 芯片 。 


6) 焊接 完毕 清洗 四 方 扁平 封 


半生 
装 世 


片 和 电路 板 。 
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2. 配 分 、 评 分 标准 






















































































































































































序号 | ”主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
i [ 具 使 用 不 规范 ， 扣 2 分 
kum | rm 。 不 能 正常 拆 印 ， 扣 4 分 Bn 
1 了 | Aaa SAB. m2 分 ; 芯片 或 电路 板 6 
oh 损坏 扣 4 分 
ü 本 项 最 多 扣 6 分 
清洗 焊 盘 ， 检 | ”不 清理 焊 盘 ， 扣 1 分 ; 焊锡 不 
， 芯片 及 电路 板 | 查 焊 盘 锡 量 均匀 ， 扣 1 分 ， 
处 理 校正 芯片 引 脚 ，| 不 校正 忒 片 引 脚 ， 扣 1 分 ; 不 
处 理 粘 连 的 引 脚 “| 清理 引 脚 焊锡 ， 扣 1 分 
正确 使 用 焊接 | ”工具 使 用 不 规范 ， 扣 1 分 ; 焊 
芯片 焊接 及 焊 | 工具 及 训练 焊接 | 接 不 熟练 ， 扣 2 分 ; 损坏 主板 、| OO 
` | 接 后 清洗 焊接 后 清洗 电 | 芯片 或 虚 焊 、 短 路 ， 扣 5 分 
路 板 及 芯片 引 脚 焊接 后 不 进行 清洗 ， 扣 2 分 
Za 每 超时 Smin 扣 2 ZF, Á E: Smin 按 合计 20 
”| 5min 计 ， 最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 日 
3. 考核 注意 事项 
1) 满分 20 分 分 ， 考核 时 间 30min 。 
2) 本 项 目 为 第 一 类 和 否定 项 ， 得 分 少 于 10 分 本 次 技能 考核 视 为 不 合格 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 初级 用 户 通 信 终 端 维修 员 的 必 考 内 容 。 
四 、 用 数字 式 万 用 表 判 断 晶体 管 的 好 坏 
1. 考核 要 求 
1) 正确 校准 万 用 表 。 
2) 正确 测量 晶体 管 的 两 个 PN 结 的 正 、 反 向 电阻 。 
3) 正确 判断 晶体 管 的 好 坏 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 | ”主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
a 不 能 正确 的 校准 万 用 表 ， 
1 校准 万 用 表 正确 校准 万 用 表 |。 4 分 4 
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( 续 ) 
序号 | ”主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
测量 品 休 管 的 | 下列 测量 第 一 个 PN | 不 能 正确 测量 第 一 个 PN 
和 结 的 正 向 电 有 结 的 正 向 电阻 ， 扣 4 分 
2 | 第 一 个 PN 结 正 反 S . 8 
正确 测量 第 一 个 PN | ”不 能 正确 测量 第 一 个 PN 
向 电阻 a w 
结 的 反 向 电 阳 结 的 反 向 电阻 ， 扣 4 分 
amam | ， 正确 测 量 第 二 个 PN 不 能 正确 测量 第 二 个 PN 
| 缚 的 正 向 电阻 结 的 正 向 电阻 ， 扣 2 分 
3 | 第 二 个 PN 结 正 反 机 . 4 
正确 测量 第 二 个 PN | ”不 能 正确 测量 第 二 个 PN 
向 电阻 区 
结 的 反 向 电 阳 结 的 反 向 电阻 ， 扣 2 分 
， 判断 品 体 管 的 | 正确 判断 晶体 管 的 | 。 不 能 正确 判断 晶体 管 的 |， 
好 坏 好 坏 好 坏 ， 扣 4 分 
备注 每 超时 5min 扣 2 Ay, 不足 Smin ZZ Smin 合计 20 
“| iF, 最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 H 
3. 考核 注意 事项 
1) 满分 20 分 ， 考 核 时 间 20min。 
2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 5 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 初级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 
五 、 用 数字 式 万 用 表 判 断 二 极 管 的 好 坏 
1. 考核 要 求 
1) 正确 校准 万 用 表 。 
2) 正确 测量 二 极 管 的 PN 结 正 、 反 向 电阻 。 
3) 正确 判断 二 极 管 的 好 坏 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 | ”主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
_ 不 能 正确 校准 万 用 表 ， 
1 校准 万 用 表 正确 校准 万 用 对 4 
扣 4 分 
人 不 能 正确 测量 PN 结 的 正 
机 正确 测量 PN 结 的 正 向 | 向 电阻 ， 扣 4 分 
2 PN Zü IE. JX In] 8 
电阻 不 能 正确 测量 PN 结 的 反 


电阻 











= 




















1 电阻， 扣 4 分 
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( 续 ) 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 Bu2p | jH2p | 452 
š 判断 二 极 管 的 正确 判断 二 极 管 的 不 能 正确 判断 二 极 管 的 
好 坏 好 坏 好 坏 ， 扣 8 分 
二 每 超时 5min 扣 2 分 ， 不 足 Smin 按 5min 计 ， 合计 20 
最 多 不 超过 10min 考评 员 签字 年 月 日 
3. 考核 注意 事项 
1) 满分 20 分， 考核 时 间 20min。 
2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 5 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 初级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 
主 时 钟 电路 的 信号 测试 
1. 考核 要 求 
1) 熟练 使 用 频率 计 。 
2) 正确 用 稳 压 电源 给 手机 供电 。 
3) 熟练 测试 手机 主 时 钟 电路 的 重要 信和 号 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
熟练 使 用 频率 计 不 能 调节 频率 计 使 之 处 于 工作 状 
1 仪器 调整 | 使 之 处 于 正常 工作 | &, 扣 5 分 5 
状态 调节 频率 计 不 熟练 ， 扣 2 分 
拆 印 手机 熟练 拆 印 主 板 及 不 能 拆 开 手机 主板 ， 扣 5 分 ; 拆 
2 及 加 电 正确 用 稳 压 电源 给 | 印 不 熟练 ， 扣 3 分 10 
手机 供电 加 电 不 正确 ， 扣 2 分 
、 测量 主 时 钟 频率 。 不 能 测量 主 时 钟 频率 ， 扣 10 分 ; 
3 | U | 记录 测量 的 数据 | 测量 不 训练， 扣 5 分 10 
路 信号 测量 本 
并 读 出 不 记录 数据 或 者 无 法 读 出 ， 扣 5 分 











不 能 安装 手机 的 机 壳 和 电路 板 ， 
熟练 安装 机 壳 及 | 扣 5 分 

电路 板 安装 手机 的 机 壳 和 电路 板 不 熟练 ， 

扣 3 分 




















每 超时 Smin 扣 2 ZF, 不足 Smin 合计 30 











按 5min 计 ， 最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 日 
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3. 考核 注意 事项 

1) 满分 30 分， 考核 时 间 35min。 

2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 15 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 

4) 本 内 容 为 初级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


七 、 实 时 时 钟 电路 的 信号 测试 


1. 考核 要 求 
1) 熟练 使 用 频率 计 。 
2) 正确 用 稳 压 电源 给 手机 供电 。 








































































































3) 熟练 测试 手机 实时 时 钟 电路 的 重要 信和 号 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
熟练 使 用 频率 不 能 调节 频率 计 使 之 处 于 工作 
1 仪器 调整 计 使 之 处 于 正常 | 状态 ， 扣 5 分 5 
工作 状态 调节 频率 计 不 熟练 ， 扣 2 分 
pe dd RO es 
2 Jia 及 正确 用 稳 压 电 | 拆卸 不 熟练 ， 扣 5 分 10 
Ë 源 给 手机 供电 加 电 不 正确 ， 扣 5 分 
测量 实时 时 钟 不 能 测量 实时 时 钟 波形 ， 扣 10 
主 时 钟 电路 信 | 波形 。 分 ; 测量 不 熟练 ， 扣 5 分 m" 
| 号 测量 记录 测量 的 数 不 记录 数据 或 者 无 法 读 出 ， 扣 
据 并 读 出 5 分 
不 能 安装 手机 的 机 过 和 电路 板 ， 
= 熟练 安装 机 壳 | 扣 5 分 
4 安装 手机 、 本 5 
及 电路 板 安装 手机 的 机 壳 和 电路 板 不 熟 
练 ， 扣 3 分 
备注 每 超时 Smin 扣 2 分 , 不足 Smin 按 合计 30 
| smin 计 ， 最 多 不 超过 10min 考评 员 签字 年 月 日 











3. 考核 注意 事项 

1) 满分 30 分 ， 考 核 时 间 35min。 

2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 15 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 

4) 本 内 容 为 初级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 
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八 、 安 全 文明 生产 


1. 考核 要 求 


1) 注意 安全 用 电 。 


2) 佩戴 防 静 电 护 带 。 


3) 各 种 仪器 用 完 后 应 及 时 关闭 电源 。 


4) 各 种 仪器 设备 摆 放 合理 。 
5) 工作 台面 干净 、 整 洁 。 


2. 配 分 、 评 分 标准 






























































































































































3. 考核 注意 事项 


1) 满分 10 分 ， 不 另外 分 配 时 间 。 


2) 本 项 目 为 第 一 类 否定 项 ， 


3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 初级 用 户 通 信 终 端 维修 员 的 必 考 内 容 。 

















得 分 少 于 2 分 本 项 考核 视 为 不 合格 。 


主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 折 分 由 得 分 
不 注意 安全 用 电 ， 扣 
安全 用 电 注意 安全 用 电 2 
2 分 
IL WÀ DJ Wb rH 在 考核 时 ， 应 佩戴 防 不 佩戴 防 静 电 护 带 ， 扣 2 
护 带 静电 护 带 分 
各 种 仪器 用 完 后 应 及 各 种 仪器 用 完 后 不 及 时 
关闭 仪器 电源 2 
I 时 关闭 电源 关闭 电源 ， 扣 2 分 
仪器 设备 摆 放 各 种 仪器 设备 应 摆 放 各 种 仪器 设备 摆 放 不 合 Š 
合理 理 理 ， 扣 2 分 
工作 台面 干净 、 工作 台 面 应 保持 干净 、 每 个 考核 项 目 完成 后 ， Š 
整洁 。 整洁 不 整理 工作 台面 ， 扣 2 分 
"i 每 超时 Smin 扣 2 分 ,不 足 Smin 按 5min 计 ， 合计 10 
“| 最 多 不 超过 10min。 考评 员 签字 年 J 


初级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 一 ) 


注意 事项 
1. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 ”用 户 通 信 终 端 (移动 电话 机 ) 维修 员 》 命 制 。 
2. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 姓名 、 准 号 证 号 和 所 在 单位 的 名 称 。 
3. 请 仔细 阅读 答题 要 求 后 ， 在 规定 位 置 填写 答案 。 
4. 考核 试题 共 2 大 题 : 80 道 单项 选择 题 ，1 分 / 道 ， 共 80 分 ; 20 道 判断 题 ， 











1 分 / 道 ， 共 20 分 。 合 计 100 分 。 
5. 考核 时 间 : 90min。 























一 、 单 项 选择 题 (第 1 ~80 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 其 相应 的 字母 填 人 
题 内 的 括号 中 。 每 题 1 分 ， 满 分 80 分 ) 
1. 在 使 用 万 用 表 判 断 电容 好 坏 时 ， 将 其 调制 ( 六 
A. 电流 档 B. 欧姆 档 C. 电压 档 D. 二 极 管 档 
关于 电容 好 坏 的 判断 ， 下 列 选 项 正确 的 说 法 是 ( ) 
如 果 指 针 不 摆动 ， 表 明 电 容 被 击 穿 
.如果 指针 不 摆动 ， 表 明 电 容 内 部 开路 
.如果 指 针 摆 动向 00Q 或 靠近 09 数值 表明 电容 内 部 开路 
. 如 果 指 针 摆动 向 00 或 靠近 00 数值 表明 电容 正常 
电感 通常 用 英文 ( ) 表示 。 
C B. R C. L D. P 
. 电感 的 单位 是 毫 享 、 微 享 、 享 ，1H= ( ) pH。 
10' B. 10° C. 10° D. 10° 
. 关于 电感 的 作用 ， 下 面 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
通 交 流 、 阻 直流 B. 通 高 频 、 阻 低频 
通 交 流 、 通 直流 D. 通 低频 、 阻 高 频 
. 在 手机 中 的 电感 两 端的 阻 值 ， 通 常 不 超过 ( a 
. 1000 B. 10 C. 10000 D. 10kQ 






































> O > P p> # > > 2 O = > 5 
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7. 在 使 用 万 用 表 测 量 电 感 的 好 坏 时 ， 通 常 将 其 设置 为 ( 


. 可 使 用 万 用 表 的 电阻 档 或 蜂 鸣 档 去 判断 











关于 二 极 管 ， 下 面 说 法 错误 的 是 ( ) 。 


S > ° S O =Z > > > 


= 





. 电压 档 B. 电流 档 C. 二 极 管 档 D. 
关于 电感 好 坏 的 判断 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( 


)a 


Ja 
蜂 鸣 档 





. 若 使 用 万 用 表 的 电阻 档 测 出 其 阻 值 为 0.502 ， 表 明 电 感 损坏 
. 和 若 使 用 万 用 表 的 电阻 档 测 出 其 阻 值 接 近 092， 表 明 电 感 内 部 断 线 
奉 使 用 万 用 表 的 电阻 档 测 出 其 阻 值 很 大 ， 表 明 电 感 正常 


. 二 极 管 是 一 种 半导体 器 件 B. 二 极 管内 部 有 一 个 PN 结 
. 二 极 管内 部 有 两 个 PN 结 D. 二 极 管 有 正 负 之 分 

. 关于 二 极 管 的 基本 性 能 ， 下 面 说 法 正确 的 是 ( Je 
. 在 PN 结 上 加 正 向 电压 时 ，PN 结 导 通 ; 加 反 向 电压 时 ，PN 结 截止 


) 5 


B. 在 PN 结 上 加 反 向 电压 时 ，PN 结 导 通 ; 加 正 向 电压 时 ，PN 结 截 止 
C. 在 PN 结 上 加 正 向 电压 时 ， 电 流 很 小 ， 加 反 向 电压 时 ， 电 流 很 大 
D. PN 结 无 正 、 负 极 之 分 

11. 下 列 选项 中 ,不 是 二 极 管 在 手机 电路 中 的 作用 是 ( 

A. 整流 B. 振荡 C. 稳 压 


D. 


12. 在 使 用 万 用 表 判 断 二 极 管 好 坏 时 ， 应 将 其 设置 为 ( 
A. 电压 档 B. 电阻 档 C. 电流 档 D. 
13. 关于 用 数字 式 万 用 表 判 断 二 极 管 好 坏 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( Jš 

A. 红 表 笔 接 二 极 管 的 正极 ， 黑 表笔 接 二 极 管 的 负极 ， 测 得 阻 值 很 大 表明 二 极 


管 正常 


B. 红 表 笔 接 二 极 管 的 正极 ， 黑 表笔 接 二 极 管 的 负极 ， 闹 


管 损 坏 
C. 黑 表笔 接 二 极 管 的 正极 ， 红 表笔 接 二 极 管 


管 损 坏 





的 人 负极， 六 


开关 
) 。 
以 上 都 不 对 


I 得 阻 值 很 小 表明 二 极 


I 得 阻 值 很 大 表明 二 极 














D. 黑 表 笔 接 二 极 管 的 正极 ， 红 表笔 接 二 极 管 的 负极 ， 测 得 阻 值 很 小 表明 二 极 


管 损 坏 


14. 关于 变 容 二 极 管 ， 下 面 说 法 正确 的 选项 是 ( ) 。 


A. 需要 反 向 偏 压 才能 正常 工作 
B. 需要 正 向 偏 压 才能 正常 工作 


C. 给 变 容 二 极 管 的 偏 压 增 大 时 ， 其 结 电容 也 增 大 
D. 给 变 容 二 极 管 的 偏 压 减 小 时 ， 其 结 电 容 也 减 小 


15. 关于 晶体 管 ， 下 列 说 法 错误 的 是 (  )。 

















A. 红 表 笔 接 B I. SSok 62 E A. C j, 阻 值 均 很 大 为 正常 


. 红 表 笔 接 B 极 、 黑 表笔 接 EE 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 小 为 正常 
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A. 由 两 个 PN 结 组 成 
B. 分 为 NPN 型 和 PNP 型 晶体 管 
C. 有 集 电极 、 基 极 、 发 射 极 三 个 电极 
D. 只 有 一 个 PN 结 
16. 关于 晶体 管 的 放大 作用 ， 下 列 公式 正确 的 是 ( J) 
À. Ik =i ie B. i= =a Ü. l =i =i “D. Ice= = 
17. 关于 晶体 管 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
A. 晶体 管 是 一 个 电压 控制 器 件 
B. 晶体 管 是 一 个 电流 控制 器 件 
C. 晶体 管 的 基 极 电流 对 集 电极 电流 具有 大 量 控制 小 量 的 作用 
D. 唱 体 管 全 为 三 个 引 脚 
和 ) 。 
A. 放大 作用 B. 开关 作用 ` C. 振荡 作用 Dp. 滤波 作用 
19. 下 列 选项 中 ， 不 是 晶体 管 的 工作 状态 的 是 ( ) 。 
A. 饱和 B. 放大 C. 开关 D. 截止 
20. 下 列 选项 中 ， 不 是 晶体 管 的 电极 的 是 ( ) 。 
A. B 极 B. G 极 C. E D. C 极 
21. 要 使 晶体 管 起 到 放大 作用 ， 就 一 定 要 满足 ( ) 。 
A. 发 射 极 正 偏 、 集 电极 反 偏 B. 发 射 极 反 偏 、 集 电极 正 偏 
C. 发 射 极 、 集 电极 均 正 偏 D. 发 射 极 、 集 电极 均 反 偏 
22. 工作 在 放大 电路 中 的 NPN 型 晶体 管 ， 必 须 满足 ( ) 。 
A. V, >V, > V< B. Ve>V i >V, C. Ke>Vie >V, D. V. >V, > V. 
23. 工作 在 放大 电路 中 的 PNP 型 晶体 管 ， 必 须 满足 ( ) 。 
A. V, >V, > V< B. Ve>V i >V, C. V, >V,>V. D. Ve >V, >V, 
24. 关于 晶体 管 的 起 始 电压 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
A. 不 同 材 料 晶体 管 的 起 始 电压 不 同 
B. 不 同 材 料 晶体 管 的 起 始 电压 相同 
C. 晶体 管 工 作 不 需要 起 始 电压 
D. 晶体 管 的 起 始 电压 均 为 0.6V 
25. 晶体 管 的 颜色 多 为 (  ). 
A. 黑色 B. 红色 C. 蓝 色 D. 棕色 
26. 关于 用 数字 式 万 用 表 判 断 NPN 型 晶体 管 好 坏 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
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. 黑 表 笔 接 B 极 、 


D. 以 上 都 不 对 


A. 红 表 笔 接 B 极 、 


. 黑 表 笔 接 B 极 、 
. 红 表笔 接 B 极 、 


D. 以 上 都 不 对 


A. 在 NPN 型 晶体 管 的 B 极 加 低 电 平 导 通 
. 在 PNP 型 晶体 管 的 B 极 加 高 电 平 导 通 
. 在 NPN 型 晶体 管 的 B 极 加 高 电 平 截止 


红 表 笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 小 为 正常 


. 关于 用 数字 式 万 用 表 判 断 PNP 型 晶体 管 好 坏 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( 


BA E jk. C 极 ， 阻 值 均 很 小 为 正常 
红 表 笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 小 为 正常 
黑 表 笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 大 为 正常 


. 工作 于 开关 电路 中 的 晶体 管 ， 下 面 说 法 正确 的 是 ( ) 。 





D. 在 PNP 型 晶体 管 的 B 极 加 低 电 平 导 通 


. 关于 用 数字 式 万 用 表 判 断 NPN 型 晶体 管 ， 下 列 说 法 正确 的 是 (。””)。 


A. 红 表 笔 接 B 极 、 


. 红 表笔 接 B 极 、 
. 黑 表 笔 接 B 极 、 


D. 黑 表 笔 接 B 极 、 


A. 红 表 笔 接 B 极 、 


. 红 表笔 接 B 极 、 
. 黑 表 笔 接 B 极 、 


D. 黑 表 笔 接 B 极 、 


黑 表 笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 大 为 正常 
黑 表笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 一 大 一 小 为 正常 
红 表 笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 小 为 正常 
红 表 笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 很 小 为 损坏 


. 关于 用 数字 式 万 用 表 判 断 PNP 型 晶体 管 好 坏 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( 


黑 表 笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 小 为 正常 
黑 表 笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 大 为 损坏 
红 表 笔 接 下 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 小 为 损坏 
红 表 笔 接 卫 极 、C 极 ， 阻 值 均 很 大 为 损坏 





. EGSM 的 接收 频率 范围 是 ( ) 。 

. 890 ~915MHz B. 880 ~915MHz C. 935 ~960MHz 
. EGSM 的 发 射频 率 范围 是 ( js 

. 890 ~915MHz B. 880 ~915MHz C. 935 ~960MHz 
. FET 表示 的 含义 是 ( 5 

. 场 效 应 晶体 管 ”B. 晶体 管 C. 二 极 管 

. 关于 场 效 应 晶体 管 ， 下 列 说 法 错误 的 是 ( ) 。 
. 是 一 种 半导体 器 件 

. 是 利用 电场 效应 来 控制 电流 的 一 种 器 件 

. 控制 端 基 本 上 不 需要 电流 

. 是 一 种 输入 阻抗 很 低 的 半导体 器 件 

35 











下 列 选项 中 ， 不 属于 场 效 应 晶体 管 的 电极 的 是 ( 


D. 925 -960MHz 


D. 925 ~960MHz 


. 32 . 
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A. 


U 
CN 


— 


基 极 B. 栅 极 C. 漏 极 D. 源 极 





. 下 列 选项 中 ,不 属于 场 效应 晶体 管 在 手机 电路 中 的 作用 的 是 ( 
. 放大 B. 开关 C. 振荡 D. 滤波 
37. 


工作 于 开关 电路 中 的 场 效 应 晶体 管 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 


A. 其 顶 极 不 需要 偏 压 便 可 工作 


. N 沟 道 场 效 应 晶体 管 ， 其 顶 极 需 加 高 电 乎 才能 导 通 
. N 沟 道 场 效 应 晶体 管 ， 其 顶 极 需 加 低 电 平 才能 导 通 


型 




















型 


P 沟 道场 效应 晶体 管 ， 其 栅 极 需 加 高 电 平 才能 导 通 





. 关于 霍 尔 传 感 顺 ， 下 列 说 法 不 正确 的 是 ( ) 。 


A. 是 利用 磁场 信号 来 控制 的 一 种 开关 器 件 


. 通常 用 于 手机 翻盖 或 请 盖 检 测 电路 
. 在 磁场 的 作用 下 ， 霍 尔 元 件 通常 输出 高 电 平 控制 信号 


D. 在 磁场 的 作用 下 ， 霍 尔 元 件 通 常 输出 低 电 平 控制 信和 号 


C. 


. 下 列 英 文中 ， 不 用 于 表示 受 话 器 的 是 ( ) 。 

. SPK B. EAR C. ALERT D. SPEAKER 
. 受 话 器 的 内 阻 通常 为 J 

. 1000 左右 B. 100 左右 C.30Z/ D. 30 左右 
. 在 使 用 万 用 表 判 断 受 话 器 好 坏 时 ， 将 其 调 至 ( ) 5 

. 2000 档 B. 2kO 档 C. 20k0 档 D. 200kO 档 
. 受 话 需 是 一 种 ( ) 器 件 。 




















. 声 电 转 换 B. 电 声 转换 C. 交流 转 直流 D. 直流 转交 流 
. 受 话 器 损坏 常见 的 现象 是 ( ) 

. 短路 B. 漏电 C. 大 电流 D. 开路 

. 蜂 鸣 档 损 坏 通常 成 ( ) 状态。 

. 短路 B. 开路 C. 漏电 D. 大 电流 

. 下 列 选项 中 ,不 可 用 于 表示 振 铃 的 是 ( )s 

. SPK B. ALERT C. MIC D. BUZZ 

. 下 列 选 项 中 ， 通 常用 于 表示 受 话 器 的 是 ( jo 

. MIC B. SPK C. EAR D. VIB 

. 送 话 器 的 内 阻 通常 为 ( Jia 

. 300 左右 B.3000Z£ C. 1kQ 左右 D. 10kQ 左右 
. 关于 受 话 器 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( J 

. 正 向 内 阻 小 于 反 向 内 阻 B. 正 向 内 阻 大 于 反 向 内 阻 
正 、 反 向 内 阻 相同 D. 内 阻 为 300 左右 


) 
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49. 下 列 器 件 中 ， 内 阻 可 能 为 8009 左右 的 是 ( )s 

A. 受 话 器 B. 振子 C. 振 铃 D. 送 话 器 
50. 振子 的 英文 表示 为 ( ) 。 

A. SPK B. EAR C. VIB D. MIC 

51. 振子 的 内 阻 通常 为 ( ) 2 

A. 80 左右 B 300 左右 C. 1000 左右 D.lkg 左右 
52. 下 列 需 件 中 ,， 正 、 反 向 内 阻 不 同 的 是 ( ) 。 

A. 受 话 器 B. 振 铃 C. 振子 D. 送 话 右 
53. 下 列 右 件 中 ， 需 将 万 用 表 调 至 2kQ 档 来 判断 其 好 坏 的 是 ( J) 
A. MIC B. SPK C. ERA D. VIB 

54. 下 列 选 项 中 ， 不 是 按 通过 信号 频率 去 划分 的 是 ( Jo 

A. 高 通 滤波 器 B. 射频 滤波 器 C. 低 通 滤波 器 D. 带 通 滤波 器 
55. 天 线 的 英文 表示 是 ( ) 。 

A. SW B. ANT C. PWR D. MS 

56. 功率 放大 带 位 置 在 ( )s 

A. 发 射 机 逻辑 电路 B. 发 射 机 的 末端 

C. 发 射 机 前 端 D. 接收 机 前 端 

57. 下 列 选 项 中 ， 不 是 功放 工作 的 必要 条 件 是 ( ) 。 

A. 供电 B. 启动 信号 C. 时 钟 信号 D. 自动 率 控制 
58. 功放 的 主要 作用 是 ( ) 。 

A. 对 接收 的 信号 进行 功率 放大 B. 对 音频 信号 进行 功率 放大 
C. 对 IQ 信号 进行 功率 放大 D. 对 发 射 信号 进行 功率 放大 
59. CDMA 手机 中 ， 用 的 主 时 钟 晶体 通常 为 ( Ja 

A. 13MHz B. 26MHz C. 19.5MHz D. 19.68MHz 
60. 关于 晶体 与 晶振 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 晶体 与 晶振 不 同 

B. 晶体 与 晶振 相同 

C. 晶体 与 晶振 通常 与 射频 共同 振荡 产生 主 时 钟 信号 

D. 晶体 可 独立 产生 主 时 钟 信号 

61. 关于 VCO， 下 列 说 法 错误 的 是 ( js 

A. 也 称 为 压 控 振荡 器 

B. 主要 用 于 产生 高 频 振荡 信号 

C. 可 集成 于 射频 IC 内 ， 可 能 独立 存在 

D. 均 独 立 存 在 
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62. BGA 的 含义 是 ( J 


A. 球形 栅 格 阵列 封装 B. 四 方 阵列 封装 

C. 四 方 扁 平 封装 D. 小 外 形 封装 

63. 关于 接收 高 频 放 大 电路 ， 下 列 说 法 错误 的 是 (  )。 

A. 又 称 为 低 噪声 放大 器 B. 可 称 为 功率 放大 吕 

C. 可 称 为 前 置 射频 放大 融 D. 主要 对 天 线 下 来 的 信号 进行 放大 
64. 有 两 次 混 频 电路 的 接收 机 称 为 ( ”)。 

A. 超 外 差 一 次 混 频 接收 机 B. 超 外 差 二 次 混 频 接收 机 

C. 超 外 差 三 次 混 频 接收 机 D. 直接 变频 线性 接收 机 


65. 关于 TXVCO ， 下 列 说 法 错误 的 是 ( ) 。 

A. TXVC0 用 于 产生 高 频 信号 

B. TXVCO 主要 用 于 产生 发 射 载波 频 信 号 

C. TXVC0 均 独立 存在 

D. TXVCO 可 集成 于 射频 内 

66. 下 列 故 障 现 象 中 ， 不 一 定 显 示 屏 损坏 引起 的 是 ( ) 。 































































































A. 有 时 显示 ， 有 时 不 显示 B. 大 面积 黑 块 

C. 有 显示 但 竖 线 缺 划 D. 有 显示 但 横 线 缺 划 

67. 下 列 选 项 中 ,不 是 SIM 卡 电路 工作 的 必要 条 件 的 是 ( )s 
A. VSIM B. SIM-RST C. SIM-VPP D. SIM-CLK 
68. SIM 卡 电路 的 时 钟 通常 为 ( )s 

A. 13MHz B. 26MHz C. 6. 5MHz D. 3.25MHz 
69. 下 列 选项 中 ,不 是 电源 IC 工作 的 必要 条 件 的 是 ( J. 

A. 供电 B. 时 钟 C. 触发 D. 开机 维持 
70. 关于 电源 IC， 下 面 说 法 正确 的 是 ( )5 

A. 通常 采用 低 电 平 触发 B. 通常 采用 高 电 平 触发 

C. 均 为 高 电 平 触发 D. 均 为 低 电 平 触发 

71. 下 列 不 属于 手机 的 接收 部 分 的 是 ( Ja 

A. 高 频 滤 波 B. 发 射 本 振 ”C. 混 频 D. 中 频 滤波 
72. 手机 开机 显示 “请 插入 SIM 卡 ”， 不 可 能 是 ( J 

A. SIM 卡 被 锁 B. SIM 卡 接触 不 良 

C. SIM 卡 供电 不 足 或 无 供电 D. SIM 余额 不 足 

73. 手机 接 入 系统 原因 不 包括 ( )8 

A. 位 置 更 新 B. 寻 呼 应 答 。 C. 紧急 呼叫 D. 呼叫 转移 


74. 在 移动 通信 系统 中 ， 基 站 天 线 的 性 能 ) ， 不 会 直接 影响 小 区 的 覆盖 范 
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围 和 服务 质量 。 

A. 增益 B. 覆盖 方向 ”CC. 极 化 方向 ” D. 屏蔽 

75. 国际 无 线 电大 会 提供 3G 可 使 用 的 频段 有 下 列 选 项 ， 属 于 3G 的 核心 频段 为 
( Ja 

A. 806 -960MHz B. 2885 ~2925MHz 

C. 2110 -2200MHz D. 2500 ~2690MHz 

76. 以 下 ( ) 技术 介 于 第 二 代 移 动 技术 和 第 三 代 移动 通信 技术 之 间 。 

A. TACS B. AMPS C. IS-95 CDMA D. EDGE 

77. 移动 通信 系统 提供 的 数据 业务 不 包括 ( ) 。 

A. WAP 业务 B. 短信 业务 

C. 数据 传输 业务 D. 语音 业务 


78. 以 下 说 法 中 正确 的 有 ( ) 。 

A. 如 无 法 直接 测试 到 某 芯 片 的 引 脚 电压 ， 可 以 测试 附近 器 件 引 脚 电 压 

B. 手机 无 受 话 故 障 ， 修 复 后 只 需 测 试 通话 功能 即 可 

C. 测试 某 点 对 地 电阻 时 应 该 注意 相关 器 件 是 否 已 经 取 下 ， 芯 片 是 否 在 位 直接 
影响 对 地 阻 值 

D. 进 水 的 机 器 先 要 加 电 开 机 测试 

79. 关于 职业 道德 说 法 正确 的 是 ( js 

A. 源 于 人 类 社会 的 分 工 与 发 展 ， 与 社会 生产 力 发 展 水 平 相 适 应 

B. 它 的 具体 化 就 是 社会 道德 ， 影 响 着 人 们 日 常生 活 秩序 

C. 它 是 社会 道德 的 基础 ， 是 正常 社会 活动 必须 遵循 的 原则 

D. 它 的 水 平 不 会 受 社会 不 断 进步 、 生 产 发 展 的 影响 

80. 职业 道德 在 职业 中 处 理 的 主要 关系 是 ( ) 之 间 的 关系 。 

A. 人 与 动物 、 人 与 社会 、 职 员 与 企业 

B. 人 与 自然 、 人 与 社会 、 人 与 人 

C. 人 与 社会 、 人 与 自然 、 道 德 与 法 律 

D. 人 与 人 、 人 与 社会 、 人 与 动物 

二 、 判 断 题 〈 第 81 ~ 100 题 。 将 判断 结果 填 和 人 括号 中 。 正 确 的 填 “W”， 错 误 
的 填 “ x”。 每 题 1 分 ， 满 分 20 分 ) 

81. IF 表示 的 含义 是 中 频 信号 。 

82. 诺基亚 N70 不 属于 BB5 系列 机 型 。 

83. GSM 手机 中 的 音频 IC 损坏 会 引起 无 收 信 入 网 故障 。 

84. GSM 发源 于 了 欧洲， 俗称 “全 球 通 ”。 

85. 一 般 语 音频 率 为 300 ~ 340Hz。 














NS — 一、 
二 
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86. SIM 卡 不 是 手机 的 界面 电路 。 ( ) 

87. GSM 手机 发 射 时 关机 ， 可 能 因 功 放电 路 损坏 引起 。 ( ) 
88. 在 MTK 平台 手机 中 ，32. 678kHz 时 钟 通常 由 晶体 与 CPU 共同 振荡 产生 。 

( ) 

89. 在 GSM 手机 时 间 不 准 多 为 32. 678kHz 时 钟 电路 故障 引起 的 。 ( ) 

90. 在 智能 手机 中 ，LCD 显示 通常 由 PDA. CPU 控制 显示 。 ( ) 

91. GSM 的 调制 方式 为 GMSK。 ( ) 

92. GSM 手机 中 的 主 时 钟 损坏 也 会 引起 不 人 网 故障 。 ( ) 

93. 发 射 功率 放大 器 的 主要 作用 是 将 发 射 信号 进行 电压 放大 产生 足够 的 高 频 功 

率 增益 。 ( ) 

94. 功放 的 供电 通常 来 自 于 电源 。 ( ) 

95. 手机 插入 SIM 卡 没 反 应 ， 此 故障 为 不 认 SIM 卡 的 故障 。 ( ) 

96. 工作 在 放大 电路 中 的 PNP 型 晶体 管 必须 满足 V. > V, > Vo ( ) 

97. 判断 受 话 器 的 好 坏 时 ， 可 用 稳 压 电源 调 到 5V BL000E CDS, BëDr20 “Gs 

吃 ” 声 说 明 受 话 器 好 或 坏 。 ( ) 

98. 滤波 器 按 通 过 信号 的 频率 分 为 高 通 滤 波 器 、 带 通 滤波 器 、 低 通 滤 波 器 和 带 

( ) 





智能 手机 电路 可 分 为 射频 电路 、 逻 辑 电 路 、 电 源 供电 电路 和 人 机 接口 电路 等 。 

( ) 
100. 接收 混 频 电 路 的 主要 作用 是 对 输入 信号 进行 频率 变换 ， 将 高 频 已 调 波 的 
频谱 搬移 到 较 低 的 频率 处 。 ( ) 


初级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 二 ) 


注意 事项 
1. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 ”用户 通信 终端 (移动 电话 机 ) 维修 员 》 


2. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 姓名 、 准 号 证 号 和 所 在 单位 的 名 称 。 

3. 请 仔细 阅读 答题 要 求 后 ， 在 规定 位 置 填写 答案 。 

4. 考核 试题 共 2 大 题 : 80 道 单项 选择 题 ，1 分 / 道 ， 共 80 分 ; 20 道 判 断 题 ，1 
分 / 道 ， 共 20 分 。 合 计 100 分。 











5. 考核 时 间 : 90min。 


























一 、 单 项 选择 题 (第 1 ~ 80 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 其 相应 的 字母 填 人 
题 内 的 括号 中 。 每 题 1 分 ， 满 分 80 分 ) 
1. 电阻 失效 的 原因 主要 为 ( ) 5 


A. 内 部 开路 B. 阻 值 变 大 C. uye D. 都 是 
2. 手机 电路 中 的 随机 存储 器 RAM 主要 存放 手机 工作 时 的 ( ) 。 
A. 开机 程序 B. 监控 程序 C. 数据 D. 功率 控制 表 





3. “三 网 融合 ”的 ( ” ”) 技 术 包 括 IP 技术 、 光 通信 技术 、 数 字 化 技术 、 接 人 
网 技术 和 软件 技术 。 




















A. 关键 B. 网 络 C. 移动 D. 宽带 

4. 下 面 ( ) 不 是 第 三 代 移 动 通信 业务 发 展 趋势 。 

A. 娱乐 化 趋势 明显 B. 更 加 贴近 用 户 生 活 

C. 行业 应 用 成 为 新 热点 D. 与 传统 网 络 兼 容 

5. 手机 可 以 开机 ， 但 手机 开机 后 电流 不 能 摆动 ， 这 是 手机 没有 的 ( ) 表 现 。 
A. 收 网 电压 B. 开机 电压 C. 收 网 电流 — D. 开机 电流 

6. 0SI (开放 系统 互联 ) 参考 模型 的 底层 是 ( ) 。 

A. 传输 层 B. 网 络 层 C. 物理 层 D. 应 用 层 
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7. 在 手机 维修 中 ， 通 常 使 用 ( ) 来 描述 信号 。 

A. 频率 B. 幅度 C. 周期 D. 时 间 

8. ( ) 是 数字 式 电 压 表 的 核心 部 件 。 

A. 检 波 器 B. 放大 器 C. 模 数 转换 器 “D. 分 压 需 
9. 下 列 对 助 焊剂 的 描述 ， 不 正确 的 是 ( ) 。 

A. 除去 焊接 表面 的 氧化 物 B. 防止 焊接 时 焊接 表面 的 再 氧化 
C. 防止 烙铁 头 氧 化 D. 有 利于 把 热量 传 到 焊接 区 
10. 电容 是 储 能 元 件 ， 当 交流 电 通 过 电容 时 ， 电 容 上 的 〈 ) 不 能 突变 。 
A. 阻抗 B. 容 抗 C. 电流 D. 电压 

11. 在 串联 电阻 电路 中 ， 每 个 电阻 的 〈( O 一 样 。 

A. 电流 B. 电压 C. 损耗 D. 功 耗 

12. 滤波 器 损坏 不 会 造成 ( ) 故障 。 

A. 信和 号 弱 B. 无 显示 C. 不 送 话 D. 不 接收 
13. 下 列 哪个 不 属于 手机 维修 工具 的 是 ( Ja 

A. 风 枪 B. 放大 镜 C. 清洗 剂 D. 固定 平台 
14. 手机 输入 /输出 阻抗 的 标 称 值 为 ( ) 0。 

A. 25 B. 50 C. 75 D. 100 

15. 不 属于 移动 通信 的 多 址 方式 有 ( Jx 

A. 频 分 多 址 FDMA B. 时 分 多 址 TDMA 

C. 码 分 多 址 CDMA D. 空 分 多 址 

16. 手机 不 开机 不 可 能 由 以 下 ( ) 部 件 或 电路 故障 造成 。 

A. 电源 处 理 咒 故障 B. 软件 故障 

C. 数据 线 虚 焊 D. SIM 卡 电源 不 正常 

17. 下 列 不 属于 手机 的 接收 部 分 的 是 ( ) 

A. 高 频 滤 波 B. 发 射 本 振 C. 混 频 D. 中 频 滤波 
18. 手机 开机 显示 “请 插入 SIM 卡 ”， 不 可 能 是 ( ) 。 

A. SIM 卡 被 锁 B. SIM 卡 接触 不 良 

C. SIM 卡 供电 不 足 或 无 供电 D. SIM 余额 不 足 

19. 手机 接 入 系统 原因 不 包括 ( )š 

A. 位 置 更 新 B. 寻 呼 应 答 。 C. 紧急 呼叫 D. 呼叫 转移 


20. 在 移动 通信 系统 中 ， 基 站 天 线 的 性 能 ( ”) ,不 会 直接 影响 小 区 的 覆盖 范 
围 和 服务 质量 。 

A. 增益 B. 覆盖 方向 C. 极 化 方向 ” D. 屏蔽 

21. 国际 无 线 电大 会 提供 3G 可 使 用 的 频段 有 下 列 选 项 ， 属 于 3G 的 核心 频 
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段 为 〈 )'s 
A. 806 ~960MHz B. 2885 ~2925MHz 
C. 2110 ~ 2200MHz D. 2500 ~2690MHz 
22. 以 下 ( ) 技术 介 于 第 二 代 移 动 技术 和 第 三 代 移 动 通信 技术 之 间 。 
A. TACS B. AMPS C. IS-95 CDMA D. EDGE 
23. 移动 通信 系统 提供 的 数据 业务 不 包括 ( Ja 
A. WAP 业务 B. 短信 业务 
C. 数据 传输 业务 D. 语音 业务 
24. 以 下 说 法 中 正确 的 有 ( js 


A. 如 无 法 直接 测试 到 某 必 乒 的 引 脚 电压 ， 可 以 测试 附近 噩 件 引 脚 电 压 

B. 手机 无 受 话 故障 ， 修 复 后 只 需 测 试 通话 功能 即 可 

C. 测试 某 点 对 地 电阻 时 应 该 注意 相关 器 件 是 否 已 经 取 下 ， 芯 片 是 否 在 位 直接 
影响 对 地 阻 值 

D. 进 水 的 机 顺 先 要 加 电 开 机 测试 

25. 关于 职业 道德 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 源 于 人 类 社会 的 分 工 与 发 展 ， 与 社会 生产 力 发 展 水 平 相 适 应 

B. 它 的 具体 化 就 是 社会 道德 ， 影 响 着 人 们 日 常生 活 秩序 

C. 它 是 社会 道德 的 基础 ， 是 正常 社会 活动 必须 遵循 的 原则 

D. 它 的 水 平 不 会 受 社会 不 断 进 步 生 产 发 展 的 影响 

26. 职业 道德 在 职业 中 处 理 的 主要 关系 是 ( ) 之 间 的 关系 。 

A. 人 与 动物 、 人 与 社会 、 职 员 与 企业 

B. 人 与 自然 、 人 与 社会 、 人 与 人 

C. 人 与 社会 、 人 与 自然 、 道 德 与 法 律 

D. 人 与 人 、 人 与 社会 、 人 与 动物 

27. 职业 道德 是 十 分 重要 的 道德 规范 ， 在 于 它 可 以 规范 ( ) 。 

A. 从 职 人 员 的 职业 行为 和 职业 活动 

B. 生产 管理 人 员 对 生产 过 程 的 浪费 现象 管理 

C. 企业 员工 处 理 个 人 利益 与 企业 利益 关系 

D. 生产 者 完成 工作 ,与 协助 他 人 之 间 关 系 

28. 下 列 有 关爱 岗 敬 业 的 说 法 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

A. 爱 岗 敬业 就 是 一 辈子 不 换 岗 ， 在 岗位 上 努力 工作 ， 取 得 较 好 的 业绩 

B. 爱 岗 敬业 就 是 热爱 本 职工 作 ， 专 心 对 待 自 己 的 职业 ， 学 习 、 钻 研 、 创 新 不 止 

C 

D 











. 提倡 爱 岗 敬业 ， 在 某 种 程度 上 会 遏制 人 们 的 创造 热情 ， 影 响 工作 积极 性 
. 爱 岗 敬 业 与 职业 选择 自由 是 矛盾 的 ， 有 时 会 引起 从 职 者 消极 念 工 ， 最 好 不 提倡 
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29. 用 人 单位 可 以 解除 劳动 合同 的 条 件 为 ( ua 

A. 患 病 或 者 负伤 ， 在 规定 的 医疗 期 内 

. 严重 违反 劳动 纪律 或 者 用 人 单位 规章 制度 

C. 女 职工 在 孕期 、 产 假 、 哺 乳 期 内 

D. 用 人 单位 未 按照 劳动 合同 约定 支付 劳动 报酬 或 者 提供 劳动 条 件 
30. 待人 热情 是 职业 活动 的 需要 ， 对 此 你 认为 ( ja 
A. 要 视 对 方 与 自己 关系 好 坏 而 定 

B. 对 不 同 地 位 、 身 份 的 人 要 区 别 对 待 

C. 要 由 个 人 心情 好 与 坏 而 定 ， 难 于 做 到 始终 如 一 
D. 要 始终 做 到 待人 热情 ， 它 还 关系 到 企业 和 个 人 形象 
31. 电子 元 器 件 符号 标注 时 ，( ) 是 不 正确 的 做 法 。 
A. 图 形 符号 应 尽量 准确 、 简 捷 

B. 应 尽量 减少 文字 标注 的 字符 串 长 度 

C. 常用 的 阻 容 元 件 ， 可 以 省 略 其 基本 单位 

D. 文字 标注 中 可 以 采用 小 数 点 

32. 在 维修 手机 加 电 检 修 前 ， 不 属于 应 注意 事项 的 是 ( ) 5 
A. 进行 充分 的 故障 分 析 ， 切 忌 育 目 动手 

B. 维修 用 的 带电 工具 与 仪器 应 有 接地 线 

C. 在 维修 时 应 佩戴 防 静 电 护 带 

D. 看 看 频谱 仪 、 手 机 测试 仪 是 否 完好 、 空 闲 

33. 在 手机 维修 中 要 防止 静电 的 主要 原因 是 ( ) 
A. 静电 可 能 给 手机 带 来 新 的 软件 故障 

B. 防止 出 现 维修 人 员 被 电击 的 事故 

C. 静电 可 能 使 元 器 件 击 穿 损坏 

D. 静电 会 增加 电磁 辐射 ， 而 降低 手机 性 能 

34. GSM 系统 的 接收 频率 为 ( )s 


Re 


(ee) 



































A. 935 ~960MHz B. 890 ~915MHz 
C. 824 ~ 849MHz D. 869 ~ 894MHz 
35. GSM 系统 的 发 射频 率 范围 为 ( ) 。 

A. 935 ~960MHz B. 890 ~915MHz 
C. 824 ~849MHz D. 869 ~ 894MHz 
36. DCS 系统 的 接收 频率 范围 是 ( ) 

A. 1930 ~ 1990MHz B. 1850 ~ 1910MHz 


C. 1805 ~ 1880MHz D. 1710 ~178SMHz 


初级 工 考核 试卷 样 例 (试卷 二 ) 


.41 . 








37. DCS 系统 的 发 射频 率 范 围 是 ( 
A. 1805 ~ 1880MHz 

C. 1850 ~ 1910MHz 

38. PCS 系统 的 接收 频率 范围 是 ( 
A. 1850 ~ 1910MHz 

C. 1930 ~ 1990MHz 

39. GSM 系统 的 载 频 间隔 为 ( 

A. 100kHz B. 200kHz 





) 


) 。 
b. 1930 ~ 1990MHz 
D. 1710 -1785MHz 
) 。 
B. 1710 -1785MHz 
D. 935 ~ 960MHz 


C. 300kHz D. 400kHz 


40. 要 使 语音 数字 化 ， 并 实现 时 分 多 路 复 用 ， 首 先 在 时 间 上 对 话语 音 进行 离散 


人 处理 ， 这 过 程 叫 作 ( 二 
A. 量化 B. 抽样 
41. 移动 台 可 用 到 下 列 ( ) 表 示 。 
A. MS B. MMS 


C. 编码 D. 解码 


C. BSS D. NSS 





42. GSM 手机 主要 由 射频 部 分 、 音 频 部 分 、 供 电 部 分 、 界 面部 分 和 人 






































A. PLL 部 分 B. LCD 显示 部 分 

C. 接收 部 分 D. 逻辑 控制 部 分 

43. 下 列 电路 中 ， 属 于 GSM 手机 接收 部 分 的 是 ( ) 。 

A. TXVCO B. 功放 C. 电源 IC D. LNA 

44. 下 列 电路 中 ， 属 于 GSM 手机 发 射 部 分 的 是 ( 人 

A. 功放 B. RXVCO C. 主 时 钟 D. 实时 时 钟 
45. 下 列 电 路 中 ， 属 于 GSM 手机 音频 处 理 部 分 的 是 ( je 

A. MIX B. LNA C. PLL D. A-D 转换 
46. 下 列 电 路 中 ， 属 于 GSM 手机 界面 部 分 的 是 ( ) 。 

A. 显示 电路 B. 音频 放大 电路 

C. 功放 电路 D. 电源 IC 

47. 下 列 电路 中 ， 属 于 GSM 手机 逻辑 控制 部 分 的 是 ( 

A. 射频 IC B. 电源 IC C. CPU D. 功放 


48. CDMA 手机 ， 在 接 通过 程 中 ， 用 户 讲话 时 比 用 户 不 讲话 的 发 话 功率 是 ( 


A. 变 小 B. 变 大 


49. GSM 手机 搜索 网 络 时 ， 不 需要 用 到 SIM 卡 电路 中 的 ( 


A. VISM B. SIM-DAT 
50. 人 耳 听 到 的 声音 频率 为 ( 

A. 20Hz ~20kHz 

C. 200kHz ~2MHz 





Je 


C. 不 变 


C. SIM-CLK 


D. 以 上 都 不 对 


) 。 
D. SIM-VPP 


B. 20kHz ~ 200kHz 
D. 2MHz ~20MHz 


) 组 成 。 


)s 
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51. 送 受 话 央 的 语音 信和 号 来 自 于 ( ) 。 





A. 射频 IC B. 功放 C. 音频 IC D. CPU 
52. GSM 手机 的 TX 信号 由 ( ) 产生 。 

A. 功放 B. TXVCO C. TXPHD D. CPU 
53. GSM 手机 中 的 RXI/RXQ 信号 来 自 于 ( ) 。 

A. CPU B. 音频 IC C. 电源 IC D. 射频 IC 
54. GSM 手机 的 功率 放大 器 ， 放 大 的 信和 号 是 ( 加 

A. RX B. TX C. LO D. RXI/Q 


55. 关于 GSM 手机 的 功率 放大 器 ， 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
A. 既 放 大 电压 信号 ， 又 放大 电流 信号 

B. 只 放大 电压 信号 

C. 只 放大 电流 信号 

D. 以 上 均 不 对 

56. 在 GSM 手机 中 的 LNA 电路 位 于 ( ) 。 




















A. 天 线 开关 与 混 频 之 间 B. 功放 与 射频 IC 之 间 

C. 射频 IC 与 CPU Z] D. 射频 IC 与 音频 IC 之 间 

57. 在 GSM 手机 中 ，RX-MIX 通常 集成 于 ( Js 

A. CPU 内 B. 射频 IC 内 C. 电源 IC 内 D. 音频 IC 内 
58. PLL 的 含义 是 ( ) 

A. 锁 相 环 B. 混 频 器 C. 鉴 相 器 D. 压 控 振荡 需 
59. SYN 表示 的 含义 是 ( Ja 

A. 系统 B. 时 钟 C. 复位 D. 频率 合成 需 
60. 下 列 选项 中 ,不 是 PLL 工作 的 必要 条 件 的 是 ( Ja 

A. VCC B. 基准 时 钟 

C. 实时 时 钟 D. 频率 合成 器 控制 信号 

61. 下 列 选 项 中 ,不 是 GSM 手机 所 采用 的 主 时 钟 频率 为 ( ) 。 

A. 13MHz B. 26MHz C. 19.5MHz D. 19. 68MHz 
62. GSM 手机 的 逻辑 控制 系统 通常 包含 有 CPU, Flash 和 ( ) 。 

A. 电源 IC B. 射频 IC C. 音频 IC D. RAM 

63. 下 列 选项 中 ,不 是 CPU 工作 的 必要 条 件 的 是 ( Ya 

A. 供电 B. 时 钟 C. 射频 启动 信号 D. 复位 

64. 下 列 选 项 中 ， 不 是 功放 的 必要 条 件 的 是 ( ) 。 

A. 供电 B. 复位 C. VAPC D. TX-EN 

65. 下 列 选项 中 ,不 是 CPU 工作 的 必要 条 件 的 是 ( J 
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A. 供电 B. 片 选 C. 时 钟 D. 复位 
66. RAM 表示 的 含义 是 ( sS 

A. 版 本 B. 字库 C. 码 片 D. 暂 存 
67. A-D 转换 的 含义 是 ( ) 。 

A. 将 数字 信号 转 为 模拟 信号 B. 将 模拟 信号 转 为 数字 信号 
C. 将 数字 信号 转 为 数字 信号 D. 将 模拟 信号 转 为 模拟 信号 
68. 给 电源 IC 的 开机 维持 信号 来 自 ( js 

A. CPU B. 音频 IC C. 射频 IC D. FIASH 
69. WDog 表示 的 含义 是 ( J 

A. 开机 触发 信号 B. 复位 信号 

C. 电源 IC 的 中 断 信 和 号 D. 开机 维持 信和 号 

70. 下 列 选 项 中 ， 不 是 电源 IC 工作 的 必要 条 件 的 是 ( Jë 

A. VBATT B. 主 时 钟 C. 开机 触发 。 D. 开机 维持 
71. 将 1MHz 换算 成 Hz 为 ( ) 。 

A. 103Hz B. 100Hz C. 10Hz D. 10°Hz 
72. 电容 的 单位 一 般 有 ( J. 

A. 欧姆 B. 微 法 、 皮 法 C. 伏特 D. ==. Pk 
73. 1RF 等 于 ( )pF 。 

A. 10° B. 10? C. 105 D. 102 


74. 关于 电容 的 串联 与 并 联 ， 下 列 说 法 正确 的 ( ) 。 
A. 电容 串联 其 总 容量 变 大 

B. 电容 并 联 其 总 容量 变 小 

C. 电容 串联 、 并 联 总 容量 不 变 

D. 电容 串联 总 容量 变 小 ， 并 联 总 容量 变 大 

75. 两 个 100pF 的 电容 串联 后 ， 其 容量 为 ( ) 5 









































A. 50pF B. 100pF C. 200pF D. 25pF 
76. 两 个 100PF 的 电容 并 联 后 其 总 容量 为 ( Je 

A. 25pF B. 50pF C. 100pF D. 200pF 
77. 关于 电容 的 作用 ， 描 述 正确 的 是 ( ) 。 

A. 正 向 导 通 、 反 向 截止 B. 通 直 流 、 阻 交流 

C. 通 交 流 、 隔 直流 D. 通 低频 、 阻 高 频 

78. 在 使 用 万 用 表 判 断 电 阻 好 坏 时 ， 应 将 其 调 至 ( Jš 

A. 欧姆 档 B. 电压 档 C. 电流 档 D. 二 极 管 档 


79. 关于 电阻 好 坏 的 判断 ， 下 列 选项 正确 的 说 法 是 ( ) 。 
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A. 如 果 所 测 电阻 阻 值 为 无 穷 大 ， 表 明 电 阻 内 部 已 断路 
B. 如 果 所 测 电阻 值 为 零 ， 表 明 电 阻 内 部 断路 
C. 如 果 所 测 电 阻 阻 值 无 穷 大 ， 表 明 电 阻 内 部 已 短路 
D. 以 上 说 法 均 不 对 
80. 在 使 用 万 用 表 判 断 电 容 好 坏 时 ， 应 将 其 调 至 ( Ys 
A. 电流 档 B. 欧姆 档 C. 电压 档 D. 二 极 管 档 
二 、 判 断 题 (第 81 ~ 100 题 。 将 判断 结果 填 人 括号 中 。 正 确 的 填 “W”， 错 误 
的 填 “ x”。 每 题 1 分 ， 满 分 20 分 ) 
81. 基本 的 门 电路 包括 与 门 和 非 门 两 种 。 ( ) 
82. PCM 编码 分 为 抽样 、 量 化 和 编码 。 ( ) 
83. 万 用 表 的 最 基本 功能 有 四 种 ， 测 试 直流 电流 、 测 试 直流 电压 、 测 试 交 流 电 
( ) 
) 











压 和 测试 直流 电阻 。 
84. 现代 通信 网 按 种 类 分 三 类 ， 分别 为 传送 网 、 业 务 网 和 支撑 网 。 ( 
85. 软件 故障 是 指 由 于 手机 的 码 片 、 字 库 内 的 数据 资料 出 错 或 丢失 引起 的 
故障 。 ( ) 
86. 逻辑 信道 分 为 广播 信道 、 公 共 控 制 信道 、 专 用 控制 信道 和 话 务 信道 











) 
87. BGA 芯片 对 焊接 的 要 求 比 较 高 ， 温 度 掌握 在 200 左右 比较 好 。 ) 
88. 当 不 知道 故障 的 原因 时 ， 应 当先 进行 动态 观察 。 ( ) 
89. 手机 要 正常 工作 ， 电 源 电路 应 输出 正常 的 电压 供给 负载 电路 ， 在 电源 电路 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





中 复位 模块 是 其 核心 电路 。 ( 
90. 使 用 数字 式 万 用 表 可 以 很 方便 地 观察 电流 的 摆动 。 
91. 片 状 无 源 元 件 主要 是 指 电 阻 、 电 容 和 电感 。 

92. 频率 是 单位 时 间 内 完成 振动 的 次 数 。 

93. 电容 的 单位 一 般 有 F、mF 和 pF, 1F=10”pF, 

94. 电容 的 作用 有 耦合 、 滤 波 、 振 荡 、 隔 直 等 作用 。 

95. 唱 体 管 的 起 始 电压 是 指 基 极 与 发 射 极 之 间 的 电压 。 

96. 使 用 万 用 表 判 断 二 极 管 好 坏 时 ， 正 、 反 向 阻 值 都 很 小 ,表明 二 极 管内 部 已 
短路 。 ( ) 

97. 任何 功放 都 必须 具备 供电 端 、 输 入 端 、 输 出 端 和 接地 基本 功能 脚 位 。 





一 





98. 在 GSM 系统 手机 中 ，RXI 和 RXQ 信和 号 通常 由 射频 IC 产生 。 
99. 在 MTK 平台 手机 中 ， 射 频 IC 损坏 会 引起 不 开机 故障 。 
100. CDMA 的 接收 频率 范围 为 869 ~ 894MHz。 


x — 一、 
SS SSS SA w 





中 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 


、 判 断 题 (正确 的 画 V ， 错 误 的 画 x ) 
1. 所 有 手机 无 论 哪 一 部 分 有 故障 均 不 能 入 网， 也 没有 信号 强度 值 指示 。 
( ) 
2. 在 数字 通信 系统 中 ， 信 息 的 传输 都 是 以 模拟 信号 的 形式 进行 的 。 (  ) 
3. 接收 机 射频 电路 中 只 有 一 个 混 频 电路 的 ， 属 于 超 外 差 一 次 变频 接收 。 
人 
+ 射频 滤波 器 作用 是 将 接收 射频 信号 与 发 射 射频 信号 分 离 ， 以 防止 强 的 发 射 



































号 对 接收 机 造成 影响 。 ( ) 
5. 发 射 信号 总 是 比 接收 信号 强 ， 而 弱 信 号 对 强 信号 有 抑制 作用 ， 会 使 接收 电 
路 被 强 信 号 阻塞 ,使 接收 的 弱 信 号 被 淹没 ， 导 致 接收 灵敏 度 下 降 。 ( ) 
6. 低 噪 声 放 大 器 (LNA) 被 用 来 将 天 线 收 到 的 微弱 的 无 线 蜂 窜 信 号 ， 放 大 到 
混 频 器 所 需要 的 幅度 。 ( ) 
7. 接收 机 的 解 调 电 路 是 把 包含 在 接收 中 频 信 号 中 的 语音 信息 或 各 种 信 令 信息 
还 原 出 来 ， 得 到 中 心 频率 为 67. 707kHz 的 RX 1⁄Q 信号 。 ( ) 


8. 在 频率 合成 右 中 ， 为 了 做 精确 的 相位 比较 ， 鉴 相 絮 均 在 高 频 下 工作 。 
( ) 
9. 低 通 滤波 器 又 被 称 为 环 路 滤波 介 ， 它 是 一 个 RC 电路 ， 位 于 鉴 相 髓 与 VCO 
电路 之 间 。 ( ) 
10. 展讯 SC6600R1-257G 的 CPU 集成 着 电源 管理 和 语音 处 理 部 分 。 ( ) 

11. VCO 是 一 个 频率 -电压 转换 装置 ， 它 将 频率 的 变化 转化 为 电压 的 变化 。 
( ) 
12. 一 个 频率 信和 号 的 某 种 特性 参数 随 另 一 个 信号 而 变化 的 过 程 或 处 理 方法 称 为 
调制 。 ( ) 
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13. 数字 手机 之 所 以 被 称 为 数字 手机 ， 就 是 因为 它 采 用 了 数字 调制 技术 。 
( ) 
14. 发 射 上 变频 顺 实 际 上 是 一 个 频谱 搬移 电路 ， 它 存在 于 带 发 射 上 变频 的 发 射 
机 电路 结构 中 。 ( ) 
15. WLAN 是 应 用 无 线 通信 技术 将 计算 机 设备 互联 起 来 ， 构 成 相互 通信 和 实现 
) 
样 
) 





资源 共享 的 网 络 体系 ， 无 线 局 域 网 的 特点 是 不 再 使 用 通信 电缆 。 ( 
16. 手机 的 发 射 功 率 是 不 可 控 的 ， 它 在 任何 地 理 位 置 的 发 射 功率 级 别 都 是 一 
的 。 ( 
17. 逻辑 电路 分 为 系统 逻辑 电路 控制 及 存储 器 电路 与 语音 处 理 电路 两 大 部 分 ， 
它 完成 了 手机 各 电路 的 控制 及 数字 与 语音 信号 的 处 理 。 ( ) 
18. 逻辑 电路 部 分 通常 是 由 中 央 处 理 器 (CPU) 或 被 称 为 专用 应 用 集成 电路 
(ASIC) 的 器 件 为 中 心 的 电路 构成 的 。 ( ) 
19. 所 谓 程 序 就 是 根据 所 要 解决 问题 的 要 求 ， 应 用 指令 系统 中 所 包含 的 指令 
编 成 一 组 有 次 序 的 指令 的 集合 。 ( ) 
20. MT6253 是 一 款 GSM/GPRS 手机 单 忆 片 解决 方案 世 片 ， 集 成 了 数字 基 频 
(DBB) 、 模 拟 基 频 (ABB) 、 电 源 管理 (PMU)、 射 频 收 发 右 (RF Transceiver) 等 
手机 芯片 基础 元 器 件 。 ( ) 
21. 如 果 没 有 频谱 分 析 仪 ， 使 用 示波器 也 可 以 测量 射频 900MHz 信号 。 ( ) 
22. 如 果 使 用 免 拆 机 软件 维修 仪 能 够 处 理 的 故障 ， 可 以 不 使 用 编程 器 处 理 。 
( ) 
23. 混 频 器 中 所 使 用 的 非 线 性 器 件 一 般 是 半导体 器 件 ， 如 晶体 管 、 二 极 管 、 场 























效应 晶体 管 和 乘法 器 等 。 ( ) 
24. 在 GSM 手机 中 ， 基 准 振荡 器 是 由 系统 时 钟 电路 来 充当 的 ， 也 就 是 说 ， 系 
统 时 钟 电路 不 仅 为 逻辑 电路 提供 系统 基准 时 钟 信 号 ， 还 要 为 频率 合成 器 提供 基准 振 
荡 信号。 | 
25. SRAM 用 于 存储 字库 和 大 型 运行 程序 ， 如 手机 的 主 程序 、 各 种 功能 程序 和 
监控 程序 。 ( ) 








26. 手机 中 的 实时 时 钟 电路 的 主要 作用 是 给 计时 带 提 供 时 钟 信号 ， 以 驱动 显示 
电路 显示 时 间 ， 男 一 个 作用 是 为 手机 提供 休眠 时 钟 ， 以 使 手机 在 睡眠 状态 下 工作 。 
( ) 









































. 系统 时 钟 信号 只 能 用 示 波 需 测量 ， 不 能 用 频率 计 测 量 。 ( ) 
28. 影响 开机 的 要 素 为 : 开机 信号 线 、 逻辑 供电 、 复 位 、 系 统 时 钟 、 软 件 及 维 
持 信号 等 。 ( ) 


29. 字 长 是 计算 机 CPU 能 直接 处 理 十 进 制 数 据 的 位 数 ， 通 常 与 CPU 内 部 的 寄 
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存 器 、 运 算 器 的 位 数 、 系 统 总 线 和 指令 宽度 有 关 。 ( ) 
30. IS95 标准 的 CDMA 蜂窝 移动 通信 系统 的 容量 是 TDMA 系统 的 10 倍 ， 是 
FDMA 系统 的 20 倍 左右 。 $2 
31. GSM 手机 和 CDMA 手机 都 无 法 在 关机 状态 下 进行 充电 。 ( ) 


32. 在 GSM 手机 中 ， 系 统 时 钟 频率 使 用 13MHz 的 目的 是 为 了 通信 方便 。 





























34. bar all outgoing calls 的 意思 是 “禁止 所 有 了 呼出”。 


( 
33. CDMA 手机 如 果 没 有 插 和 人 卡 时 ， 屏 幕 会 显示 “请 插入 SIM F”, ( 
( 
35. 三 星 A399 手机 的 系统 时 钟 频 率 是 19. 68MHz。 ( 


AN 











36. WAVETEK 4200S 在 使 用 时 ， 必 须 使 用 测试 SIM 卡 。 ( 
37. 电路 框图 是 用 方 框 和 连 线 来 表示 电路 重要 组 成 与 基本 工作 原理 的 电路 简 图 。 
( ) 
38. 如 果 在 电路 原理 图 中 看 到 有 ANT 的 符号 ， 一 般 这 部 分 电路 为 天 线 开 关 电 路 。 
Ç j) 
39. 登记 用 户 信息 时 ， 只 要 登记 用 户 的 名 字 和 电话 号 人 码 就 可 以 了 ， 不必 登记 手 
机 型 号 和 串 号 。 ( ) 
40. RX VQ 信和 号 无 法 使 用 示波器 测量 ， 只 能 使 用 频谱 分 析 仪 进 行 测量 。 
( ) 
41. 三 星系 列 所 有 GSM 手机 拆 掉 32. 768kHz 晶体 振荡 右 均 可 开机 。 ( ) 
42. 诺基亚 DCT4 系列 手机 的 系统 时 钟 均 为 26MHz。 ( ) 
43. 诺基亚 手机 出 现 “ 两 行 英文 ”故障 一 定 是 软件 引起 的 ， 用 NOKIA 软件 仪 
重 写 软件 即 可 修复 。 ( ) 
44. 在 GSM 系统 中 ， 常 将 64KB/s 的 数字 语音 信号 压缩 成 13KB/s 的 数字 语音 
信号 ， 这 个 过 程 叫 作 语音 编码 。 ( ) 
45. GSM 系统 的 900MHz 频段 被 分 成 248 对 载波 ， 每 个 载波 的 每 个 TDMA FII 
被 分 成 8 AE, ( ) 
46. RX LLQ fË e Bh Hi B 12 38 Ba, 6 BJ 22k l, ( ) 


47. 如 果 智 能 手机 出 现 黑屏 故障 ， 首 先 应 检查 背景 灯 电 路 是 否 正常 。 ( ) 

48. 在 电阻 标注 方法 中 ， 数 码 表示 法 使 用 三 位 数字 表示 标 称 值 ， 如 472 表示 
4720。 

49. 电磁 波 在 传播 过 程 中 有 一 定 的 绕 过 障碍 物 的 能 

50. GSM 移动 台 一 般 由 移动 台 设备 和 SIM 卡 两 部 分 组 成 。 

51. GSM 移动 台 从 电路 结构 上 可 划分 为 射频 和 逮 辑 音频 两 部 分 。 

52. 功放 损坏 也 会 引起 大 电流 不 开机 故障 。 


NS NN = = — 


) 
) 
) 
) 
) 
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53. 展讯 平台 手机 CPU (SC6600 系列 ) 可 支持 4 个 频段 。 ( ) 
54. MTK 手机 装 上 电池 后 ， 键 盘 背 光 灯 便 一 直 亮 ， 不 可 能 是 由 电源 IC 损坏 引 
起 的 。 ( ) 
55. MTK 平台 手机 中 电源 IC 损坏 会 引起 不 能 待机 充电 故障 。 ( ) 
56. 使 用 万 用 表 测 GSM 手机 电源 IC 输出 电压 时 ， 应 将 其 档 位 置 于 20VZDCYV 档 。 
( ) 
57. 在 摩托 罗拉 手机 中 WDog 表示 开机 维修 信号 。 ( ) 
58. 滤波 器 按 通 过 信号 的 频率 可 分 高 通 滤波 器 、 低 通 滤波 器 和 带 通 滤波 器 。 
( ) 
59. 接收 机 只 有 一 个 混 频 ， 且 本 振 高 于 接收 信号 的 频率 ， 称 为 超 外 差 接收 机 。 
( ) 
60. 天 线 开关 主要 有 两 个 作用 ， 一 是 完成 发 信号 双 切 换 ， 二 是 完成 频段 切换 。 
( ) 
61. 脉冲 编码 是 指 调制 和 增 量 调制 常见 的 波形 编码 ， 其 编码 速率 为 16 ~ 
64kbit/s。 ( ) 
62. 霍 尔 传感器 损坏 也 会 引起 全 部 按键 失灵 的 故障 。 ( ) 
63. MTK 平台 的 射频 IC 内 含有 RXVCO 振荡 电路 。 ( ) 
64. MTK 平台 手机 中 电源 IC 损坏 会 引起 小 电流 不 开机 故障 。 ( ) 
65. MTK 平台 手机 中 ， 电 源 IC 损坏 会 引起 不 认 SIM 卡 的 故障 。 ( ) 
66. 摩托 罗拉 手机 电源 IC 损坏 也 会 引起 受 话 器 有 杂音 故障 。 ( ) 
67. 索爱 手机 中 的 音频 IC 集成 于 电源 IC 内 。 ( ) 
68. 三 星 手 机 中 尾 插 保 护 管 损坏 也 会 引起 不 开机 故障 。 ( ) 
69. MTK 平台 手机 中 ， 功 放 世 片 内 集成 了 功 控 电 路 。 ( ) 
70. 展讯 平台 手机 的 电源 IC 和 CPU 集成 一 体 。 ( ) 
71. 在 iPhone 手机 中 ， 出 现 无 信号 一 般 为 基带 处 理 器 问题 。 ( ) 
72. 主 时 钟 偏 频 也 会 引起 手机 无 信号 不 人 网 的 故障 。 ( ) 
73. 振幅 是 波峰 或 波 谷 到 纵 坐 标的 距离 。 ( ) 
74. 二 极 管 的 基本 性 能 是 单 向 导电 性 。 ( ) 
75. 正弦 波 具 有 振幅 、 频 率 和 相位 三 要 素 。 ( ) 
76. EPROM 的 中 文 含义 是 可 擦 除 、 可 编程 只 读 的 存储 器 。 ( ) 
77. 霍 尔 传感器 是 利用 磁场 信号 来 控制 的 一 种 电路 控制 吉 件 。 ( ) 
78. 功率 放大 电路 的 供电 通常 由 VBATT 直接 提供 。 ( ) 
79. 在 高 频 电路 中 ， 电 感 常用 作 高 放大 器 的 负载 。 ( ) 
80. 开关 键 两 端 均 不 接地 的 开机 触发 方式 为 高 电 平 开机 。 ( ) 
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81. CPU 的 工作 条 件 有 供电 、 时 钟 和 复位 。 ( 
82. GSM 系统 发 射 载 波 信号 的 频率 为 890 ~915MHz。 ( 
83. GSM 系统 的 调制 方式 是 GMSK。 ( 
84. 使 用 万 用 表 判 断 晶 体 管 好 坏 时 ， 可 将 档 位 置 于 二 极 管 档 。 ( 
85. 手机 中 的 蓝牙 发 射频 率 为 2.4GHz。 ( 
86. MTK 平台 手机 天 线 损坏 也 会 引起 信号 时 有 时 无 的 故障 。 ( 
87. 场 效应 晶体 管 在 逻辑 电路 一 般 非 开关 元 件 使 用 。 ( 
88. 频率 是 单位 时 间 内 完成 振动 的 次 数 。 ( 
89. 总 线 (Bus) 分 为 AB、DB 和 CB。 ( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 





90. 直接 变频 线性 接收 机 ， 又 称 为 零 中 频 接手 机 。 

91. BPF 表示 带 通 滤波 器 。 

92. GSM 系统 由 三 个 分 系统 组 成 ， 即 MS. BSS 和 NSS. 

93. RAM 的 含义 是 随机 存储 器 。 

94. SYN 表示 频率 合成 器 。 

95. 使 用 万 用 表 判 断 电 路 通 断 时 ， 应 将 其 档 位 置 于 蜂 鸣 档 。 

96. MOSFET 根据 所 用 半导体 材料 可 分 为 PMOSFET 和 NMOSFET。 

97. EEPROM 表示 的 中 文 食 义 是 电 可 擦 写 编程 存储 器 ， 俗 称 码 片 。 

98. 发 射 功 率 放 大 器 ， 包 括 发 射 功率 激励 电路 和 发 射 功 率 放大 电路 两 部 分 
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( 
99. 射频 IC 产生 的 RXI. RXQ 为 数字 信号 。 ( ) 
100. 发 射 音频 放大 电路 损坏 会 引起 不 送 话 故障 。 ( 
二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 序号 填 人 括号 内 ) 


1. GSM 系统 采用 ( ) 调制 方式 。 

A. ASK B. FSK C. PSK D. GMSK 
2. GSM 系统 起 源 于 ( Jë 

A. 美国 B. 日 本 C. 欧洲 D. 加 拿 大 
3. CDMA 系统 的 前 向 信道 频率 是 ( ya 

A. 869 ~894MHz B. 824 ~849 MHz 

C. 824 ~869 MHz D. 49 ~894 MHz 

4. CDMA 通信 系统 中 的 关键 技术 不 包括 下 列 的 ( JE 

A. 功率 控制 B. 语音 编码 

C. 软 切换 分 集 技术 D. 硬 切 换 分 集 技 术 


5. 将 音频 信号 “附加 ”到 高 频 振荡 波 上 ， 用 音频 信号 来 控制 高 频 振荡 的 参数 
被 称 为 (””)。 
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A. 调制 B. 解 调 C. 调制 解 调 D. 以 上 都 不 是 
6. GSM 系统 为 了 满足 移动 通信 对 邻 信道 干扰 的 严格 要 求 ， 采 用 ( J. 
A. GMSK B. TDMA C. PCM D. MSK 

7. 将 数字 量 转换 为 其 相应 模拟 量 的 电路 是 ( )s 

A. A-D 转换 电路 B. D-A 转换 电路 

C. A-B 转换 电路 D. B-A 转换 电路 

8. 把 频率 较 高 的 信号 变 为 频率 较 低 的 信号 的 方法 称 为 ( js 

A. 分 频 B. 倍 频 C. 混 频 D. 失 频 

9. 中 国联 通 只 开通 了 ( ) 两 个 频段 。 

A. CSM900 和 DCS1800 B. DCS1800 和 PCS1900 

C. PCS1900 和 GSM900 D. GSM850 和 GSM900 

10. 双 频 手机 在 使 用 过 程 中 ( ) 。 

A. 只 发 生 小 区 切换 B. 只 发 生 频 段 切 换 


C. 小 区 切换 和 频段 切换 两 种 都 发 生 D. 会 掉 线 

11. 要 实现 从 中 国 国内 到 美国 的 漫游 必须 使 用 ( js 

A. 单 频 手机 B. 双 频 手机 。”C. 三 频 手机 。”D. 以 上 均 可 
12. GSM 的 频段 宽度 是 ( ) 。 


A. 25MHz B. 35MHz C. 75MHz D. 60MHz 
13. CSM、ECSM 与 DCS 分 别 有 ( ) 个 载波 。 

A. 124、374 和 174 B. 374、124 和 174 

C. 124、174 和 374 D. 174. 374 和 124 


14. CDMA 手机 的 工作 频段 : 接收 及 发 射 分 别 是 ( J 
(890 ~915MHz: © 935 ~950MHz: (9869 ~894MHz (824 ~849MHz 


A. OO B. @@ c. @@ D. @Q@ 

15. 处 理 码 间 干扰 时 ，GSM 系统 和 CDMA 采用 ( ) 方 式 。 

A. 相关 器 和 均衡 器 B. 均衡 器 和 相关 器 

C. 都 用 相关 器 D. 都 用 均衡 器 

16. 在 欧洲 GSM 的 电信 标准 中 规定 ， 相 位 误差 的 峰值 不 得 大 于 ( ) ， 有 效 
值 不 得 大 于 5°。 

A. 20° B. 10° C. 15° D. 5° 


17. 通过 在 LQ 正 交 调制 器 的 输入 端 用 LPF 可 以 减 小 PE, 该 LPF 一 般 采 用 无 
源 RC 型 LPF。 在 GSM 体制 中 ,传输 每 个 比特 的 时 间 是 3. 69us， 所 以 传输 速率 是 
( )kbit/s。 

A. 280 B. 360 C. 210 D. 270 
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18. DCS 是 指 ( js 


A. GSM1800 B. GSM900 C. CDMA2000 D. TD-CDMA 
19. 手机 在 注册 及 待机 时 使 用 的 信道 称 为 (  )。 

A. 广播 信道 B. 业务 信道 

C. 控制 信道 D. 子 业务 信道 


20. 在 建立 呼叫 时 所 用 的 信道 称 为 ( ) 。 

A. 广播 信道 B. 业务 信道 C. 控制 信道  D. 子 业 务 信 道 

21. 在 GSM 基站 测试 中 ， 测 得 某 手 机 的 接收 频率 为 950. 200MHz， 该 发 射 机 工 
作 在 ( ) 信 道 。 

A. 86 B. 76 C. 66 D. 96 

22. ( ) 是 通用 分 组 无 线 业 务 的 简称 ， 用 户 在 移动 状态 下 ， 使 用 各 种 高 速 数 
据 业 务 ， 包 括 收 发 电子 邮件 、 因 特 网 浏览 的 IP 业务 功能 。 


A. WCDMA B. GPRS C. WAP D. CDMA2000 
23. 手机 中 信道 相互 间隔 为 (。”)。 

A. 0.2kHz B. 0.2MHz C. 2MHz D. 2kHz 

24. 第 三 代 通 信和 系统 (3G) 建议 采用 的 标准 不 包括 (。”)。 

A. WCDMA B. CDMA2000 C. TD-CDMA D. TD-SCDMA 


25. CDMA 由 于 运用 了 独特 的 ( ) 技 术 ， 在 切换 时 用 户 同时 与 两 个 基站 联 
络 ， 这 就 大 大 降低 了 掉 话 的 可 能 性 ， 保 证 了 长 时 间 在 移动 中 的 通话 质量 。 

A. 软 切换 B. 硬 切 换 C. 功率 控制 D. 分 集 技术 

26. 某 手 机 号 码 为 8613011223344 ， 其 中 86 为 中 国 国 家 号 ，130 为 国内 地 区 码 ， 
11223344 为 ( ) 。 








A. 移动 用 户 号 码 B. 移动 用 户 识别 号 

C. 移动 用 户 SN 号 D. 移动 用 户 IMEI 号 

27. 在 中 国 ，GSM 通信 系统 中 频 分 复 用 形式 中 的 频率 间隔 是 ( Ja 
A. 800kHz B. 600kHz C. 400kHz D. 200kHz 


28. 当 手 机 距离 基站 较 近 时 ， 需 要 降低 发 射 功率 ， 减 少 其 他 用 户 的 干扰 ; 当 他 
远离 基站 时 ， 需 要 增加 功率 ， 克 服 路 径 误 耗 。 所 有 手机 用 户 都 是 以 ( ) 为 一 





等 级 来 调整 发 射 功率 的 。 

A. 1dBm B. 2dBm C. 4dBm D. 8dBm 

29. 第 四 代 移 动 通信 系统 (4G) 能 够 为 拥护 提供 高 质量 的 影像 服务 ， 其 速率 可 
达 (  )。 


A. 1500Mbit/s B. 300Mbit/s C. 150Mbit/s D. 100Mbit/s 
30. ( ) 系 统 采用 的 规则 脉冲 激励 -长 期 预测 编码 (RPE - LPT). 
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A. GSM B. GPS C. CDMA D. TD-CDMA 

31. 在 移动 通信 中 使 用 的 多 址 方式 ,不 包括 ( ” ”)。 

A. 音频 多 址 B. 时 分 多 址 — C. 频 分 多 址 ” D. 码 分 多 址 

32. 在 GSM 建议 书 中 规定 : 在 移动 台 的 发 射 与 接收 时 间 之 间 有 ( “”) 个 时 际 
的 间隔 ， 即 接收 和 发 射 信号 不 能 在 同一 时 间 。 





A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 
33. GSM 900 MHz 频段 双 工 间隔 为 ( ) ë 

A. 20MHz B. 45MHz C. 90MHz D. 100MH; 
34. 下 列 关 于 GSM 系统 特点 的 描述 中 ， 错 误 的 是 ( ) 。 

A. 能 提供 国际 漫游 B. 抗 干扰 能 力 强 

C. 系统 容量 D. 容易 被 盗号 

35. SIM 卡 密码 包括 ( ) 和 了 PUK 码 。 

A. PIN 码 B. 话机 密码 C. 防盗 密码 — D. IMEI 码 
36. 语音 信号 的 频率 一 般 为 ( iy 

A. 300Hz ~3.4kHz B. 20Hz ~20kHz 

C. 13MHz D. 32.768kHz 


37. ( ) 也 称 为 全 球 数字 移动 通信 和 系统， 最 早 被 称 为 泛 欧 移动 通信 系统 ， 后 
来 使 用 该 技术 标准 的 国家 与 地 区 越 来 越 多 ， 就 成 为 “全 球 通 ”。 





A. DCS B. CDMA C. GSM D. WCDMA 

38. 点 对 点 连接 ， 短 距离 传输 ， 功 耗 低 ， 可 靠 性 和 保密 性 较 高 的 是 ( ) 技 
术 的 特点 。 

A. WAP B. GPRS C. Bluetooth — D. STK 

39. PCS 模式 下 共 ( ) 个 频道 。 

A. 62 B. 124 C. 186 D. 248 

40. EGSM 模式 下 共 ( ) 个 频道 。 

A. 100 B. 124 C. 172 D. 186 

41. DCS 模式 下 共 ( ) 个 频道 。 

A. 100 B. 200 C. 374 D. 700 





42. GSM 通信 系统 ， 每 个 时 院 信道 比特 率 是 ( js 

A. 33. 8kbit/s B. 25kbit/s C. 30kbit/s D. 40kbit/s 

43. GSM 手机 的 发 射 功率 分 为 15 个 等 级 ， 其 输出 功率 范围 为 ( )s 
A. 0~0.02W B. 0.02~2W C. 2~4W D. 4~10W 

44. 在 GSM 手机 中 ,采用 ( ) 多 址 技术 。 

A. 时 分 B. 频 分 C. 码 分 D. 音频 
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45. 放大 电路 可 分 为 三 类 , 下 列 ( 。””) 是 错误 的 。 


A. 共 基 极 放大 电路 B. 共 射 极 放大 电路 

C. 共 集 电极 放大 电路 D. 乙 类 放大 器 

46. 移动 电话 电路 图 中 经 常 出 现 “APC” 的 英文 缩写 表示 ( 和 
A. 自动 频率 控制 B. 自动 功率 控制 

C. 电压 串联 D. 电压 并 联 

47. TTL 集成 门 电路 是 指 〈 ) 5 


A. 二 极 管 -晶体 管 集成 门 电路 

B. 品 体 管 -晶体 管 集成 门 电路 

C. N 沟 道场 效应 晶体 管 集成 门 电路 

D. P 沟 道场 效应 晶体 管 集成 门 电路 

48. 当 静 电 电压 大 于 ( ”) ， 一 般 零 件 都 可 能 被 损坏 或 降低 等 级 。 


A. 25V B. 100V C. 50V D. 60V 

49. 因 振 荡 回 路 两 串联 电容 的 三 个 端点 与 振荡 管 三 个 引 脚 分 别 相 接 而 得 名 的 
是 ( ) 。 

A. 环 路 滤波 器 B. VCO 振荡 器 

C. 电容 三 点 式 振荡 央 D. 压 控 振荡 器 








50. 在 鉴 相 器 的 输出 端 衰减 高 频 误差 分 量 ， 以 提高 抗 干 扰 性 能 ; 在 环 路 跳出 锁 
定 状 态 时 ， 提 高 环 路 以 短期 存储 ， 并 迅速 恢复 性 好 的 是 ( ”)。 


A. 微分 电路 B. VCO 振荡 器 

C. 环 路 滤波 器 D. 电容 三 点 式 振荡 器 

51. 利用 电容 器 可 以 存储 电能 ， 电 感 器 可 以 存储 磁 能 的 特性 ， 进 行 电 - 磁 转 换 
的 是 ( ) 。 

A. LC 振荡 髓 B. RC 振荡 器 

C. VCO 振荡 电路 D. 间 欣 振荡 器 

52. 人 ) 的 失效 表现 是 脱 焊 、 阻 值 变 大 或 变 小 、 温 度 特性 变 差 。 

A. 二 极 管 B. 晶体 管 C. 电阻 D. 电容 

53. ( ) 的 作用 是 整流 、 发 光 、 稳 压 和 变 容 。 

A. 电阻 B. 电容 C. 二 极 管 D. 晶体 管 

54. 四 级 放大 器 的 总 放大 倍数 应 为 ( ) 5 

A. K. =K,K,K,K, B. K. = K, + K, + K, + K, 


C. K. = (K, + K, + K, + K,)/4 
. 增益 和 损耗 的 单位 均 可 用 ( ) 表 示 。 
A. Hz B. dB C. W D. V 


(LA 
(LA 
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56. 以 下 电路 中 具有 放大 作用 的 是 ( ”)。 


+Ucc 


Rc 

















57. 在 EL 显示 背光 电路 中 ， 电 感 融 的 主要 作用 是 ( ) 。 

















A. 滤波 B. 振荡 C. JEE D. 稳 压 
58. 电感 的 特性 ( J: 

A. 通 直 流 、 阻 交流 B. DCS 的 频段 切换 信号 
C. 低 通 滤波 D. 高 通 滤波 

59. 以 下 换算 不 正确 的 是 ( ) 

A. 1MO =1000kQ B. 1uF =1000pF 

C. 1mH =1000H D. 1F =1000000RF 


60. 品 体 管 ( ”) 是 NPN 型 品 体 管 。 


A. s: B. 有 C. —= 
61. 晶体 管 〈 ) 工作 于 截止 状态 。 

1.4V 2.4V 5V 
A. =< B. =< e. x 

1.3V 1.3V 0V 
62. 下 面 电路 中 A 点 的 电位 为 《 A 


+12V 
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A. 1V B. 2V C. 3V D. 4V 

63. 一 个 电容 器 标注 为 G3, ， 则 这 个 电容 器 的 标 称 值 为 ( J) 

A. 1.8pF B. 1.8x10°pF C. 1800pF D. 1.8103 pF 

64. 下 列 选 项 中 ，( ) 不 属于 计算 机 病毒 的 特征 。 

A. 传染 性 B. 破坏 性 C. 隐蔽 性 

D. 潜伏 性 E. 不 可 激发 性 

65. 场 效应 晶体 管 是 一 种 利用 ( ) 效 应 来 实现 电流 控制 的 器 件 ， 也 称 为 单 极 
性 晶体 管 。 

A. 电流 B. 电阻 C. 电感 D. 电场 

66. 查看 手机 机 里 IMEI 号 码 和 机 器 内 部 的 IMEI 号 码 是 否 一 致 ， 只 要 在 键盘 输 
人 ( ) 指 令 即 可 。 

A. *#05# B. * #06# C. x* #07# D. * #08# 

67. ( ) 是 确定 流 过 电阻 的 电流 与 该 电阻 两 端 电压 之 间 关 系 的 定律 。 

A. 安培 定律 B. 基 尔 霍 夫 定律 

C. 欧姆 定律 D. 电压 定律 





68. 下 列 ( ) 属于 通信 和 营业 服务 规范 “禁忌 语 ” ( ) 。 
A. 您 好 ， 请 问 您 办 理 什么 业务 B. 用 不 起 电话 别 用 





C. 请 在 我 这 里 办 理 D. 对 不 起 ， 请 您 再 讲 一 遍 
69. 移动 电话 号 码 冻 结 时 限 最 短 为 ( ) 日 。 

A. 30 B. 60 C. 90 D. 120 
70. 二 进 制 数 110101 转换 为 八进制 数 是 ( ) 。 

A. (71) 8 B. (65) 8 C. (56) 8 D. (51) 8 
71. 在 计算 机 中 采用 二 进 制 ， 是 因为 ( Ja 

A. 可 降低 硬件 成 本 B. 两 个 状态 的 系统 具有 稳定 性 
C. 二 进 制 的 运算 法 则 简单 D. 上 述 三 个 原因 

72. 下 列 放 大 电路 中 ，( ) 不 是 晶体 管 放大 电路 形式 ( ) 。 
A. 共 射 极 放大 电路 B. 共 集 电极 放大 电路 

C. 共 基 极 放大 电路 D. 共 源 极 放大 电路 

73. ( ) 滤波 器 不 是 按 频 率 分 类 的 ( ) 。 

A. 低 通 滤波 器 B. 高 通 滤波 器 

C. 带 通 滤波 器 D. 陶瓷 滤波 器 





74. 正弦 波 振荡 器 电路 由 ( ) 反 馈 网 络 、 选 频 网 络 和 温 幅 环节 4 部 分 组 成 。 
A. 放大 电路 B. 升 压 电路 。” C. 振荡 电路 D. 混 频 电路 
75. 下 列 元 带 件 中 有 储 能 特性 的 是 (。””)。 
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A. 电阻 B. 电容 C. 晶体 管 D. 二 极 管 
76. 下 列 电 容 中 有 正 负 极 之 分 的 是 ( js 
A. 电解 电容 B. 独 石 电容 C. 盗 介 电容 D. 涤纶 电容 





77. 下 列 对 指针 式 万 用 表 使 用 说 明 中 ，( ) 是 正确 的 。 
A. 使 用 完毕 ， 应 将 万 用 表 的 档 位 至 于 高 压 档 
B. 使 用 万 用 表 电 阻 档 测量 电流 时 ， 一 般 不 会 出 现 意外 
C. 如 果 不 知道 被 测 电压 大 小 ， 必 须 先 从 低档 位 开始 选择 
D. 使 用 万 用 表 电 阻 档 时 ， 一 般 不 需要 机 械 调 零 

78. 非 门 电路 是 一 个 ( J 























= 








A. 驱动 器 B. 缓冲 器 C. 反 相 蓝 D. 57848 

79. 下 列 与 锁 相 环 过 程 无 关 的 器 件 是 ( J). 

A. VCO B. 本 振 C. 鉴 相 器 D. 放大 融 

80. 下 列 电 路 中 ， 与 射频 电路 无 关 的 电路 是 ( ) 。 

A. 键盘 灯 电 路 B. 自动 功率 控制 电路 

C. 自动 频率 控制 电路 D. 锁 相 环 合 成 电路 

81. MTK 平台 中 Bandsw_ DCS 是 指 ( )o 

A. DCS 的 功率 控制 信和 号 B. 1800MHz 的 频段 切换 信号 

C. DCS 的 频率 控制 信号 D. 自动 功率 控制 信号 

82. 在 锁 相 环 电 路 中 ， 不 是 其 需要 的 控制 信号 的 是 ( ) 。 

A. SYN-EN B. SYN-CLK C. SYN-DATA D. RX-EN 

83. CDMA 手机 的 主 时 钟 晶振 是 ( ) 。 

A. 13MHz B. 26MHz C. 19. 68MHz D. 18.96MHz 

84. 手机 的 电路 硬件 主要 由 ( ) 构成 。 

A. 主板 B. CPU 

C. 专用 集成 电路 D. 外 壳 

85. 不 同 品牌 的 手机 软 硬 件 可 能 都 不 一 样 ， 各 种 机 型 都 有 一 个 共同 之 处 
是 ( j 

A. 集成 电路 相同 B. CPU 相同 

C. 电路 图 相同 D. 无 线 接口 规范 相同 

86. 手机 在 ( ) 的 控制 下 ， 按 照 GSM 系统 的 要 求 并 按照 各 种 存储 器 中 程序 
的 安排 进行 工作 。 

A. 中 央 处 理 器 B. 手机 软件 


C. 内 部 设置 D. 外 部 要 求 
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的 ， 


87. GSM 手机 无 论 是 在 研发 、 生 产 还 是 维修 当中 有 四 项 RF 指标 是 必须 测量 
下 列 不 是 发 射 指标 的 是 〈 ) 。 





A. 射频 输出 功率 B. 灵敏 度 

C. 频率 误差 D. 相位 误差 

88. 自动 频率 控制 ( ) 。 

A. AFC B. APC C. AGC D. ABC 
89. AGC 的 中 文 含义 是 ( ) a 

A. 自动 频率 控制 B. 自动 增益 控制 

C. 自动 功率 控制 D. 自动 检测 控制 

90. GSM 和 DCS 的 上 下 行 间 隔 分 别 为 ( )s 

A. 45MHz、 90 MHz B. 45 MHz. 95 MHz 

C. 40 MHz. 90 MHz D. 40 MHz. 95 MHz 
91. MTK 平台 中 ，APC 是 指 ( ) 5 

A. DCS 的 功率 控制 信号 B. DCS 的 频段 切换 信号 
C.DCS 的 频率 控制 信号 D. 自动 功率 控制 信号 
92. 以 下 ( ) 不 是 锁 相 环 电路 的 组 成 部 分 。 

A. 鉴 相 器 (PD) B. 功率 控制 器 (PC) 
C. 低 通 滤波 器 (LPF) D. 压 控 振荡 器 (VCO) 


93. 基带 部 分 可 分 为 五 个 子 块 ， 即 CPU 处 理 器 、 信 道 编码 器 、 数 字 信 和 号 处 理 


、 调 制 解 调 器 和 ( ) 。 





A. 分 集 模块 B. 调度 模块 
C. 处 理 器 模块 D. 接口 模块 
94. ( ) 对 整个 移动 台 进 行 控 制 和 管理 ， 包 括 定时 控制 、 数 字 系 统 控制 、 


射频 控制 、 省 电 控制 和 人 机 接口 控制 等 。 


A. CPU 处 理 器 B. 信道 编码 央 
C. 数字 信和 号 处 理 需 D. 调制 解 调 絮 
95. 完成 数据 通信 (传真 、 图 像 、 数 据 等 )、 数 字音 频 测 试 (DAITEST) 、 程 序 


的 下 载 等 功能 是 ( ) 。 


A. SIM 卡 接口 B. EEPROM 接口 

C. 存储 器 接口 D. 系统 接口 

96. CPU (运算 处 理 单元 ) 三 大 部 分 组 成 不 包含 ( J 

A. 运算 器 B. 寄存 器 C. 控制 器 D. 存储 需 


97. 射频 发 射电 路 主要 完成 (””) 信号 的 调制 、 变 频 、 功 率 放 大 等 功能 。 
A. 语音 基带 B. 接收 C. 发 射 D. 射频 


“ S8 .移动 电话 机 维修 员 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





98. 中 频 放大 器 最 主要 的 作用 ( ) 。 








A. 获取 高 增益 ， 提 高 选择 性 B. 提高 选择 性 

C. 获取 高 增益 D. 信号 放大 

99. 下 列 英 文 缩写 中 ，(  ”) 是 功放 的 缩写 。 

A. ANT B. PA C. TX D. RX 


100. 下 列 关于 天 线 开关 的 说 法 ， 错 误 的 是 ( js 

A. 天 线 开关 是 一 种 电子 开关 

B. 天 线 开关 受 控 于 CPU 

C. 天 线 开关 轮流 接 通 接收 和 发 射电 路 

D. 所 有 手机 天 线 开关 相 同 

101. 下 列 关 于 低 噪 声 放 大 器 的 说 法 ， 错 误 的 是 ( 
A. 低 噪声 放大 器 缩 写 为 LNA 

B， 低 噪声 放大 器 一 般 在 天 线 开 关 之 后 
C.， 低 噪声 放大 器 也 叫 作 射频 前 置 放大 器 

D.， 低 噪声 放大 器 的 信号 送 给 CPU 

102. 混 频 是 一 种 信和 号 的 ( ) 变换 过 程 ， 所 以 又 称 为 变频 。 


























A， 频 率 B. 电压 C. 信和 号 D. 波形 
103. GSM 手机 的 发 射 功率 分 为 15 个 等 级 ， 其 输出 功率 范围 为 ( js 
A. 0~0.02W `B. 0.02~2W C. 2~4W D. 4~10W 
104. 功率 放大 带 实 质 上 是 将 电源 供给 的 直流 功率 转换 为 ( ) 功率 。 
A. 电压 B. 电流 C. 信和 号 D. 电阻 
105. 鉴 相 器 在 手机 中 简称 PD ， 是 一 个 相位 比较 器 ， 或 叫 作 ( ) 转换 器 。 
A. 相差 -频率 B. 相差 -电压 

C. 频率 -相差 D. 电压 -相差 

106. CPU 对 存储 器 的 控制 信号 中 ， 不 包括 ( ) 。 

A. CE B. OE C. WE D. TX 
107. CPU 正常 启动 需要 满足 的 三 大 要 素 中 ， 不 包括 ( Ja 

A. 供电 B. 信号 C. 时 钟 D. 复位 
108. 下 列 英文 缩写 中 ，( ) 是 自动 功率 控制 的 缩写 ( ) 。 

A. AGC B. AFC C. APC D. ALC 


109. CUP 的 作用 是 ( J 
A. 存储 用 户 输入 的 控制 指令 
B. 存放 用 户 的 所 有 信息 

C. CPU 的 工作 程序 来 自 FLASH 
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D. 通过 执行 程序 对 整 机 进行 控制 和 管理 
110. 三 星系 列 手 机 显示 对 比 度 调节 指令 是 ( je 





A. *2767 *927# B. x* #0523# 
C. * #06# D. *2767 * 2878# 

111. GSM850 模式 下 共 ( ) 个 频道 。 

A. 124 B. 150 C. 370 D. 700 
112. 人 耳 比 较 敏 感 的 频率 范围 是 ( J): 

A. 300Hz ~3.4kHz B. 3.4~6.8kHz 

C. 6.8 ~10kHz D. 10kHz 以 上 


113. 下 列 信 号 中 ，( ) 信号 不 会 影响 开机 。 

A. RX I/Q fz B. 13MHz 信和 号 C. 开机 触发 信号 D. 服务 信号 

114. 用 维修 电源 给 手机 加 电 ， 有 电流 反应 ， 但 电流 太 小 ， 约 在 10mA ， 则 应 该 
检查 ( ) 。 

A. 功放 电路 B. 电源 电路 C. 按键 电路 D. 背景 灯 电 路 

115. 针对 不 入 网 故障 ， 可 手动 搜索 网 络 ， 能 够 搜索 到 “中 国 移动 " ， 则 说 明 故 
障 机 的 ( ) 没有 问题 。 








A. 接收 通路 B. 发 射 通路 C. 频率 合成 器 电路 ”D.， 基准 时 钟 电路 
116. iPhone 手机 出 现 无 信号 现象 ， 可 能 与 以 下 元 件 无 关 的 是 ( ) 。 

A. 功放 B. 天 线 开 关 C. 按键 D. CPU 

117. 摩托 罗拉 V8 手机 出 现 不 受 话 现 象 ， 可 能 损坏 的 元 件 是 ( 8 

A. 排 线 B. 按键 C. LCD D. MIC 


118. 加 上 稳 压 电源 ， 不 按 开机 按键 ,手机 电流 350mA， 下 列 元 件 中 可 能 损坏 
的 器 件 是 ( js 

A. 天 线 开关 B. 电动 机 电路 C. 功放 电路 D. FLASH 电路 

119. PCB 在 焊接 后 ， 会 在 个 别 焊 点 周围 出 现 浅 绿色 的 小 泡 ， 不 仅 影 响 外 观 质 
量 ， 严 重 时 还 会 影响 性 能 ， 是 焊接 工艺 中 经 常 出 现 的 问题 之 一 ， 其 主要 原因 是 
( je 

A.， 阻 焊 膜 与 阳 基 材 之 间 存 在 气体 、 水 蒸气 

B. 焊接 时 风 枪 没有 均匀 加 热 

C. PCB 材料 不 良 ， 属 于 材料 的 问题 

D. 焊接 的 温度 过 高 

120. 良好 的 焊接 ， 焊 点 要 求 : 焊 点 表面 有 金属 光泽 ， 吃 锡 面 80% A E, Jü 
高 度 最 低 应 超过 端 头 的 ( js 

A. 150% B. 60% C. 50% D. 80% 
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121. 936 恒温 电 烙 铁 的 温度 调节 范围 可 在 ( ) 之 间 调 节 。 








A. 200 ~480%C B. 329 ~ 896°C C. 100 ~400%C D. 180 ~480°C 
122. 下 列 工具 中 ， 不 属于 手机 维修 的 检测 工具 的 是 ( J 

A. 万 用 表 B. Z22468 C. 电 烙 铁 D. 稳 压 直流 电源 
123. 在 三 星系 列 手机 中 ， 标 示 AP 的 需 件 为 ( ) 

A. 射频 处 理 需 B. 电源 /语音 处 理 模 块 

C. 应 用 处 理 器 D. 中 央 处 理 需 

124. 加 上 稳 压 电源 ， 不 按 开机 键 ， 电 流 为 400mA， 可 能 损坏 的 元 件 是 ( a 
A. 天 线 开关 B. 振 铃 C. 功放 D. 字库 

125. 使 用 100MHz 示波器 维修 GSM 手机 ， 无 法 对 ( ) 进行 测量 。 

A. 供电 信号 B. 时钟 信号 C. 本 振 信 号 D. 音频 信号 
126. 三 星 S8300C 手机 总 复位 指令 是 ( J) 

A. *2767 * 3855# B. *2767 * 2878# 

C. * #0000# D. *#7370# 

127. 诺基亚 手机 的 电池 接口 出 现 故障 ， 不 会 引起 的 现象 是 〈 Ja 

A. 未 能 充电 B. Local mode C. Test mode D. 无 网 络 


128. 关于 手机 中 的 天 线 ， 下 列 说 法 错误 的 是 ( Jš 

A. 接收 发 射 共用 

B. 内 置 天 线 和 外 置 天 线 都 可 以 使 用 在 手机 中 

C. 900MHz 和 1800MHz 使 用 单独 的 天 线 

D. 收发 靠 合 路 器 进行 转换 

129. 手机 天 线 出 现 故障 ， 不 可 能 出 现 的 问题 是 ( ) 

A. 手机 不 开机 B. 手机 信和 号 弱 C. 通信 质量 差 D. 手机 功放 损坏 
130. 功率 放大 器 不 正常 不 可 能 导致 的 手机 故障 是 ( j 


A. 手机 发 射 关机 B. 无 发 射 C. 打 电 话 困 难 D. 显示 不 正常 
131. 下 列 部 件 中 ，( ) 不 是 翻盖 功能 检测 电路 中 使 用 的 。 
A. T SE B. 霍 尔 元 件 C. 永久 磁铁 D. 按键 开关 


132. 下 列 信号 中 ，( ) 不 会 影响 开机 。 
A. 维持 信和 号 B. 13MHz 信号 C. 开机 触发 信号 D. 服务 信号 
133. 测量 电感 的 好 坏 时 ， 可 以 使 用 数字 式 万 用 表 的 ( ) 进行 测量 。 


A. 欧姆 档 B. 电流 档 C. 电压 档 D. 二 极 管 档 
134. 软件 维修 仪 可 以 实现 的 功能 不 包括 ( ) 。 
A. 解锁 B. 软件 故障 C. 软件 复位 D. 硬件 故障 





135. 功率 放大 器 不 正常 不 可 能 导致 的 手机 故障 是 ( ) 。 
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A， 手 机 发 射 关 机 B. 无 发 射 C. 打 电 话 困难 D. 显示 不 正常 

136. 埠 尔 元 件 失效 可 能 会 导致 的 故障 为 ( js 

A. 翻盖 功 能 失效 B. 不 上 网 C. 不 送 话 D. 不 开机 

137. 自动 频率 控制 电压 一 般 为 ( J) 

A. 0.5~1.5V B. 1.5~3V C. 3~4V D. 4V 以 上 

138. 在 手机 键盘 输入 112， 按 发 射 键 ， 不 能 进行 紧急 呼叫 ， 则 说 明 ( ) 
有 故障 。 

A. 接收 通道 B. 发 射 通道 C. 频率 合 成 器 电路 ”D. 电源 电路 

139. 如 果 智 能 手机 出 现 无 显示 现象 ， 不 可 能 的 故障 是 ( )s 

A. 背光 电路 故障 B. LCD 驱动 电路 故障 

C. 软件 故障 D. 系统 时 钟 电路 故障 

140. 搬入 SIM 卡 后 ， 手 机 仍然 显示 “请 搬 SIM 卡 ”， 不 可 能 的 原因 是 ( ) 

A. SIM 卡 触 片 氧化 或 脏 污 B. SIM 卡 本 身 损坏 

C. 电池 触 片 氧化 或 脏 污 D. SIM 卡 电 路 故障 

141. 手机 被 摔 后 ， 出 现 无 振 铃 故障 ， 可 能 的 原因 是 ( ) 。 

A. 电路 接触 不 良 B. 电源 损坏 

C. 电池 故障 D. SIM 卡 接触 不 良 


在 人 


142. 开机 后 能 人 网 ， 但 拨打 电话 时 手机 自动 关机 ， 故 障 一般 为 ( ”) 故障 。 


A. RX 电路 故障 B. TX 电路 故障 — C. PA 电路 故障 
143. 手机 出 现 无 法 充电 故障 ， 不 可 能 出 现 的 原因 是 ( 

A. 电池 故障 B. 充电 器 故障 C. 充电 接口 故障 
144. 压 控 振荡 器 电路 故障 ， 可 能 会 导致 手机 出 现 ( 

A. 不 显示 故障 B. 无 振 铃 故障 C. 不 人 网 故障 














D. 天 线 开关 故障 
ks 
D. 天线 故 障 
) 故障 。 
D. 不 充电 故障 











145. 插入 手机 SIM 卡 后 ， 手 机 开机 无 网 络 显 示 ， 也 无 信号 棒 显 示 ， 故 障 一 般 





























) 中 。 
A. 接收 电路 B. 发 射电 路 C. 显示 电路 D. 振 铃 电路 
146. 处 理 手 机 进 水 故障 时 ， 应 先进 行 ( js 
A. 加 电 试 机 B. 清洗 
C. 用 电池 开机 D. 先 放置 一 段 时 间 
147. 如 果 手 机 某 一 个 按键 失灵 ， 可 能 故障 原因 是 ( ) 。 
A. 按键 有 污 物 B. 某 一 列 按键 问题 
C. 某 一 行 按 键 问 题 D. CPU 故障 


148. 导致 “自动 关机 / 掉 电 ”故障 的 原因 有 (  ” )。 
A. 电池 连接 器 过 低 、 脏 B. 受 话 顺 虚 焊 
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C. 充电 器 问题 D. 频率 合成 器 电路 问题 

149. iPhone5 手机 不 充电 ， 可 能 的 原因 是 ( 和 

A. 电池 损坏 B. 屏幕 破裂 C. 不 显示 D. 开机 按键 损坏 
150. FU ( ) 不 属于 SIM 卡 存储 的 信息 。 

A. LAI B. TMSI C. A3 D. AGC 
151. 慢 跳 频 分 集 的 频率 是 ( J 

A. 180 跳 /s B. 270 跳 /s C. 360 跳 /s D. 240 跳 /s 
152. 美国 使 用 的 GSM 频段 是 〈 ) 。 

A. GSM900 B. DCS1800 C. PCS1900 D. PDC 
153. 手机 中 的 单片机 一 般 是 ( ) 微 处 理 器 。 

A. 8 位 B. 10 位 C. 16 位 D. 64 位 


154. 红外 线 波长 为 〈 ) 。 
A. 750nm ~ lmm B. 850nm ~ 1mm C. 900nm ~ 1mm D. 650nm ~ 1mm 
155. 红外 线 简称 是 ( 


A. FM B. Blue Tooth C. IRDA D. camera 
156. FIR 红外 线 的 传输 速率 为 (” ”)。 

A. 115.2kbit/s PB. IMbit/s C. 4Mbit/s D. 1kbit/s 
157. 蓝牙 模块 的 传输 速率 为 ( J) 

A. 115.2kbit/s PB. IMbit/s C. lkbit/s D. 2kbit/s 
158. 具有 频率 利用 率 较 高 ， 手 机 功 耗 低 的 网 络 优点 是 〈 ) 。 

A. CDMA B. GSM C. GPRS D. PCS 





159. 多 媒体 存储 卡 与 传统 的 移动 存储 卡 相 比 ， 其 明显 的 外 在 特征 是 尺寸 更 加 
微缩 ， 由 于 采用 ( ) 的 工作 电压 ，MMC 比 CF 和 SM 等 产品 更 加 省 电 。 

A. 更 低 B. 更 高 C. 稳定 D. 可 变 

160. SD 卡 具 有 大 容量 性 能 特点 ， 它 比 MMC 卡 多 一 个 进行 数据 ( ) 保护 
的 暗号 认证 功能 ， 多 用 于 MP3 及 数码 摄像 机 、 电 子 图 书 、 微 型 计算 机 、AV 器 

















材 等 。 

A. 著作 权 B. 传输 C. 传递 D. 接收 

161. 故障 特征 为 击 穿 开路 ， 正 向 电阻 变 大 ， 反 向 电阻 变 小 的 是 ( J: 

A. 晶体 管 B. 二 极 管 C. 电阻 D. 电容 

162. 多 媒体 信息 (MMS) 服务 以 WAP 为 载体 传送 ( ) 、 图 片 、 声 音 和 
文字 。 

A. 视频 B. 电源 C. 录像 D. 电视 


163. 摩托 罗拉 手机 蓝牙 失效 的 故障 原因 不 可 能 有 ( ) 。 
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A. 设置 问题 B. 蓝牙 天 线 接触 问题 

C. 蓝牙 模块 坏 D， 触 摸 故 障 

164. 混 频 是 在 无 线 电 通信 中 广泛 应 用 的 一 种 技术 ， 混 频 器 包括 非 线性 器 件 和 
( ””) 两 个 部 分 。 

A. 蝇 体 管 B. 线性 器 件 C. 滤波 册 D. 存储 器 


165. 压 控 振荡 器 一 般 是 由 ( ) 为 主 构成 的 谐振 回路 。 
A. 变 容 二 极 管 B. 小 功率 上 晶体管” C. 场 效 应 晶体 管 ”D. 可 控 振荡 器 
166. CDMA 系统 使 用 技术 克服 “远近 效应 ”( J 




















A. 功率 控制 B. 软 切换 C. 随机 码 D. GPS 
167. CDMA 手机 上 显示 的 时 间 来 源 于 ( Ja 

A. 从 卫星 信号 解 调 的 GPS 时 间 B， 晶 体 时钟 时 间 

C. 网 络 上 传 下 来 的 时 间 D. 自己 设置 


168. CDMA 手机 从 一 个 基站 覆盖 区 域 移 到 男 一 个 从 站 和 覆盖 区 域 时 一 般 情 况 下 
所 实用 的 切换 方式 是 ( ys 

















A.， 先 断 开 再 连接 B. 边 断 开 边 连接 

C. 先 连 接 再 断 开 D. 两 个 同时 连接 

169. 锁 相 环 电路 时 通过 ( ” ”) 来 控制 输出 信号 频率 的 。 

A. JH B. 程控 分 频带 C. 低 通 滤波 器 D. 压 控 振荡 器 
170. 正常 情况 下 ， 发 光 二 极 管 的 正 向 电压 为 (  ). 

A. 1.0~2V B. 1.5~3V C. 2.8 ~3V D. 3 ~3.8V 

171. 变 容 二 极 管 主要 应 用 在 ( ” ”) 电路 中 。 

A. 功放 电路 B. 压 控 振荡 带电 带 C. 显示 电 带 D. 充电 电路 

172. WVQ 信号 的 相位 差 为 ( o 

A. 45° B. 60° C. 90° D. 180° 

173. 稚 尔 开关 是 利用 〈 ”) 原理 控制 手机 翻盖 电路 的 。 

A. 天 线 开关 B. 电源 开关 C. 电磁 开关 D. 继电器 开关 
174. 品 体 管 开 关 实 际 使 用 时 ， 其 工作 在 ( o. 

A. 截止 区 和 线性 放大 区 B. 截止 区 和 饱和 区 

C. 饱和 区 和 线性 放大 区 D. 饱和 区 和 非 线性 放大 区 


175. 用 数字 式 万 用 表 测 量 正 向 对 地 阻 值 应 是 ( ) 。 
A. 黑 笔 接 地 ， 红 笔 接 正极 带电 测试 
B. 红 笔 接地 ， 黑 笔 接 正 极 ， 带 电 测 试 
C. 红 笔 接地 ， 黑 笔 接 正 极 ， 断 电 测试 
D. 黑 笔 接 地 ， 红 笔 接 电 源 ， 断 电 测试 
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176. 在 逻辑 电路 部 分 中 ， 地 址 总 线 是 ( ) 传输 。 








A. 单 向 B. 双向 

C. 单 双 交 蔡 D. 可 单 向 ， 可 双向 

177. 无 铅 焊接 一 般 将 热风 温度 设 定 到 ( ) 。 

A. 280 ~300%C B. 300 ~320%C 

C. 330 ~340%C D. 180 ~ 200 C 

178. 无 铅 焊接 需要 的 焊接 温度 比 有 铅 焊接 温度 ( ) 。 

A， 更 高 B. 更 低 C. 相等 D. 可 低 可 高 
179. 为 了 将 接收 频率 信和 号 搬移 到 基带 信和 叶 上 ， 移 动 台 处 理 过 程 中 采用 了 ( 
A. 调制 B. 解 调 C. 混 频 D. 变频 
180. GSM 为 时 分 多 扯 通信 方式 ， 每 个 业务 信道 可 容纳 的 用 户 为 ( ) 。 
A. 2 个 B. 4 个 C. 8 个 D. 16 个 
181. 在 逻辑 电路 中 ， 数 据 总 线 是 ( ) 传输 。 

A. 单 向 B， 双 向 

C. 单 双 交替 D， 可 单 向 也 可 双向 

182. 在 逻辑 部 分 电路 中 ， 控 制 总 线 是 ( ) 传输 。 

A. 单 向 B. 双向 C. 单 双 交替 


183. 用 指针 式 万 用 表 测 电阻 时 ， 首 先 应 ( ) 。 
A. 检查 指针 表 在 不 同 电阻 档 能 否 调 零 B. 估计 电阻 元 件 阻 值 大 小 


C. 将 电阻 调 至 x200k 档 D. 调 到 x 1 档 
184. 万 用 表 测 听 简 时 ， 应 将 万 用 表 调 至 ( ) 。 

A. 直流 电压 档 B. 交流 电压 档 

C. 直流 电流 档 D. 电阻 的 x 10k 档 





185. 以 下 ( ) 是 正确 的 。 

A. 示波器 只 是 显示 测试 点 的 电压 波形 ” B. 示波器 可 以 调整 测试 点 的 波形 
C. 示波器 可 以 放大 测试 点 波形 D. 示 波 咒 不 能 测试 点 的 波形 
186. 以 下 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A， 示 波 器 水 平方 向 表示 电压 幅度 ， 垂 直方 向 表示 信号 周期 

B. 示波器 水 平方 向 表示 信和 号 周期 ， 垂 直方 向 表示 信和 号 幅度 

C. 示波器 只 是 反映 信号 随时 间 变 化 的 过 程 

187. 在 测试 交流 小 信号 时 ， 应 将 ( J 

















A. 探头 置 于 x 10 档 位 B. V/DIV 调 至 最 大 
C. T/DIV 调 至 最 小 D. 任意 档 位 





188. 示波器 的 直流 档 DC 测量 的 直流 信号 ， 交 流 档 测量 的 是 交流 信和 号 ( 








加 
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A， 对 B. 不 对 C. 无 法 判定 D， 随 意 

189. 用 示波器 测量 手机 板 时 ， 显 示 的 波形 非常 乱 ， 例 如 电源 输出 供电 时 ， 说 
BH ( Jo 

A. 示波器 坏 B. 示波器 没 调 好 

C. 手机 主板 与 示 波 右 没有 共 地 D. 手机 故障 

190. CDMA 800MHz 手机 的 接收 频率 ( ) 

A. 824 ~849MHz B. 869 ~ 894MHz 

C. 890 ~915MHz D. 880 ~925MHz 

191. 在 电路 中 接收 中 频 用 英文 ( ) 表示 。 

A. RX-IF B. RX-IO C. RX-IDATA D. RXHF 

192. 联通 CDMA 手机 终端 采用 ( ) 。 

A. UIM Ë B. SIM + C. UTK + D. USIM + 

193. 全 球 第 一 个 基于 IS-95 标准 的 CDMA 系统 在 香港 投入 商用 是 ( ) 。 

A. 1995 年 底 B. 1997 年 底 C. 1995 年 上 半年 D. 1998 年 

194. 接收 信号 和 本 机 振荡 信号 送 至 混 频 电 路 进行 混 频 ， 输 出 的 信号 称 为 
( ) 

A， 中 频 信 和 号 B. 发 射 信号 C. 放大 信号 D. 接收 IQ 信号 

195. 唱 体 管 在 手机 电路 中 的 作用 不 包括 ( ) 。 

A. 放大 B. 开关 

C. 混 频 D. 通 交流 、 隔 真 流 


196. 关于 品 振 下 面 说 法 不 正确 的 是 ( Ja 

A. 晶振 又 叫 作 晶体 振荡 器 

B. 晶振 用 来 生产 振荡 信号 ， 其 终点 为 频率 误差 小 
C. 晶振 与 晶体 一 样 

D. 晶振 产生 的 信号 为 正弦 波 信和 号 

197. 关于 开关 ， 下 面 说 法 不 正确 的 是 ( ) 。 
A. 英文 代号 一 般 用 SW 表示 

B. 开关 分 为 平台 开关 及 关 电 开关 

C. 开关 有 极 性 无 方向 性 





D. 开关 无 极 性 
198. 关于 受 话 器 ， 下 面 说 法 不 正确 的 是 ( ) 。 
A. 又 叫 作 听 简 B. 是 一 种 电 声 传 换 右 件 








C， 可 用 万 能 表 2000 档 去 判断 其 好 坏 D. 是 一 种 声 电 转换 带 件 
199. 下 列 英 文 标识 中 ,不 是 开机 触发 信号 的 有 ( ) 。 
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A. ON/OFF B. OWER- ON/OFF 
C. PWR-ON D. POWLEV 

200. 智能 手机 不 入 网 ， 不 可 能 故障 原因 有 ( j: 

A， 天 线 开 关 损 坏 B. 射频 IC 损坏 


C. 铃声 放大 管 损坏 D. 功放 损坏 


中 级 工 操作 技能 鉴定 考核 试题 


一 、 引 脚 较 密 的 QFP 封装 芯片 的 拆 焊 


1. 考核 要 求 

1) 熟练 使 用 热风 枪 拆 装 引 脚 较 密 的 QFP 封装 芯片 。 

2) 在 拆 装 时 不 能 损伤 QFP 封装 芯片。 

3) 在 拆 装 时 不 能 损伤 电路 板 焊 盘 。 

4) 在 拆 装 时 不 能 吹 飞 QFP 封装 芯片 周围 的 元 件 。 

5) 焊接 后 ，QFP 封装 芯片 不 应 出 现 虚 焊 、 错 位 、 短 路 和 损坏 等 故障 。 
6) 焊接 后 应 清洗 电路 板 。 

2. 配 分 、 评 分 标准 








序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 








熟练 使 用 热风 枪 。 拆 | 扣 2 分 

















QFP 封装 芯片 es 
1 印 时 不 能 损坏 焊 盘 、 芯 | ” 拆 种 时 掉 焊 盘 , 扣 2 分 ; | 8 









































的 拆 印 =: 
片 及 吹 飞 周围 的 元 件 芯片 损坏 ， 扣 2 分 ; 吹 飞 周 
围 元 器件 ， 扣 2 分 
不 清洗 电路 板 焊 盘 ， 扣 
2 | 。 电路 板 处 理 清洗 电路 板 焊 盘 Q A 2 
不 清理 芯片 周围 多 余 的 
清理 QFP 芯片 上 多 余 
QFP 封装 芯片 ` 焊锡 ， 扣 5 分 
3 的 焊锡 8 
的 处 理 c 不 校正 芯片 的 引 脚 ， 扣 
校正 芯片 的 引 脚 
3 分 
_ 在 焊接 完成 后 ,不 能 | ”芯片 虚 烛 ， 扣 3 分 ; 短 
QFP 封装 芯片 
4 Jj 出 现 虚 焊 、 错 位 、 短 路 、| 路 , 扣 3 分 ; 错位 ， 扣 1 10 
损坏 等 问题 分 ; 吹 飞 周围 元 件 ， 扣 3 分 
a 焊接 后 清洗 元 件 和 电 不 清洗 元 件 和 电路 板 或 
5 焊接 后 清洗 I T: 2 
路 板 清洗 不 干净 ， 扣 2 分 








每 超时 Smin 扣 2 分 ,不足 5min 按 Smin 计 ， 计 30 























D 
ñ 
最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 4] 


I 
了 J 
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3. 考核 注意 事项 


1) 满分 30 分， 考核 时 间 30min。 
2) 本 项 目 为 第 一 类 否定 项 ， 得 分 少 于 10 分 本 次 技能 考核 视 为 不 合格 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 中 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


二 、 用 拆 机 编程 器 读 写 手机 字库 


1. 考核 要 求 


1) 正确 连接 、 调 试 拆 机 编程 器 和 PC。 


2) 选择 合适 的 适 配 带 。 
3) 正确 的 在 适配器 上 放置 字库 。 
4) 熟练 使 用 编程 器 读 出 和 重 写 字库 内 的 软件 资料 。 





2. 配 分 、 评 分 标准 































































































序号 | ”主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
编程 器 与 PC 连接 出 现 错 
误 ， 扣 4 分 
编程 器 与 PC 的 | ”连接 编程 器 与 PC ; 
1 es i 不 能 进入 编程 器 主 程序 ， 10 
连接 、 调 试 编程 器 的 调试 Pea Esq Tag 
扣 4 分 
不 连 机 ， 扣 2 分 
不 能 选择 合适 的 适配器 ， 
扣 3 分 
不 能 正确 放置 字库 ， 扣 
选择 合适 的 适配器 。 | 3 分 
n s 不 能 正确 选择 合适 型 号 ， 
正确 放置 字库 扣 2 分 
选择 合适 厂家 、 型 号 0 
:能 读 取 字 库 内 数据 
读 取 字库 内 数据 
2 | 读 写 版 本 进行 读 校 Wiz 20 
i 5 不 能 进行 读 校 验 ， 扣 2 分 
保存 读 出 的 数据 不 能 保存 淡出 的 数据 
调 出 保存 的 字库 数据 Pt I 
重 写字 库 内 数据 
=... 不 能 调 出 保存 的 字库 数 
和 据 ， 扣 2 分 
不 能 重 写字 库 内 数据 ， 
扣 2 分 
不 能 写 校 验 ， 扣 2 分 
备注 每 超时 Smin 扣 2 分 ， 不 足 Smin 按 Smin 计 ， 合计 30 
一 | 最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 
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3. 考核 注意 事项 


1) 满分 30 分， 考核 时 间 30min。 
2) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
3) 本 内 容 为 中 级 用 户 通 信 终 端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


三 、CPU 地 址 信号 的 测量 


1. 考核 要 求 


1) 熟练 地 使 用 示波器 。 

2) 正确 用 稳 压 电源 给 手机 供电 。 
3) 熟练 测试 手机 CPU 地 址 信号。 
2. 配 分 、 评 分 标准 















































































































































序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
不 能 调节 示波器 使 之 处 
、 熟练 使 用 示波器 使 之 | 于 工作 状态 ， 扣 5 分 
1 仪器 调整 _ — _ 5 
处 于 正常 工作 状态 调节 示波器 不 熟练 ， 扣 
2 分 
_ B ZEE BI E J K 1E 160 不 能 拆 开 手机 主板 ， 扣 
拆卸 手机 及 | . s 
2 Jus 使 用 稳 压 电源 给 手机 | 10 分 ; 拆卸 不 熟练 , 扣 5 分 10 
供电 加 电 不 正确 ， 扣 5 分 
不 能 拆 下 字库 ， 找 不 到 
测试 点 ， 扣 10 分 
拆 下 手机 字库 和 
ú I D 不 能 测量 CPU 地 址 波 
CPU 地 址 信号 测量 CPU 地 址 波形 
3 ee ' . JE, 扣 10 分 ; 测量 不 熟 | 10 
测量 记录 测量 的 数据 并 
i 练 ， 扣 5 分 
ZH 
入 不 记录 数据 或 者 无 法 读 
出 ， 扣 5 分 
不 能 安装 手机 的 机 过 和 
a 熟练 安装 机 壳 及 电 | 电路 板 , 扣 5 分 
4 安装 手机 ， " 5 
路 板 安装 手机 的 机 壳 和 电路 
板 不 熟练 ， 扣 3 分 
£ 每 超时 Smin 扣 2 分 ， 不足 5min 按 5min iF, 合计 30 
注 
最 多 不 超过 10min 考评 员 签字 年 月 





3. 考核 注意 事项 


1) 满分 30 分 ， 考 核 时 间 35min。 
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2) 本 项 目 为 第 二 类 和 否定 项 ， 得 分 少 于 15 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 


3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 中 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


四 、GSM 手机 开机 故障 的 检修 


1. 考核 要 求 





1) 正确 拆 装 手 机 的 机 壳 和 电路 板 。 
2) 正确 查找 故障 部 位 ， 并 排除 故障 点 。 
3) 检查 维修 后 的 手机 的 各 项 基本 功能 。 
4) 遵守 安全 文明 生产 要 求 。 








2. 配 分 、 评 分 标准 
































































































































故障 








扣 1 分 











序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 本 从 | 扣 分 | 得 分 
不 检查 开机 电流 大 小 ， 
检查 开机 电流 大 小 扣 2 分 
1 开机 电流 检查 5 
检查 故障 点 电压 不 检查 故障 点 电压 ， 扣 
3 分 
不 能 拆 印 机 壳 和 电路 板 ， 
扣 5 分 ; 拆 印 机 这 和 电路 板 
拆 印 机 壳 和 电 正确 拆 务 机 壳 和 电 | 不 熟练 , 扣 3 分 : 
路 板 路 板 Delhi, BH BW — W £ 
Ps, 扣 1 分 
本 项 最 多 扣 5 分 
不 能 正确 检测 电源 供电 ， 
扣 2 分 
检查 电源 供电 不 能 正确 检测 CPU 时 钟 、 
检查 电源 输出 电压 复位 、 启 动 、 数 据 等 信号 
检查 CPU 复位 信号 是 否 正常 ， 扣 8 分 ; 每 少 做 
3 开机 故障 检测 检查 CPU 时 钟 信号 一 项 检测 ， 扣 2 分 10 
检查 软件 运行 不 检查 软件 运行 情况 ， 
记录 检修 步骤 和 测试 | 扣 2 分 
数据 不 记录 检修 步 又 和 测试 
数据 ， 扣 3 分 ; 记录 步骤 和 
数据 不 全 面 ， 扣 1 分 
二 wp ww wu win | 不 能 排除 故障 , 扣 2 分 
4 | 。 故障 排除 ADA SAP | 不 记录 故障 排除 措施 , | 3 
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3. 考核 注意 事项 


1) 满分 30 分 ， 考 核 时 间 30min。 
2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 15 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 如 实 操 无 法 实现 ， 可 采取 笔 答 形式 。 

5) 本 内 容 为 中 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 





+. RX LQ 信号 的 测试 


1. 考核 要 求 

1) 熟练 使 用 示 波 絮 。 
2) 
3:) 
2. 配 分 、 评 分 标准 








正确 用 稳 压 电源 给 手机 供电 。 
熟练 测试 手机 RX L/Q 电路 的 重要 信和 号。 




















( 续 ) 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
正确 安装 电路 板 和 Te 
5 | 装机 “| 分 ; 安装 手机 不 熟练 ， 扣 | 3 
Te 1 分 
a 检测 手机 基本 性 能 是 不 能 熟练 检查 手机 各 项 
6 性 能 检测 C 2 
否 正常 基本 性 能 ， 扣 2 分 
upas se ! puasa: 一 起 使 用 不 符合 规范 ， 
7 安全 文明 生产 仪器 使 用 符合 规范 2 
扣 2 分 
£h 每 超时 Smin 扣 2 分 ， 不足 Smin 按 Smin 计 ， 合计 30 
“| 最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 





















































序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
不 能 调节 示波器 使 之 处 
i 熟练 使 用 示波器 使 之 | 于 工作 状态 ， 扣 5 分 
1 仪器 调整 _ 加 5 
处 于 正常 工作 状态 调节 示波器 不 熟练 ， 扣 
2 分 
g SR JF BI E 1 2 E t 不 能 拆 开 手机 主板 ， 扣 5 
拆 印 手机 及 dn 
2 ni 使 用 稳 压 电源 给 手机 | 分 ;拆卸 不 熟练 , 扣 3 分 10 
供电 加 电 不 正确 ， 扣 3 分 。 








































































































扣 4 分 不 连 机 扣 2 分 
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( 续 ) 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
不 能 测量 RX LIQ 信号 波 
a 测量 RX LQ 信和 号 波形 | 形 ， 扣 10 分 ; 测量 不 熟练， 
RX IQ 信号 Ansa ' 
3 SE 记录 测量 的 数据 并 | 扣 5 分 10 
读 出 不 记录 数据 或 者 无 法 读 
出 ,， 扣 5 分 
不 能 安装 手机 的 机 过 和 
熟练 安装 机 这 及 电 | 电路 板 , 扣 5 分 
4 安装 手机 5 
路 板 安装 手机 的 机 壳 和 电路 
板 不 熟练 ， 扣 3 分 
i 每 超时 5min 扣 2 Ar, 不足 5min 按 Smin kL; 合计 30 
注 
最 多 不 超过 10min 考评 员 签字 年 月 
3. 考核 注意 事项 
1) 满分 30 分 ， 考 核 时 间 35min。 
2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 15 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 中 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 
六 、 用 拆 机 编程 器 读 出 手机 字库 资料 并 修改 代码 
1. 考核 要 求 
1) 正确 连接 、 调 试 拆 机 编程 器 和 PC 
2) 选择 合适 的 适 配 吉 。 
3) 正确 的 在 适配器 上 放置 字库 。 
4) 熟练 使 用 编程 硕 读 出 字库 内 的 软件 资料 ， 并 修改 指定 代码 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 中 扣 分 下 得 分 
编程 器 与 PC 机 连接 出 现 
i 编程 需 与 PC 的 连接 编程 器 与 PC 错误 ， 扣 4 分 
连接 、 调 试 编程 器 的 调试 不 能 进入 编程 器 主 程序 ， 
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3. 考核 注意 事项 


1) 满分 30 分 ， 考 核 时 间 30min。 
2) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
3) 本 内 容 为 中 级 用 户 通 信和 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


七 、GSM 手机 查 卡 故障 的 检修 


1. 考核 要 求 


1) 正确 拆 装 手机 的 机 壳 和 电路 板 。 


2) 正确 查找 故障 部 位 ， 并 排除 故障 点 。 
3) 检查 维修 后 的 手机 的 各 项 基本 功能 。 
4) 如 实 操 无 法 实现 ， 可 采取 笔 答 形式 。 





5) 遵守 安全 文明 生产 要 求 。 




















( 续 ) 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
不 能 选择 合适 的 适配器 ， 
扣 3 分 
不 能 正确 放置 字库 ， 扣 
3 分 
选择 合适 的 适配器 加 
不 能 正确 选择 合适 型 号 ， 
正确 放置 字库 
选择 合适 厂家， 再 号 扣 2 分 
Ur `. É = 
— 不 能 读 取 字库 内 数据 
读 取 字 库 内 数据 
2 | 读 写 版 本 进行 读 以 各 2 分 
EE Z L 4 J EE Dw s: 六 
不 能 进行 读 校 验 ， 扣 2 分 
和 仔 谱 出 的 效 据 a 
: a. ` fe t (r p h É 2 a, 
调 出 保存 的 字库 数据 
修改 字库 内 数据 _ 
重新 写 人 字库 \ 能 调 出 保存 的 字库 数 
盟 攻 [与 子 库 
据 ， 扣 2 分 
不 能 修改 字库 内 数据 ， 
扣 2 分 
不 能 重 写 ， 扣 2 分 
u 每 超时 5min 扣 2 ZF, AS 5min 按 Smin 计 ， 合计 30 
注 
最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 
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2. 配 分 、 评 分 标准 









































































































































序号 | ”主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
不 检查 SIM 卡 接触 是 否 
检查 SIM 卡 接触 是 否 | . 
i SIM Ei62E 良好 良好 ， 扣 2 分 š 
— 答 套 SIM 卡 是 五 损坏 F SIM 卡 接触 是 否 
| 损坏, 扣 3 分 
不 能 拆 外 机 过 和 电路 板 ， 
扣 5 Zh; 拆 印 机 过 和 电路 板 
， | 拆 印 机 这 和 电 | 正确 拆 印 机 这 和 电 | 不 熟练 扣 3 分 。 
路 板 路 板 Bh, SPO W 
误 ， 扣 1 分 
本 项 最 多 扣 5 分 
不 能 正确 检测 SIM 卡 供 
检查 SIM 卡 供电 Se 
na m 不 能 正确 检测 时 钟 、 复 
| 位、 启动 数据 等 信号 是 
检查 SIM 卡 复位 信号 sus 
检查 SIM 卡 数据 信号 否 正常 ， 扣 8 分 ; 每 少 做 一 
3 | 。 春 # 故 障 检 测 | 在 sn 卡 应 是 下 | 项 检测 ， 扣 2 分 10 
a — 不 检查 SIM 卡 是 否 虚 焊 ， 
| 扣 2 分 
记录 检修 步 又 和 测试 O _ 
i :记录 检修 步骤 和 测试 
数据 ， 扣 3 分 ， 记 录 步 又 和 
数据 不 全 面 ， 扣 1 分 
朋 用 迁 当 的 措施 排除 | ， 不 能 排除 故障 ， 扣 2 分 
4 | “故障 排除 ”| 不 记录 故障 排除 措施 ， 3 
故障 
扣 1 分 
走 靖 安里 电路 杭 和 | ， 而 安装 手机 。 提 3 
5 | 装机 s. “| 分 ; 安装 手机 不 熟练 ， 扣 | 3 
TE 1 分 
a 检测 手机 基本 性 能 是 | ”不 能 熟练 检查 手机 各 项 
6 | “性 能 检测 2 
否 正常 基本 性 能 ， 扣 2 分 
a I 网 一 起 使 用 不 符合 规范 ， 
7 安全 文明 生产 仪器 使 用 符合 规范 2 
扣 2 分 
备注 每 超时 Smin 扣 2 分 ,不 足 Smin 按 Smin 计 ， 合计 30 
“| 最 多 不 超过 10min 考评 员 签字 年 月 
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3. 考核 注意 事项 
1) 满分 30 分， 考核 时 间 30min。 
2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 15 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 中 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 
八 、 安 全 文明 生产 
1. 考核 要 求 
1) 注意 安全 用 电 。 
2) 佩戴 防 静 电 护 带 。 
3) 各 种 仪 需 用 完 后 应 及 时 关闭 电源 。 
4) 各 种 仪器 设备 摆 放 合理 。 
5) 工作 台面 干净、 整洁 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
1 安全 用 电 注意 安全 用 电 不 注意 安全 用 电 , 扣 1 分 | 2 
> 所 戴 防 静 电 在 考核 时 ， 应 佩戴 防 不 佩戴 防 静 电 护 带 ， 扣 > 
护 带 静电 护 带 1 分 
仪器 设备 摆 放 各 种 仪器 设备 应 摆 放 各 种 仪器 设备 摆 放 不 合 I 
合理 合理 理 , 扣 1 分 
8 工作 台面 干净 、 [ 作 台 面 应 保持 干净 、 每 个 考核 项 目 完成 后 ， 
整洁 整洁 不 整理 工作 台面 ， 扣 1 分 
po 每 超时 Smin 扣 2 分 ， 不 足 Smin 按 5min 计 ， 合计 10 
最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 








3. 考核 注意 事项 
1) 满分 10 分， 不 另外 分 配 时 间 。 
2) 本 项 目 为 第 一 类 否定 项 ， 得 分 少 于 2 分 本 项 考核 视 为 不 合格 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 中 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 























中 级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 一 ) 


1. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 ”用户 通信 终端 (移动 电话 机 ) 维修 员 》 
命 制 。 
2. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 姓名 、 准 号 证 号 和 所 在 单位 的 名 称 。 








3. 请 仔细 阅读 答题 要 求 后 ， 在 规定 位 置 填写 答案 。 

4. 考核 试题 共 2 大 题 : 80 道 单项 选择 题 ，!1 分 / 道 ， 共 80 分 ; 20 道 判 断 题 ， 
1 分 / 道 ， 共 20 分。 合计 100 分 。 

5. 考核 时 间 : 90min。 


























一 、 单 项 选择 题 (第 1 ~ 80 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 其 相应 的 字母 填 人 
题 内 的 括号 中 。 每 题 1 分 ， 满 分 80 分 ) 
1. 以 下 ( ) 不 是 锁 相 环 电路 的 组 成 部 分 。 

















A. 上 鉴 相 器 (PD) B. 功率 控制 器 (PC) 

C. 低 通 滤波 器 (LPF) D. 压 控 振荡 器 ( VCO) 

2. 以 下 换算 不 正确 的 是 ( J 

A. 1MO =1000kQ B. luF =1000pF 

C. 1mH =1000H D. 1F =1000000uF 

3. GSM 手机 中 频道 间 相 互 间隔 为 ( Xs 

A. 0.2kHz B. 0.20MHz C. 2MHz D. 2kHz 
4. TIL 集成 门 电路 是 指 ( ) 。 

A. 二 极 管 - 晶体 管 集成 门 电路 B， 唱 体 管 - 晶体 管 集成 门 电路 
C. N 沟 道场 效应 品 体 管 集成 门 电路 D. P 沟 道 场 效 应 晶体 管 集 成 门 电路 
5. MTK 平台 中 BANDSW_DCS 是 指 ( ) SWITCH 。 

A. DCS 的 功率 控制 信号 B. DCS 的 频段 切换 信号 

C. DCS 的 频率 控制 信号 D. 自动 功率 控制 信号 
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6. 防 静 电 鞋 的 作用 是 (  ). 

A. 防止 静电 产生 B. 屏蔽 作用 防止 静电 放射 

C. 防止 人 体 触电 D. 移 走 人 体 电荷 

7. 当 静 电 电压 大 于 ( ， ) ， 一 般 零 件 都 可 能 被 损坏 或 降低 等 级 。 

A. 25V B. 100V C. 50V D. 60V 
8. 为 什么 工艺 要 求 在 进行 焊接 前 ， 对 PCB 进行 预 热 的 目的 是 (  ). 
A. 加 快 锡 的 温度 B. 使 焊 点 美观 C. 防止 焊 点 虚 焊 — D. 除湿 





9. PCB 在 焊接 后 ， 会 在 个 别 焊 点 周围 出 现 浅 绿色 的 小 泡 ， 不 仅 影响 外 观 质量 ， 
严重 时 还 会 影响 性 能 ， 是 焊接 工艺 中 经 常 出 现 的 问题 之 一 ， 其 主要 原因 是 ( ) 。 

A. 阻 焊 膜 与 阳 基 材 之 间 存 在 气体 、 水 蒸气 

B. 焊接 时 风 枪 没有 均匀 加 热 

C. PCB 材料 不 良 ， 属 于 材料 的 问题 

D. 焊接 的 温度 过 高 

10. PCB 在 焊接 前 应 放 在 烘箱 中 预 烘 ， 一 般 为 ( ) 。 

A. 105%C7Z(4 ~6) h B. 175°C/(6~7) h 

C. 80% /(2 4) h D. 195°C/(4~6) h 

11. 良好 的 焊接 ， 焊 点 要 求 为 : 焊 点 表面 有 金属 光泽 ， 吃 锡 面 80% l E, Jü45 
高 度 最 低 应 超过 端 头 的 ( ) 。 














A. 150% B. 60% C. 50% D. 80% 
12. 936 恒温 烙铁 的 温度 调节 范围 可 在 ( ) 之 间 调 节 。 

A. 200 ~480% B. 329 ~ 896°C C. 100 ~400% D. 180 ~ 480%C 
13. 850 热风 枪 的 风力 调节 范围 为 1 ~8 档 ， 风 量 最 大 可 达 ( ) L/min, 
A. 23 B. 33 C. 43 D. 63 

14. 用 850 热风 枪 取 BGA 时 ， 手 柄 的 喷嘴 离 焊 盘 的 距离 在 〈 ) cm, 
A. 1~2 B. 2-3 C. 3-4 D. 4~5 





15. 良好 的 焊接 ， 焊 点 要 求 为 : 焊 点 表面 有 金属 光泽 ， 吃 锡 面 ( ) 以 上 ， 
扑 锡 高 度 最 低 应 超过 端 头 的 50% 。 


A. 40% B. 60% C. 70% D. 80% 

16. 下 列 工具 中 不 属于 手机 维修 的 检测 工具 的 是 ( ja 

A. 万 用 表 B. 示波器 C. 电 烙 铁 D. 稳 压 直流 电源 

17. 因 振 荡 回 路 两 串联 电容 的 三 个 端点 与 振荡 管 三 个 引 脚 分 别 相 接 而 得 名 的 是 
( J) š 

A.， 环 路 滤波 器 B. VCO 振荡 器 


C. H SASER YU mir D. 压 控 振荡 器 
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18. 在 鉴 相 器 的 输出 端 衰减 高 频 误差 分 量 ， 以 提高 抗 干扰 性 能 ;在 环 路 跳出 锁 
定 状 态 时 , 提高 环 路 以 短期 存储 ， 并 迅速 恢复 性 好 的 是 ( ) 。 

A. 微分 电路 B. VCO 振荡 器 

C.， 环 路 滤波 器 D. 电容 三 点 式 振荡 器 

19. 将 音频 信号 “附加 ”到 高 频 振荡 波 上 ， 用 音频 信号 来 控制 高 频 振荡 的 参数 
被 称 为 〈 ) 。 

A. 调制 B. 解 调 C. 调制 解 调 D. 以 上 都 不 是 

20. GSM 系统 为 了 满足 移动 通信 对 邻 信道 干扰 的 严格 要 求 ， 采 用 ( ) 。 

A. GMSK B. TDMA C. PCM D. MSK 

21. 将 数字 量 转换 为 其 相应 模拟 量 的 电路 是 ( ) 。 

A. A-D 转换 电路 B. D-A 转换 电路 C. A-B 转换 电路 — D. B-A 转换 电路 

22. 把 频率 较 高 的 信号 变 为 频率 较 低 的 信号 的 方法 称 为 〈 )5 

A. 分 频 B. 售 频 C. 混 频 D. 失 频 

23. 为 了 完成 信号 畅通 ， 按 时 、 正 确 地 到 达 控 制 的 地 方 而 设 定 的 是 ( ) 5 

A. 信和 号 线 B. 控制 线 C. 引导 线 D. 传输 线 

24. 检查 故障 的 一 般 步 又 是 ( ) 。 

A 看 、 检 和 思 Bp. 看 、 思 和 检 C. 检 、 看 和 思 D. 检 、 思 和 看 

25. 利用 电容 器 可 以 存储 电能 ， 电 感 可 以 存储 磁 能 的 特性 ， 进 行 电 - 磁 转 换 的 
是 ( ) 

A. LC 振荡 器 B. RC 振荡 器 C. VCO 振荡 电路 ”D. 间 欣 振荡 器 

26. 中 国联 通 只 开通 了 ( ) 一 个 频段 。 

A. CSM900 B. DCS1800 C. PCS1900 D， 以 上 均 不 是 

27. 双 频 手机 在 使 用 过 程 中 会 发 生 ( js 

A， 只 发 生 小 区 切换 B. 只 发 生 频带 切换 

C. 两 种 都 发 生 D. 两 种 均 不 发 生 

28. 要 实现 从 中 国 国内 到 美国 的 漫游 必须 使 用 ( J: 

A， 单 频 手 机 B， 双 频 手 机 C. 三 频 手机 D. 以 上 均 可 

29. GSM 的 频段 宽度 是 ( ) 。 

A. 25MHz B. 35MHz C. 75MHz D. 60MHz 

30. CSM. ECSM 与 DCS 分 别 有 ( ) 个 载波 。 

A. 124、374 和 174 B. 374. 124 和 174 

C. 124. 174 和 374 D. 174. 374 和 124 

31. CDMA 手机 的 工作 频段 : 接收 及 发 射 分 别 是 〈 je 


(D890 ~915MHz: ©@935 ~950MHz (869 -894MH; (4)824 ~ 849MHz 
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AQ) B. @@ c. @@ D. WD 
32. 处 理 码 间 干 扰 时 ，GSM 系统 和 CDMA 采用 ( ) 方式 。 

A. 相关 器 和 均衡 器 B. 均衡 器 和 相关 器 

C. 都 用 相关 器 D. 都 用 均衡 器 

33. CDMA 手机 的 主 时 钟 晶振 是 ( ) 。 

A. 13MHz B. 26MHz C. 19. 68MHz D. 18. 96MHz 
34. 小 灵通 手机 与 GSM 手机 的 实时 时 钟 频 率 分 别 为 ( J 

A. 32. 768MHz 和 19. 68MHz B. 19. 68MH; 和 32. 768MHz 
C. 均 为 32. 768MHz D. 均 为 19. 68MHz 

35. 手机 的 电路 硬件 主要 由 ( ) 构成 。 

A. 主板 B. CPU C. 专用 集成 电路 ” D. 外 壳 





36. 按 下 手机 开关 后 能 检测 到 电流 ， 但 无 开关 机 正常 提示 信息 属于 ( ) 故障 。 
A. 能 正常 开机 B. 完全 不 工作 C. 不 能 完全 工作 D. 以 上 三 种 
37. ( ) 的 实效 特效 是 脱 焊 、 阻 值 变 大 或 变 小 、 温 度 特性 变 差 。 





A. 二 极 管 B. 晶体 管 C. 电阻 D. 电容 

38. 不 同 品牌 的 手机 软 硬 件 可 能 都 不 一 样 ， 各 种 机 型 都 有 一 个 共同 之 处 是 
( ) 。 

A. 集成 电路 相同 B. CPU 相同 

C. 电路 图 相同 D. 无 线 接口 规范 形 同 


39. 手机 在 ( ) 的 控制 下 ， 按 照 GSM 系统 的 要 求 并 按照 各 种 存储 器 中 程 
序 的 安排 进行 工作 。 

A. 中 央 处 理 器 。 B. 手机 软件 C. 内 部 设置 D. 外 部 要 求 

40. GSM 手机 无 论 是 在 研发 、 生 产 还 是 维修 当中 有 四 项 RF 指标 是 必须 测量 
的 ， 下 列 不 是 发 射 指标 的 是 ( ) 。 


A. 射频 输出 功率 B. 灵敏 度 

C. 频率 误差 D. 相位 误差 

41. 在 欧洲 GSM 的 电信 标准 中 规定 ， 相 位 误差 的 峰值 不 得 大 于 ( ” ”)。 
A. 20° B. 30° C. 15° D. 10° 


42. 通过 在 VQ 正 交 调制 器 的 输入 端 用 LPF 可 以 减 小 PE， 该 LPF 一 般 采 用 无 
源 RC 型 LPF， 在 GSM 体制 中 ,传输 每 个 比特 的 时 间 是 3. 69ks， 所 以 传输 速率 是 
( ) kbit/s。 

A. 280 B. 360 C. 210 D. 270 

43. DCS 是 指 ( )o 

A. GSM1800 B. GSM900 C. CDMA2000 D. TD-CDMA 
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44. 点 对 点 连接 ， 短 距离 传输 ， 功 耗 低 ， 可 靠 性 和 保密 性 较 高 的 是 ( ) # 








术 的 特点 。 
A. WAP B. CPRS C. Bluetooth D. STK 
45. ( ) 的 作用 是 整流 、 发 光 、 稳 压 和 变 容 。 
A. 电阻 B. 电容 C. 二 极 管 D. 晶体 管 
46. 自动 频率 控制 ( ) 。 
A. AFC B. APC C. AGC D. ABC 
47. AGC 的 中 文 含义 为 ( ) 。 
A， 自 动 频率 控制 B. 自动 增益 控制 
C. 自动 功率 控制 D. 自动 检测 控制 
48. 四 级 放大 器 的 总 放大 倍数 应 为 〈 ) 
A. K. = 天 KR B. K. =K, +K, + K, + K, 
C. K. = (K, +K, +K, +K,)/4 D. 以 上 都 不 是 
49. 增益 和 损耗 的 单位 均 可 用 ( ) 表示 。 
A. Hz B. dB C. W D. V 
50. 以 下 英文 缩写 和 中 文 解 释 不 符 的 是 〈 ) 。 
A. ROM (只 读 存 储 器 ) B. ADC ( 数 模 转 换 ) 
C. PWM (脉冲 宽度 调制 ) D. RTC (实时 时 钟 ) 
51. GSM 和 DCS 的 上 下 行 间隔 分 别 为 ( ) 
A. 45MHz 和 90MHz B. 45MHz 和 95MHz 
C. 40MHz 和 90MHz D. 40MHz 和 95MHz 


52. 以 下 电路 中 具有 放大 作用 的 是 (””)。 








A. B. C. 
53. 红外 线 波长 为 ( ). 
A. 730nm ~ lmm B. 830nm ~ mm C. 900nm ~ 1mm D. 650nm ~ 1mm 
54. 红外 线 简 称 是 ( ) 。 
A. FM B. Blue Tooth C. IRDA D. camera 
55. FIR 红外 线 的 传输 速率 为 ( )。 
A. 115.2kbit/s PB. IMbit/s C. 4Mbit/s D. 1kbit/s 
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56. 电感 的 特性 为 〈 J) 





A. 通 直 流 、 阻 交流 B. DCS 的 频段 切换 信和 号 

C.， 低 通 滤波 D. 高 通 滤波 

57. 手机 在 注册 及 待机 时 使 用 的 信道 称 为 ( )s 

A. 广播 信道 B. 业务 信道 C. 控制 信道 D. 子 业务 信道 
58. 在 建立 呼叫 时 所 用 的 信道 称 为 ( Jš 

A. 广播 信道 B. 业务 信道 C. 控制 信道 D. 子 业务 信道 


59. 在 GSM 基站 测试 中 ， 测 得 某 手 机 的 接收 频率 为 950. 200MHz， 该 发 射 机 工 
作 在 ( ) 信道 。 


A. 86 B. 76 C. 66 D. 96 

60. 在 GSM 基站 测试 中 ， 测 得 某 发 射 机 工作 在 100 信道 ， 该 发 射 机 接收 频率 
是 ( JS 

A. 955. 000MHz B. 965.000MHz 

C. 985.000MHz D. 945. 000MHz 


61. 频率 合成 电路 主要 包括 ( js 

A. 基准 振荡 器 、 鉴 相 器 、 低 通 滤波 器 、 分 频 器 和 压 控 振荡 胡 

B. 基准 振荡 器 、 鉴 相 嚣 、 带 通 滤波 器 、 分 频 器 和 压 控 振荡 器 

C. 基准 振荡 器 、 鉴 相 嚣 、 低 通 滤波 器 、 鉴 频 器 和 压 控 振荡 史 

D. 基准 振荡 器 、 鉴 相 器 、 带 通 滤波 器 、 鉴 频 器 和 压 控 振荡 器 

62. MTK 芯片 组 手机 测试 中 允许 的 相位 误差 均 方 根 值 (RMS) 为 10; 最 大 峰 
值 相 位 误差 为 ( )s 





A. 5 B. 10 C. 20 D. 25 
63. 康佳 手机 测试 中 ， 在 GSM 段 允 许 的 频率 误差 为 ( ””)。 
A. +90 B. +180 C. +270 D. +360 


64. 一 个 频带 (Band) 对 应 上 行 、 下 行 两 部 分 ， 上 行 即 移动 台 发 基站 收 ， 下 行 
即 基站 发 移动 ; 在 900MHz 频带 (GSM900)， 上 下 行 间隔 ( ) 。 


A. 45MHz B. 95MHz C. 60MHz D. 100MH; 
65. PCS 模式 下 共 ( ) 个 频道 。 

A. 62 B. 124 C. 186 D. 248 

66. EGSM 模式 下 共 ( ) 个 频道 。 

A. 100 B. 124 C. 172 D. 186 
67. DCS 模式 下 共 ( ) 个 频道 。 

A. 100 B. 200 C. 374 D. 700 


68. CSM850 模式 下 共 ( ) 个 频道 。 




















74. CDMA 系统 的 前 向 信 频 率 是 ( ) 。 
A. 869 ~894MHz 
C. 824 ~869MHz D. 49 ~894MHz 
75. CDMA 通信 系统 中 的 关键 技术 不 包括 下 列 的 ( 

A， 功 率 控制 B. 语音 编码 
C. 软 切 换 分 集 技 术 
76. 第 三 代 通 信 系 统 (3G) 建议 采用 的 标准 不 包括 ( 








B. 824 ~ 849MHz 


J 


D. 便 切换 分 集 技术 


) 
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A. 124 B. 150 C. 370 D. 700 
69. 如 图 所 示 ， 下 列 滤波 器 为 ( js 
1 
Uie ub ub b ' T * U, 
I| 
A. 低 通 滤波 器 B. 高 通 滤波 器 C. 带 通 滤波 器 D. 带 阻 滤波 器 
70. 如 图 所 示 ， 下 列 滤 波 絮 为 ( js 
C 
u] U, 
k. 
A. 低 通 滤波 器 B. 高 通 滤波 器 C. 带 通 滤波 器 D. 带 阻 滤波 器 
71. 如 图 所 示 ， 下 列 滤波 器 为 ( js 
Li C2 
U, U, 
i 工 > 
A.， 低 通 滤波 器 B. 高 通 滤波 器 C. 带 通 滤波 器 D. 带 阻 滤波 器 
72. GSM 系统 起 源 于 ( Ja 
A. 美国 B. 日 本 C. 欧洲 D. 加 拿 大 
73. 美国 使 用 的 GSM 频段 是 ( J 
A. GSM900 B. DCS1800 C. PCS1900 D. PDC 
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A. WCDMA B. CDMA2000 
C. TD-CDMA D. TD-SCDMA 
77. 党 说 的 手机 号 码 是 MSISDN， 即 手机 的 国际 ISDN 号 码 ， 它 由 三 部 分 组 成 ， 


即 CC、NDC 和 SN， 其 中 NDC 指 的 是 ( 


A. 移动 国家 号 B. 移动 网 号 

C. 手机 串 号 D. 移动 用户 识 别 号 

78. 时 分 复 用 中 ，PCM 30/32 复 用 方式 中 ，TS0 传递 的 是 ( ) 。 

A. 标志 信号 B. 同步 信号 C. 复位 信号 D. 无 意义 

79. 时 分 复 用 中 ，PCM 30/32 系统 总 的 数据 传输 速率 为 ( Jë 

A. 4. 08Mbit/s B. 1.02Mbit/s 

C. 9. 06Mbit/s D. 2. 04Mbit/s 

80. 基站 收发 信 机 (BTS) 与 基站 控制 器 (BSC) 通过 ADIS 接口 通信 ， 连 接 
速率 为 ( Dw 

A. 8Mbit/s B. 16Mbit/s C. 2Mbit/s D. 32Mbit/s 


二 、 判 断 题 (第 81 ~ 100 题 。 将 判断 结果 填 人 括号 中 。 正 确 的 填 “W”， 错 误 


的 填 “ x”。 每 题 1 分 , 满分 20 分 ) 。 


81. GSM 手机 的 音频 IC 损坏 不 会 引起 受 声 器 无 声 的 故障 。 ( 
82. 手机 中 的 天 线 开关 损坏 会 引起 信号 弱 的 故障 。 ( 
83. 诺基亚 手机 中 的 射频 供电 通常 由 电源 IC 产生 。 ( 
84. 在 手机 电路 中 ，RXVCO 产生 的 信号 通常 为 低频 信号。 ( 
85. 手机 中 的 相机 电路 与 数码 相机 电路 相似 。 ( 
86. 变 容 二 极 管 通常 用 于 压 控 振荡 电路 。 ( 
管 
( 





Wd <. XN Se 2 tit 





87. 在 判断 晶体 管 好 坏 时 ， 如 果品 体 管 之 间 的 阻 值 接近 于 零 ， 说 明 唱 体 管 是 好 
的 。 ) 
88. 完整 的 频率 合成 带 通 常 包括 基 准 振荡 器 、 鉴 相册 、 低 通 滤波 器 、 压 控 振 荡 
器 和 可 编程 分 频 需 。 ( ) 
89. 片 状 有 源 元 件 主 要 是 指 二 极 管 、 品 体 管 、 场 效应 晶体 管 、 集 成 电路 芯片 
等 。 ( ) 
90. 无 线 电 波 都 有 频率 和 波长 两 个 基本 参数 。 ( ) 
91. 电阻 按 性 质 分 为 敏 电 阻 、 压 敏 电 阻 、 热 敏 电 阻 和 保险 电阻 。 ( ) 








92. 电容 的 容 抗 随 信 号 频率 的 升 高 而 升 高 ， 随 信号 频率 的 降低 而 减 小 。(  ) 
93. 高 频 放 大 电路 主要 作用 是 将 天 线 接收 进来 的 微弱 信号 进行 放大 ， 提 高 接收 


机 的 灵敏 度 。 ( ) 


94. 在 手机 充电 电路 中 ， 场 效应 晶体 管 主要 起 放大 作用 。 ( ) 


. 84 . 
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95. 正弦 波 具 有 振幅 、 频 率 和 相位 三 个 要 素 。 

96. 电阻 按 材 料 分 为 碳 腊 电阻、 金属 膜 电 阻 和 绕 线 电 阻 。 
97. 使 用 万 用 表 判 断 电感 的 好 坏 时 ， 可 将 其 置 于 Rx 1k Fi. 
98. 在 GSM 手机 中 ON/OFF 处 的 高 电 平 通 常 来 自 CPU。 

99. GSM 移动 电话 系统 中 存在 码 间 干 扰 。 

100. 1s 中 内 变化 一 个 周期 的 信号 的 频率 就 是 1 Hz。 


Wy A ———— É — — 
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中 级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 二 ) 


1. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 ”用 户 通信 终端 (移动 电话 机 ) 维修 员 》 命 制 。 

2. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 姓名 、 准 号 证 号 和 所 在 单位 的 名 称 。 

3. 请 仔细 阅读 答题 要 求 后 ， 在 规定 位 置 填写 答案 。 

4. 考核 试题 共 2 大 题 : 80 道 单项 选择 题 ，1 分 / 道 ， 共 80 分 ; 20 道 判断 题 ， 
1 分 / 道 ， 共 20 分。 合计 100 分 。 

5. 考核 时 间 : 90min。 











试 题 


配 分 























实 得 分 


一 、 单 项 选择 题 (第 1 ~ 80 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 其 相应 的 字母 填 人 
题 内 的 括号 中 。 每 题 1 分 ， 满 分 80 分 ) 

1. DCCH (Dedicated Control Channel， 即 专用 控制 信道 ) ， 由 三 个 子 信道 组 成 ， 
其 中 不 包括 ( ) 。 

A. CACCH B. SDCCH C. FACCH D. SACCH 

2. SIM 卡 即 个 人 用 户 识别 卡 ， 是 全 球 通 数字 移动 电话 的 一 张 个 人 资料 卡 ， 存 
储 着 用 户 的 数据 、 鉴 权 方 法 及 密 钥 ， 可 供 GSM 系统 对 用 户 身 份 进行 鉴别 ， 其 中 供 
应 商 的 代码 是 第 ( ) ua 

A. 17 B. 18 C. 20 D. 21 

3. TRAU (Transcoder/ Rate Adapter Unit, fa 8/ BE 26eyn Bug), ， 是 将 ( ) 
的 GSM 数据 流 变 换 成 64kbit/s 的 标准 速率 。 














A. 11kbit/s B. 12kbit/s C. 13kbit/s D. 14kbit/s 

4. CDMA 系统 中 使 用 两 种 伪 随 机 码 系列 包括 ( De 

A. 长 码 B. 短 码 

C. WalshCode ( 沃 尔 什 码 ) D. 香农 码 

5. CDMA 是 指 ( ja 

A. 时 分 多 址 B. 频 分 多 址 C. 码 分 多 址 D.， 双 时 分 多 址 
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6. 所 有 手机 用 户 都 是 以 ( ) dBm 为 一 等 级 来 调整 发 射 功 率 的 。 


A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 
7. 移动 台 最 大 发 射 功率 为 ( o 
A. 16W B. 8W C. 4W D. 2W 


8. CDMA 由 于 运用 了 独特 的 ( ) 技术 ， 在 切换 时 用 户 同时 与 两 个 基站 联 
络 ， 这 就 大 大 降低 了 掉 话 的 可 能 性 ， 保 证 了 长 时 间 在 移动 中 的 通话 质量 。 

A. 软 切换 B. 硬 切换 C. 功率 控制 D. 分 集 技术 

9. 分 集 技术 是 指 系 统 能 同时 接收 两 个 或 更 多 个 输入 信号 ， 这 些 输 入 信号 的 衰 
落 ( ) 。 系 统 分 别 解 调 这 些 信 号 然后 将 它们 相 加 ， 这 样 可 以 接收 到 更 多 的 有 用 
言 号 ， 从 而 克服 衰落 。 




















A. 相关 的 B. 可 相关 也 可 互 不 相关 

C. 互 不 相关 D. 有 时 想 关 有 时 互 不 相关 

10. GPRS ( General Packet Radio Service ， 即 通用 分 组 交换 无 线 数据 业务 ) ， 又 
称 为 ( ) 。 

A. 2G B. 2.5G C. 3G D. 4G 

11. 小 区 的 覆盖 范围 以 及 通话 、 待 机 时 间 是 由 ( ) 决定 的 。 

A. 输出 功率 B， 基 站 发 射 功率 C. 电池 容量 D. 手机 信号 好 坏 


12. 某 手 机 号 码 为 8613011223344 ， 其 中 86 为 中 国 国 家 号 ，130 为 国内 地 区 码 ， 
11223344 为 ( J: 

A. 移动 用 户 号 码 B. 移动 用 户 识别 号 

C. 移动 用 户 SN 号 D. 移动 用 户 IMEI 号 

13. SIM 卡 即 个 人 用 户 识别 卡 ， 是 全 球 通 数字 移动 电话 的 一 张 个 人 资料 卡 ， 存 
储 着 用 户 的 数据 ， 鉴 权 方 法 及 密 钥 ， 可 供 GSM 系统 对 用 户 身 份 进行 鉴别 ， 其 SIM 
卡号 中 前 6 位 为 中 国 的 代码 ， 即 ( J 

A. 898600 B. 868600 C. 898900 D. 868900 

14. GSM 空中 接口 实行 上 行 下 行 频段 分 离 的 形式 ， 其 中 上 行 频段 范围 为 935 ~ 
960MHz， 其 下 行 频段 范围 为 ( ) 。 

















A. 890 ~915MHz B. 880 ~ 905MHz 
C. 870 ~895MHz D. 860 ~ 885MHz 

15. 在 中 国 ，GSM 通信 系统 中 ， 频 分 复 用 形式 中 的 频率 间隔 是 ( o 
A. 800kHz B. 600kHz C. 400kHz D. 200kHz 


16. GSM 系统 中 一 般 会 采用 小 区 形式 的 基站 形式 ， 其 中 每 个 小 区 可 用 频道 数 都 
在 可 用 频段 为 10MHz， 目 前 10MHz 中 4MHz 为 邮电 部 使 用 ， 另 外 6MHz 为 “中 国 
联通 公司 ”使 用 。 从 频道 序号 来 看 ，76 ~ 95 为 邮电 部 使 用 , 95 ~ 124 为 ( ) 
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使 用 。 
A. 中 国 移动 公司 B. 中 国联 通 公 司 
C. 中 国 铁 通 公 司 D. 中 国 网 通 公司 





17. 当 手 机 距离 基站 较 近 时 ， 需 要 降低 发 射 功率 ， 减 少 其 他 用 户 的 干扰 ; 当 他 


远离 基站 时 ， 需 要 增加 功率 ， 克 服 路 径 衰 耗 。 所 有 手机 用 户 都 是 以 〈 ) 为 一 











等 级 来 调整 发 射 功率 的 。 

A. 1dBm B. 2dBm C. 4dBm D. 8dBm 

18. GSM 采用 TDMA ， 小 区 半径 很 大 ， 最 大 为 ( ) ， 因 次 需要 进行 时 序 调 
整 ， 以 保证 信号 在 恰当 的 时 候 到 达 基 站 。 

A. 55km B. 45km C. 35km D. 25km 

19. 第 四 代 移 动 通信 系统 (4G) 能 够 为 拥护 提供 高 质量 的 影像 服务 ， 其 速率 
可 达 ( js 

A. 1500Mbit/s B. 300Mbit/s C. 150Mbit/s D. 100Mbit/s 


20. GSM900 是 最 早 的 GSM 系统 ， 使 用 900MHz 频段 ， 手 机 最 大 输出 功率 为 





1~8W， 履 盖 范 围 大 。GSM900 信道 从 1~ ( ) 。 


A. 64 B. 128 C. 124 D. 60 

21. GSM 空中 接口 在 时 分 复 用 状态 下 ( ) 机 共用 一 个 ARFCN。 

A. 16 B. 32 C. 4 D. 8 

22. 移动 台 的 硬件 结构 可 分 为 两 大 部 分 ， 即 射频 部 分 和 ( ) 。 

A. 结构 部 分 B. 基带 部 分 C. 电路 部 分 D. 主板 部 分 
23. 在 数字 通信 系统 中 ， 信 息 的 传输 都 是 以 ( ) 的 形式 进行 的 。 

A. 模拟 信号 B. 数字 信号 C， 光 信号 D. 无 线 信 号 
24. ( ) 系统 采用 的 规则 脉冲 激励 -长 期 预测 编码 (RPE-LPT) 。 

A. GSM B. GPS C. CDMA D. TD-CDMA 
25. 信道 时 变 多 径 特 性 造成 接收 信号 电 平 的 起 伏 现象 被 称 为 ( Jo 
A. 变 径 误 落 B. 三 径 衰落 C. 少 径 衰落 D. 多 径 衰 落 
26. 慢 跳 频 分 集 的 频率 是 ( Ja 

A. 180 跳 /s B. 270 Bk/s C. 360 Bk/s D. 240 跳 /s 
27. GSM 采用 ( ) 算法 的 均衡 解 调 技术 ， 可 均衡 的 时 延 为 16hs。 

A. Viterbi B. Viterbti C. Vtierbi D. Vitebi 


28. 基带 部 分 可 分 为 五 个 子 块 ， 即 CPU 处 理 器 、 信 道 编码 器 、 数 字 信 号 处 理 


、 调 制 解 调 器 和 ( ) 。 





A. 分 集 模块 B. 调度 模块 C. 处 理 器 模块 D. 接口 模块 
2. ( ””) 对 整个 移动 台 进行 控制 和 管理 ,包括 定时 控制 、 数 字 系 统 控制 、 
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射频 控制 、 省 电 控 制 和 人 机 接口 控制 等 。 

A. CPU 处 理 器 ” B. 信道 编码 器 C. 数字 信和 号 处 理 器 “D. 调制 解 调 器 

30. 完成 数据 通信 (传真 、 图 像 、 数 据 等 ) 、 数 字音 频 测 试 (DAITEST) 、 程 序 
的 下 载 等 功能 是 ( Je 

A. SIM 卡 接口 B. EEPROM 接口 C. 存储 器 接口 D. 系统 接口 

31. 电池 电量 、 电 池 温 度 等 模拟 量 的 采集 属于 ( ) 。 

A. 模拟 接口 B， 人 机 接口 C. 辅助 接口 D. 数字 接口 

32. ( ) 变频 接收 机 就 是 将 天 线 接收 来 的 高 频 信号 经 过 高 频 放 大 需 放 大 
后 ,与 本 振 信号 混 频 产生 几 首 中 频 信号 。 

A， 直 接 变 频 B. 间接 变频 C. 一 次 变频 D. 三 次 变频 

33. 无 网 络 故障 就 是 显示 屏 上 ( ) 。 

A， 显 示 黑 屏 B. 显示 无 网 络 信号 C. 显示 网 络 故障 D. 显示 无 法 连接 

34. 目前 ,世界 上 最 大 的 网 络 运 营 商 是 ( jo 

A. 中国 移动 通信 B. 沃达丰 C. 美国 电信 D. 德国 电信 

35. 世界 第 一 大 手机 生产 商 是 ( js 

A. 三 星 B. 摩托 罗拉 C. 苹果 D. 诺基亚 

36. 用 于 差错 检测 是 ( ) 码 。 

A. 4918 B. FIRE 码 C. 奇偶 校 验 码 D. 卷 积 码 

37. 用 来 产生 伪 随 机 序列 的 算法 在 GSM 规范 中 称 为 ) 算法 。 

A. 随机 B. A5 C. 复杂 D. G5 

38. 点 对 点 连接 ， 短 距离 传输 ， 功 耗 低 ， 可 靠 性 和 保密 性 较 高 的 是 ( ) 技 
术 的 特点 。 

A. WAP B. GPRS C. Bluetooth D. STK 

39. 在 GSM 基站 测试 中 ， 测 得 某 手 机 的 接收 频率 为 950. 200MHz， 该 发 射 机 工 
作 在 ( ) 信道 。 

A. 86 B. 76 C. 66 D. 96 

40. ( ) 是 通用 分 组 无 线 业务 的 简称 ， 用 户 在 移动 状态 下 ， 使 用 各 种 高 速 
数据 业务 ， 包 括 收 发 电子 邮件 、 因 特 网 浏览 的 IP 业务 功能 。 

A. WCDMA B. GPRS C. WAP D. CDMA2000 

41. 手机 中 信道 相互 间隔 为 

A. 0. 2kHz B. 0.2MHz C. 2MHz D. 2kHz 

42. GSM 通信 系统 ， 每 个 时 院 信道 比特 率 是 ( ) 。 

A. 33. 8kbit/s B. 25kbit/s C. 30kbit/s D. 40kbit/s 


43. GSM 手机 的 发 射 功 率 分 为 15 个 等 级 ， 其 输出 功率 范围 为 ( 





) 


中 级 工 考核 试卷 样 例 (试卷 二 ) “89 . 





A. 0~0.02W B. 0.02~2W C. 2~4W D. 4~10W 
44. 在 GSM 手机 中 , 采用 ( ) 多 址 技术 。 

A. 时 分 B. 频 分 C. 码 分 D. 音频 
45. 放大 电路 可 分 为 三 类 ， 下 列 ( ) 是 错误 的 。 

A. 共 基 极 放大 电路 B.， 共 射 极 放大 电路 

C. 共 集 电极 放大 电路 D， 乙 类 放大 器 

46. 移动 电话 电路 图 中 经 常 出 现 “APC” 的 英文 缩写 表示 ( jŠ 
A. 自动 频率 控制 B， 自动 功率 控制 

C. 电压 串联 D. 电压 并 联 

47. TIL 集成 门 电路 是 指 ( )s 

A. 二 极 管 - 晶体 管 集成 门 电路 B， 唱 体 管 - 晶体 管 集成 门 电路 


C. N 沟 道 场 效 应 晶体 管 集成 门 电路 。 D. P 沟 道场 效应 晶体 管 集成 门 电路 
48. 当 静 电 电 压 大 于 〈( ”), 一 般 零 件 都 可 能 被 损坏 或 降低 等 级 。 





A. 25V B. 100V C. 50V D. 60V 

49. 因 振 荡 回路 两 串联 电容 的 三 个 端点 与 振荡 管 三 个 引 脚 分 别 相 接 而 得 名 的 是 
) 5 

A.， 环 路 滤波 器 B. VCO 振荡 器 

C. 电容 三 点 式 振荡 器 D. JE f 


50. 在 鉴 相 骨 的 输出 端 衰减 高 频 误 差分 量 ， 以 提高 抗 干扰 性 能 ; 在 环 路 跳出 锁 


定 状态 时 ， 提 高 环 路 以 短期 存储 ， 并 迅速 恢复 性 好 的 是 ( O. 


是 


( 


A. 微分 电路 B. VCO 振荡 器 

C. 环 路 滤波 器 D. 电容 三 点 式 振荡 器 

51. 利用 电容 器 可 以 存储 电能 ， 电感 可 以 存储 磁 能 的 特性 ， 进 行 电 - 磁 转 换 的 
) 5 


A. LC 振荡 器 B. RC 振荡 器 C. VCO 振荡 电路 ”D. 间歇 振荡 髓 
52. ( ) 的 失效 表现 是 脱 焊 、 阻 值 变 大 或 变 小 、 温 度 特性 变 差 。 


A. 二 极 管 B. mk C. 电阻 D. 电容 
53. ( ) 的 作用 是 整流 、 发 光 、 稳 压 和 变 容 。 
A. 电阻 B. 电容 c. 二 极 管 D. ñiki 


54. 四 级 放大 器 的 总 放大 倍数 应 为 〈 ) 。 
A. K. =K,K,K,K, 

B. K. = K, + K, + K, + K, 

C. K. = (K, + K, + K, + K,)/4 

55. 增益 和 损耗 的 单位 均 可 用 ( ) 表示 。 


Un 


" 90 .移动 电话 机 维修 员 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





A. Hz B. dB C. W D. V 
56. 以 下 电路 中 具有 放大 作用 的 是 ( ° o 


+Ucc 





jc 
-一 


° 
































A. I 
57. 在 EL 显示 背光 电路 中 ， 电 感 的 主要 作用 是 ( 

A. 滤波 B. 振荡 C. JEE 

58. 电感 的 特性 为 ( ) 

A. 通 直流 阻 交流 B. DCS 的 频段 切换 信号 
C. 低 通 滤波 D. 高 通 滤波 

59. 以 下 换算 不 正确 的 是 ( ) 。 

A. 1MQ =1000kQ B. 1uF =1000pF 

C. 1mH =1000pH D. 1F =1000000uF 


60. 晶体 管 ( ) 是 NPN 型 晶体 管 。 


了 


C. 





61. 品 体 管 ( 。””) 工作 于 截止 状态 


1.4V 5V 
2.0V 0V 
1.3V OV 


A. C. 
62. 如 图 所 示 ， 电 路 中 A 点 的 电位 为 x à 

3 
A. 1V B. 2V C. 3V D. 4V 


63. 一 个 电容 需 标注 为 G3 ， 那 么 ， 这 个 电容 需 的 标 称 值 为 〈 7 
A. 1.8pF B. 1.8 x10°pF C. 1800pF D. 1.8103pF 


中 级 工 考核 试卷 样 例 (试卷 二 ) “91 . 




















64. 下 列 选 项 中 ，( ) 不 属于 计算 机 病毒 的 特征 。 

A. 传染 性 ” ”B. 破坏 性 C. 隐蔽 性 

D. 潜伏 性 下. 不 可 激发 性 

65. 场 效应 晶体 管 是 一 种 利用 ( ) 效应 来 实现 电流 控制 的 器 件 ， 也 称 为 单 
极 性 晶体 管 。 

A. 电流 B. 电阻 C. 电感 D. 电场 

66. 查看 手机 机 里 IMEI 号 码 和 机 器 内 部 的 IMEI 号 码 是 否 一 致 ， 只 要 在 键盘 输 
À ( ) 指令 即 可 。 

A. * #05# B. * #06# C. *#07# D. * #08# 

67. ( ) 是 确定 流 过 电阻 的 电流 与 该 电阻 两 端 电压 之 间 关 系 的 定律 。 

A. 安培 定律 ”B. 基 尔 霍 夫 定律 C. 欧姆 定律 D. 电压 定律 

68. 下 列 ( ) 属于 通信 营业 服务 规范 “禁忌 语 ”。 

A. 您 好 ,请问 您 办 理 什么 业务 B. 用 不 起 电话 别 用 

C. 请 在 我 这 里 办 理 D. 对 不 起 ， 请 您 再 讲 一 遍 

69. 移动 电话 号 码 冻结 时 限 最 短 为 ( ) 日 。 

A. 30 B. 60 C. 90 D. 120 

70. 二 进 制 数 110101 转换 为 八进制 数 是 ( ) 。 

A. (71) 8 B. (65) 8 C. (56) 8 D. (51) 8 

71. 在 计算 机 中 采用 二 进 制 ， 是 因为 ( J 

A. 可 降低 人 硬件 成 本 B. 两 个 状态 的 系统 具有 稳定 性 

C. 二 进 制 的 运算 法 则 简单 D. 上 述 三 个 原因 

72. 下 列 放 大 电路 中 ，( 不 是 晶体 管 放 大 电路 形式 。 

A. 共 射 极 放 大 电路 B. 共 集 电极 放大 电路 

C. 共 基 极 放大 电路 D. 共 源 极 放大 电路 

73. 下 面 ( ) 不 是 按 频率 分 类 的 。 

A. GB ET E B. mali ñ 

C. Tie D. 陶瓷 滤波 器 

74. 正弦 波 振荡 器 电路 由 ( ) 反馈 网 络 、 选 频 网 络 和 温 幅 环节 4 部 分 
组 成 。 

A. 放大 电路 ”B. 升 压 电 路 C. 振荡 电路 D. 混 频 电路 


A. 


. 下 列 元 器 件 中 有 储 能 特性 的 是 (。”)。 
. 电阻 B. 电容 C. 晶体 管 D. 二 极 管 
76. 下 列 电容 有 正人 负极 之 分 的 是 (””)。 


电解 电容 ”B. 独 石 电容 C. 瓷 介 电容 D. 涤纶 电容 
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77. 下 列 对 指针 式 万 用 表 使 用 说 明 中 ， 正 确 的 是 ( Ys 
A. 使 用 完毕 ， 应 将 万 用 表 的 档 位 至 于 高 压 档 
B. 使 用 万 用 表 电 阻 档 测量 电流 的 时 候 ， 一 般 不 会 出 现 意外 
C. 如 果 不 知道 被 测 电压 大 小 ， 必 须 先 从 低档 位 开始 选择 
D. 使 用 万 用 表 电 阻 档 时 ， 一 般 不 需要 机 械 调 零 

78. 非 门 电路 是 一 个 ( ) 。 














A. 驱动 需 B. 227548 C. K 1H48 D. 78468 
79. 下 列 与 锁 相 环 过 程 无 关 的 器 件 是 ( ) 。 

A. VCO B. 本 振 C. 鉴 相 央 D. 放大 天 
80. 下 列 电 路 中 ， 与 射频 电路 无 关 的 电路 是 ( ) 。 

A. 键盘 灯 电 路 B. 自动 功率 控制 电路 

C. 自动 频率 控制 电路 D. 锁 相 环 合成 电路 


二 、 判 断 题 (第 81 ~ 100 题 。 将 判断 结果 填 人 括号 中 。 正 确 的 填 “V”， 错 误 
的 填 “ x”。 每 题 1 分 ,满分 20 分 ) 
81. 关机 是 指 手机 加 上 电源 后 ， 按 手机 的 开 / 关 键 约 2s， 手 机 进入 开机 自 检 及 
查找 网 络 的 过 程 。 ( ) 
82. 手机 漏电 是 指 给 手机 装 上 一 个 刚 充 满 电 的 电池 ， 开 机 后 手机 给 用 户 提 示 电 
压 不 够 ， 同 时 显示 屏 上 电池 电量 指示 不 停 地 闪烁 ， 并 发 出 报警 声 。 ( ) 
83. 信和 号 接受 能 力 是 指 手机 在 标准 的 发 射 功率 下 ， 能 迅速 找到 手机 网 络 系统 的 
速度 。 ( ) 
84. DCS 分 为 5~ 19 等 级 ， 最 大 5 等 级 的 功率 为 33dB ， 每 小 一 等 级 递减 2dB。 
( ) 
85. 阻抗 是 指 含 有 电阻 、 电 感 和 电容 的 电路 中 ， 对 直流 电 所 起 的 阻碍 。( ) 
86. 最 小 移 频 键 控 是 一 种 使 调制 后 的 频谱 主 辩 窄 、 旁 注 罕 、 旁 因 衰 弱 快 ， 从 而 
满足 GSM 系统 要 求 的 信道 宽度 为 250kHz 的 要 求 ， 节 省 频率 资源 的 技术 。 ( ) 
87. PCM 编码 是 指 将 话音 、 图 像 等 模拟 信号 每 隔 一 定时 间 进 行 取样 ， 使 其 离散 
化 ， 同 时 将 抽样 值 按 分 层 单位 四 舍 五 人 取 整 量化 ， 同 时 将 抽样 值 按 一 组 十 进 制 码 来 
表示 。 ( ) 
88. 振荡 器 是 一 种 能 将 交流 电 转 换 为 具有 一 定 频 率 交 流 电 信号 输出 的 电路 组 
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89. D-A 转换 电路 亦 称 为 “模拟 -数字 转换 器 ”， 将 模拟 量 或 连续 变化 的 量 进行 
量化 〈 离 散 化 ) ， 转 换 为 相应 的 数字 量 的 电路 。 
90. 滤波 是 一 种 只 传输 信号 中 所 需要 的 频谱 而 滤 除 其 他 频谱 的 频率 选择 技术 。 

( ) 


> 
— 
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91. 变 容 二 极 管 是 一 种 利用 PN 结 电容 (或 接触 势 垒 电容 ) 与 其 反 回 偏 置 电压 
V, 的 依赖 关系 及 原理 制 成 的 二 极 管 ， 其 反 偏 电压 越 大 ，PN 结 电容 越 大 。 ( ) 
92. 反 相 是 指 两 个 相同 频率 的 交流 电 的 相位 差 等 于 0° 或 180° 的 偶数 倍 的 相位 关 




















系 。 ( ) 
93. 解码 是 指 接收 端 用 与 编码 相反 的 程序 ， 将 脉 码 调制 信号 转变 为 脉 幅 调 制 信 
号 的 过 程 。 ( ) 
94. 谐 波 是 指 频 率 为 基 波 n 倍 的 余弦 波 ， 连 同 基 波 一 起 都 是 非 简 谐 周 期 性 振荡 
的 频谱 分 量 。 ( ) 


95. 从 中 频 输 出 的 RXI、RXQ 信号 送 到 调制 解 调 器 进行 解 调 ， 之 后 进行 信道 解 
码 、D- A 变换 ， 再 送 到 音频 放大 集成 模块 进行 放大 ， 最 后 用 放大 音频 信和 号 去 推动 














受 声 需 发 声 的 过 程 ， 被 称 为 发 送 音频 处 理 过 程 。 ( ) 
96. 射频 系统 由 射频 接收 和 射频 发 射 部 分 组 成 。 不 管 射频 接收 系统 还 是 射频 发 
射 系统 故障 都 会 引起 手机 不 和 网。 ( ) 


97. 信号 线 是 信号 的 流向 线 ， 信 和 号 在 收发 信 中 不 断 地 “加 工 ”， 有 频率 变化 的 
地 方 ， 也 就 有 波形 变化 ， 维 修 者 根据 这 些 变 化 与 正常 变化 的 不 同 的 地 方 判断 故障 








点 。 ( ) 
98. 在 电源 供给 线 上 常常 并 联 大 、 小 容量 的 电容 器 ， 这 是 判断 交流 供电 方法 。 
( ) 
99. 在 拆 机 过 程 中 ， 拆 下 的 各 种 配件 要 统一 放 在 桌面 上 ， 以 防 配件 丢失 。 
( ) 





100. 反馈 就 是 在 放大 融 的 输出 端 取 出 一 部 分 信号 ， 送 回 到 输入 端 ， 若 反馈 的 
信号 是 减 小 输入 信号 的 叫 作 “ 负 反馈 ”， 增 大 输入 的 叫 作 “ 正 反 馈 ”。 ( ) 
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一 、 判 断 题 〈 正 确 的 画 V ， 错 误 的 画 x ) 
1. 根据 手机 维修 人 员工 作 守 则 ， 手 机 维修 人 员 应 做 到 遵 纪 守 法 、 讲 求 信誉 、 


























文明 生产 。 ( ) 
2. 在 基本 放大 电路 中 引入 电压 负 反 馈 后 能 使 输出 电压 稳定 ， 输 出 电阻 增加 。 

9 

3. A- D 转换 器 是 将 模拟 信号 转换 为 数字 信号， 转换 过 程 通过 采样 、 保 持 、 量 

化 和 编码 四 个 步 又 完成 。 Qo 

4. GSM 系统 进行 自动 功率 控制 的 主要 目的 是 为 了 节省 电能 。 9 

5. GSM 逻辑 信道 中 的 广播 信道 有 广播 控制 信道 、 频 率 校正 信道 和 专用 控制 信 

道 三 种 类 型 。 G. 

6. 手机 的 中 频 放 大 器 具有 放大 倍数 高 、 频 率 选择 性 好 、 动 态 范围 大 及 频 响 特 

性 好 等 特点 。 (C -9 


7. GSM 手机 开机 软件 工作 流程 如 下 : 运行 开机 软件 进行 自 检 ; 检测 SIM E; 
频率 同步 ; 帧 、 时 隙 同步 ， 入 网 登记 ; 进入 空闲 状态 ; 监听 系统 信息 并 间歇 性 地 检 


























查 SIM 卡 。 ( ) 
8. 手机 维修 员 可 视 需 要 随时 到 库房 领取 维修 用 品 并 填写 请 领 物品 单据 ， 以 提 
高 工作 效率 。 ( ) 
9. 摩托 罗拉 GSM 手机 在 插入 测试 卡 并 进入 测试 状态 后 ， 键 入 60#， 将 显示 
IMEI 号 码 。 ( ) 
10. 根据 GSM 规范 ，GSM 移动 台 的 峰值 相差 误差 应 不 大 于 5°。 ( ) 

11. 电池 接触 不 良 、 功 放 与 功 控 电路 不 正常 及 软件 出 错 都 可 能 造成 手机 掉 话 。 

( ) 


12. 根据 电信 和 条例， 禁止 电信 用 户 利用 电信 网 发 布 与 传播 重大 传染 病 疫情 
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E blo ( ) 
13. 锁 相 环 的 环 路 滤波 器 用 于 滤 除 鉴 相 器 输出 误差 电压 中 的 低频 信号 和 干扰 
信和 号。 ( ) 
14. 小 区 、 业 务 区 、 基 站 区 、 位 置 区 的 大 小 关系 为 : 小 区 < 位 置 区 < 基站 区 < 
业务 区 。 (4 
15. 手机 的 压 控 振 沪 天 通常 为 带 变 容 管 的 电容 三 点 式 振荡 电路 。 当 加 在 变 容 管 
上 的 反 向 电压 变化 时 ， 变 容 管 上 的 结 电容 变化 ， 引 起 振荡 器 振荡 幅度 变化 。 








16. 手机 的 显示 照明 灯 可 采用 发 光板 ， 并 由 主 电 池 直 接 供电 。 
17. SIM 卡 的 VCC 触 点 接触 不 良将 导致 “请 查 卡 ”故障 。 

18. GSM 系统 能 提供 语音 电话 、 传 真 、 上 网 、 短 信 及 导航 等 业务 。 
19. 移动 电话 的 国际 移动 设备 识别 码 由 MCC、MNC 和 MSIN 三 部 分 构成 。 
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( ) 

20. 检修 手机 的 不 开机 故障 需 检查 供电 、 时 间 时 钟 、 软 件 及 维修 信和 号 等 是 否 
正常 。 ( ) 
21. 手机 不 能 人 网 ， 但 拨打 112 时 可 显示 : 正 进行 紧急 呼叫 。 该 故障 是 由 于 射 

频 发 射电 路 不 正常 所 导致 的 。 ( ) 
22. 评价 计算 机 性 能 主要 用 基本 字 长 、 存 储 容量 、 运 算 速度 及 外 设 种 类 和 数量 

等 指标 。 ( ) 
23. 我 国电 信 资 源 的 管理 和 使 用 实行 统一 规划 、 分 散 管理 、 合 理 分 配 和 有 偿 使 

用 制度 。 (C 3 
24. GSM 手机 射频 接收 电路 故障 的 常用 检修 思路 为 : 采用 信号 跟踪 法 沿 接收 信 

号 流程 的 方向 进行 检修 。 ( ) 
25. 在 使 用 计算 机 时 应 特别 注意 避免 频繁 开关 机 ， 开 机 时 应 先 开 主机 电源 ， 再 
开外 设 电源 。 ( ) 
26. 根据 通信 保密 规定 ， 用 户 的 通信 秘密 受 法 律 保 护 ， 任 何 个 人 不 得 以 任何 理 

由 检查 电信 内 容 、 泄 露 用 户 的 私人 资料 和 数据 。 ( ) 
27. 根据 输入 回路 与 输出 回路 使 用 的 公用 端 ， 可 将 晶体 管 放大 电路 分 为 共 源 极 
放大 电路 、 共 汤 极 放大 电路 和 共 栅 极 放大 电路 。 ( ) 
28. GSM 系统 的 语音 编码 器 用 于 合并 语音 数据 和 控制 数据 ， 以 便 纠正 随机 
误 码 。 ( ) 
29. 临时 移动 用 户 识 别 码 是 SIM 卡 内 存储 的 临时 信息 。 ( ) 


30. 目前 ， 大 多 数 GSM 手机 的 射频 发 射电 路 采用 移 上 变频 调制 ， 再 发 射 锁 相 
变频 的 结构 。 ( ) 
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31. 


32: 
33. 


34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


率 是 1710 ~1785MHz。 


41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 


50. 


. 调频 波 的 频率 分 量 有 无 穷 多 个 。 
. 移动 通信 是 指 通信 双方 ， 至 少 有 一 方 是 在 移动 中 进行 信息 交换 的 
. 在 移动 通信 中 ， 话 音信 道 只 能 用 于 传递 话音 信号 进行 通话 ， 不 能 传送 数据 


电阻 值 分 别 为 20 、3kQ 的 两 个 电阻 器 ， 并 联 后 两 者 的 总 电阻 为 SkO。 

( ) 
二 极 管 具有 单 向 导电 特性 。 ( ) 
品 体 管 工作 在 放大 状态 时 ， 必 须 满 足 外 加 电压 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 反 偏 。 





( ) 
共 发 射 极 放大 器 输出 信号 与 输入 信号 的 相位 关系 为 反 向 。 ( ) 
石英 晶体 振荡 器 频率 稳定 度 可 达到 10 ° 10 5. ( ) 
电话 通信 网 由 用 户 线 路 、 交 换 机 和 局 间 传 输 设备 三 个 部 分 组 成 。 ( ) 
GSM 移动 通信 系统 采用 FDMA 、TDMA 多 址 方式 。 ( ) 
“D- A” 的 中 文 含义 是 数字 -模拟 转换 。 ( ) 
移动 通信 系统 采用 FPDPMA、TDMA 和 CDMA 多 址 方式 。 ( ) 
GSM 手机 工作 在 1800MHz 频段 时 ， 接 收 频率 是 1805 ~ 1880MHz， 发 射频 





( 
电感 需 的 工作 频率 越 高 ， 品 质 因数 越 大 。 ( 
变频 器 实现 频率 变换 主要 依靠 非 线性 器 件 的 作用 。 ( 
数字 式 万 用 表 的 蜂 鸣 档 常 用 来 测量 电路 中 线路 的 通 断 。 ( 
解码 过 程 是 编码 过 程 的 反 变 换 过 程 。 ( 
( 

( 

( 

o ( 











二 极 管 的 正 向 电阻 较 大 ， 反 向 电阻 很 小 。 
受 话 需 是 一 种 声 - 电 转 换 融 件 。 





<= XN S S. SG S S. sp 








( ) 
手机 的 频率 合成 器 提供 接收 通路 、 发 送 通 路 工作 需要 的 本 振 频 率 ， 这 相当 





于 寻呼机 的 “ 改 频 " ， 不 过 这 种 “ 改 频 ”是 自动 完成 的 ， 是 不 受 逻 辑 /音频 部 分 的 
中 央 处 理 器 (CPU) 控制 的 。 ( ) 


21. 


52. 
53. 
上 要 好 。 
54. 
55. 





对 于 进 水 的 手机 可 直接 进行 通电 检查 ， 然 后 再 进行 清洗 、 烘 干 处 理 。 

( ) 
双 模 手机 是 指 既 能 在 GSM 网 络 ， 也 能 在 CDMA 网 络 中 应 用 的 手机 。 ( ) 
手机 的 接收 灵敏 度 -105dBm 的 比 -100dBm 的 在 接收 有 用 微弱 信号 的 能 力 

( ) 
电容 器 上 的 电压 能 发 生 突 变 ， 而 电感 上 的 电压 不 能 发 生 突变 。 ( ) 
12V 直流 电源 有 一 只 滤波 电解 电容 器 (110KF/A16V) 损坏 了 ， 现 手头 上 有 一 


只 220kFXIOV 和 220uFV6V 的 电解 电容 器 ， 把 它们 串联 起 来 使 用 就 行 了 7。 ( O) 
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56. 代表 催 辑 “1” 的 信号 的 电 平 一 定 高 于 代表 人 逻辑 “0” 的 信号 的 电 平 。 

















( ) 
57. 将 数字 基带 信号 经 过 调制 后 送 到 信道 的 传输 方式 称 为 “频带 传输 ”。 
( ) 
58. 手机 插入 SIM 卡 后 仍 显示 “请 搬 卡 ”， 拨 打 112 可 打通 ， 则 肯定 是 SIM + 
电路 出 问题 了 。 ( ) 
59. 手机 13MHz 时 钟 产生 电路 ， 产 生 的 13MHz 一 方面 作为 频率 合成 器 的 参考 
频率 ， 另 一 方面 作为 逻辑 部 分 的 工作 时 钟 。 ( ) 
60. 某 一 电解 电容 器 被 击 穿 ， 用 容量 相同 的 电解 电容 需 直 接 代 换 就 可 以 。 
( ) 
61. 晶体 管 工作 在 放大 区 才 正 常 ， 工 作 在 饱和 、 截 止 区 就 不 正常 。 ( ) 
62. 信道 间隔 是 指 相 邻 信道 的 载 频 间 隔 。 ( ) 





63. 开机 后 ， 手 机 搜索 并 接收 BCCH 信道 载波 ， 找 到 最 强 的 一 个 ， 通 过 读 取 广 
播 控 制 通信 道 (BCCH) 中 的 频率 校正 信道 (FCCH) ， 协 调 自己 的 频率 合成 髓 与 载 
波 完成 同步 。 ( ) 

64. LC 并 联 谐振 回路 中 ， 当 电路 谐振 时 ， 回 路 阻抗 最 大 。 ( ) 

65. TDMA 多 址 方式 是 指 不 同 的 用 户 可 以 在 不 同 的 时 间 内 使 用 同一 信道 的 工作 
方 并 

66. 热风 枪 使 用 完 之 后 ， 应 立即 将 电源 关 掉 。 

67. 打手 机 电话 听 到 第 三 方 讲话 ， 说 明 手 机 已 被 盗号 。 

68. 无 线 电 波 在 均匀 媒介 中 沿 直线 传播 。 

69. 频 分 多 址 技术 就 是 不 同 地 址 用 户 占 用 不 同 的 频率 。 

70. PCM 编码 位 n 越 多 ， 信 品 比 越 高 ， 通 信和 质量 就 越 好 。 

71. 由 于 数字 传输 的 抗 干 扰 能 力 强 ， 所 以 在 小 区 制 中 能 多 次 重复 使 用 
频率 。 ( 
( 
( 
( 
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同一 


72. 变 容 二 极 管 电容 随 反 向 电压 的 增 大 而 减 小 。 

73. 自动 频率 控制 电路 (AFC) 又 称 为 锁 相 环 路 。 

74. LC 电路 的 Q 值 越 高 ， 选 频 作 用 越 强 。 

75. 为 了 提高 手机 的 接收 灵敏 度 ， 在 手机 的 接收 部 分 要 用 专用 的 功放 模块 。 


x Wt Wt x 








( ) 
76. 通信 系统 中 任何 不 需要 的 信号 都 是 噪声 或 干扰 。 ( ) 
77. MOS 管 D 极 的 功能 相当 于 一 般 晶 体 管 的 集 电 极 。 ( ) 
78. 蜂窝 网 小 区 面积 划 得 越 小 ， 系 统 容量 越 大 。 ( ) 
79. 若 流 过 电阻 融 的 电流 增加 一 倍 ， 则 电阻 器 消耗 的 功率 也 增加 一 倍 。 ) 
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80. LC 电路 属于 线性 电路 。 

81. RC 积分 电路 的 电容 越 小 ， 积 分 效应 越 明 显 。 

82. 差分 放大 器 能 有 效 地 减少 共 模 干扰 影响 。 

83. 使 用 综合 测试 仪 可 以 维修 智能 手机 任何 故障 。 

84. 使 用 100M 数字 示波器 能 够 测量 开机 电流 。 

85. iPhone 5S 出 现 报错 14 、 重 启 问题 ， 一 般 是 断 线 引起 较 多 。 

86. iPhone 手机 如 果 出 现 无 显示 问题 ， 一 般 会 显示 黑屏 而 不 是 白 屏 。 
87. 使 用 正当 手段 破解 iPhone 手机 ID 锁 ， 不 属于 违法 行为 。 

88. 三 星 智能 手机 刷机 工具 一 般 使 用 0din 工具 。 

89. iPhone 5 基带 问题 一 般 不 会 影响 手机 WLAN 信号 。 

90. 三 星 i9500 采用 1.9GHz 638818 JE 600 四 核 处 理 器 。 

91. 三 星 i9505 网 络 模式 支持 GSM、WCDMA 和 LTE。 

92. 三 星 i9505 数据 业务 支持 GPRS. EDGE 和 HSPA + 。 

93. 三 星 i9505 基带 处 理 器 型 号 为 MDM9215M。 

94. 理论 网 速 ，HSPA + 网 络 下 行 峰值 速率 可 达到 21.6Mbit/s、 上 行 峰值 速率 可 
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达到 5. 76Mbit/s ( ) 
95. 三 星 i9505 手机 中 ，2G 支持 GSM850MHz. CSM900MHz. CSM1800MH;z 和 
GSM1900MHz。 ( ) 


96. 三 星 i9505 手机 中 3G 支持 BANDI. BAND2. BAND5 和 BAND8。 ( ) 
97. 三 星 i9505 手机 中 4G 支持 BAND1、BAND3 BAND5. BAND7. BANDS 和 
BAND20 。 ( ) 
98. 三 星 i9505 手机 只 支持 FDD- LTE 制式 。 ( ) 
99. “五 模 十 频 ” 终 端 可 同时 支持 TD- LTE、LTE FDD. TD-SCDMA. WCDMA 
和 GSM 五 种 通信 模式 。 ) 
100. 分 集 接 收 电路 是 在 网 络 信号 较 弱 时 ， 进 一 步 搜 索 网 络 增加 信和 号 强度 ， 实 
现 手 机 实时 通话 和 数据 传输 不 断 线 的 功能 。 ) 
101. 关机 是 指 手机 加 上 电源 后 ， 按 手机 的 开 / 关 键 约 28， 手 机 进入 开机 自 检 及 











ws 
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查找 网 络 的 过 程 。 ( ) 
102. 手机 漏电 是 指 给 手机 装 上 一 个 刚 充满 电 的 电池 ， 开 机 后 手机 给 用 户 提示 
电压 不 够 ， 同 时 显示 屏 上 电池 电量 指示 不 停 地 闪烁 ， 并 发 出 报警 声 。 ( ) 
103. 信和 号 接收 能 力 是 指 手机 在 标准 的 发 射 功率 下 ， 能 迅速 找到 手机 网 络 系统 
的 速度 。 ( ) 


104. DCS 分 为 5~ 19 等 级 ， 最 大 5 等 级 的 功率 为 33d4B ， 每 小 一 等 级 递减 2dB。 
) 
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105. 阻抗 是 指 含有 电阻 、 电 感 和 电容 的 电路 中 ， 对 直流 电 所 起 的 阻碍 。 
( ) 
106. 滤波 是 一 种 只 传输 信号 中 所 需要 的 频谱 而 滤 除 其 他 频谱 的 频率 选择 技术 。 

( ) 
107. 变 容 二 极 管 是 一 种 利用 PN 结 电容 (或 接触 势 驳 电容 ) 与 其 反 向 偏 置 电 
JE V, 的 依赖 关系 及 原理 制 成 的 二 极 管 ， 其 反 偏 电压 越 大 ， 结 电容 越 大 。 ( ) 
108. 反 相 是 指 两 个 相同 频率 的 交流 电 的 相位 差 等 于 0? 或 180° 的 偶数 倍 的 相位 
关系 。 ( ) 
109. 解码 是 指 接收 端 用 与 编码 相反 的 程序 ， 将 脉 码 调制 信号 转变 为 脉 幅 调制 
信和 号 的 过 程 。 ( ) 
110. 谐 波 是 指 频率 为 基 波 n 倍 的 余弦 波 ， 连 同 基 波 一 起 都 是 非 简 谐 周 期 性 振 
荡 的 频谱 分 量 。 ( ) 
lll. 从 中 频 输 出 的 RXI. RXQ 信和 号 送 到 调制 解 调 器 进行 解 调 ， 之 后 进行 信道 
解码 、D- A 变换 ， 再 送 到 音频 放大 集成 模块 进行 放大 ， 最 后 用 放大 音频 信号 去 推 





























动 受 话 器 发声 的 过 程 ， 被 称 为 发 送 音频 处 理 过 程 。 ( ) 
112. 射频 系统 由 射频 接收 和 射频 发 射 部 分 组 成 。 无 论 射频 接收 系统 还 是 射频 
发 射 系 统 故 障 都 会 引起 手机 不 入 网 。 ( ) 


113. 信号 线 是 信号 的 流向 线 ， 信 号 在 收发 信 中 不 断 地 “加 工 ”， 有 频率 变化 的 
地 方 ， 也 就 有 波形 变化 ， 维 修 者 可 根据 这 些 变 化 与 正常 变化 的 不 同 的 地 方 判断 故障 


点 。 ( ) 
114. 在 拆 机 过 程 中 ， 拆 下 的 各 种 配件 要 统一 放 在 桌面 上 ， 以 防 配件 丢失 。 
( 3 





115. 反馈 就 是 在 放大 融 的 输出 端 取 出 一 部 分 信号 ， 送 回 到 输入 端 ， 若 反馈 的 
言 号 是 减 小 输入 信号 的 叫 作 “ 负 反馈 ”， 增 大 输入 的 叫 作 “ 正 反馈 ”。 ( ) 
116. 由 给 定 固 定 电流 来 决定 工作 点 称 为 偏 置 电流 ， 用 给 定 电压 来 决定 工作 点 




















的 称 为 偏 置 电压 。 ( ) 

117. 对 于 双 频 网 络 中 的 每 个 频段 ， 不 需要 为 它们 分 别 分 配 单独 的 网 络 号 码 ， 

它们 共用 一 个 号 码 。 ( ) 

118. 在 通话 过 程 中 ， 双 频 手 机 会 监听 两 种 频段 的 信号 ， 自 动 切换 到 信和 号 较 强 

的 频段 上 ， 由 此 会 导致 通话 质量 的 不 稳定 。 ( ) 
119. GSM 系统 发 射 机 是 连续 工作 的 ， 而 CDMA 在 发 生 状 态 是 间隙 工作 的 。 

( ) 


120. 电源 接口 与 手机 相连 接 时 ， 要 先 接 负极 再 接 正 极 ， 拆 下 电源 接口 时 要 先 
拆 负极 再 拆 正 极 。 ( ) 
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121. 电阻 、 电 容 和 电感 的 好 坏 都 可 以 通过 万 用 表 的 测量 来 判别 。 ( ) 
122. 手机 软件 的 升级 就 是 手机 软件 在 原来 基础 上 增加 新 功能 的 过 程 。 ( ) 
123. 手机 软件 影响 电源 供电 系统 、 收 发 通路 锁 相 环 电 路 、 发 射 功率 等 级 控制 、 
收发 通路 分 时 同步 控制 等 ， 而 收发 通路 的 参考 晶体 振荡 器 又 为 手机 软件 工作 提供 运 
) 














行 的 时 钟 信号 。 ( 
124. 无 论 是 自然 损耗 所 出 现 的 故障 ， 还 是 人 为 损坏 所 出 现 的 故障 ,一 般 可 归 

结 为 电路 接点 开路 、 电 子 元 器 件 损坏 和 软件 故障 三 种 故障 。 ( ) 
125. 无 极 性 电容 的 失效 特性 是 : 击 穿 短路 ， 漏 电 增 大 ， 容 量变 小 或 断路 。 电 

解 电容 的 实效 特性 是 : 击 穿 短 路 或 脱 焊 ， 漏 电 严 重 或 电阻 效应 。 ( ) 


126. 屏蔽 效果 取决 于 所 选材 料 的 吸收 损耗 指标 ， 而 该 指标 与 材料 相对 磁 导 率 
的 平方 根 、 与 材料 相对 电导 率 的 平方 根 成 正比 。 因 此 ， 选 取 具 有 搞 的 相对 磁 导 率 和 

















相对 电导 率 的 材料 可 以 获得 好 的 电磁 屏蔽 效果 。 ( ) 
127. 按 故障 性 质 的 不 同 ， 可 分 为 以 下 五 种 类 型 ， 即 不 开机 故障 、 不 人 网 故障 、 
不 识 卡 故障 、 不 显示 故障 和 其 他 故障 。 ( ) 
128. VQ 正 交 调制 器 的 直流 偏 置 电 平 和 交流 输入 电 平 相 当 于 器 件 的 静态 和 动 
态 工 作 点 。 ( ) 
129. 通过 变频 来 减 小 相位 误差 (PE) 主要 有 两 种 办 法 ， 一 种 是 上 变频 方案 ， 
另 有 一 种 是 下 变频 方案 。 ( ) 
130. EDGE 保持 了 200kHz 的 信道 频 间 。 ( ) 
131. BSS 是 基站 控制 器 的 简称 。 ( ) 
132. AUC 是 鉴 权 中 心 的 简称 。 ( ) 
133. PSTN 是 公共 电话 交换 网 的 简称 。 ( ) 
134. IMEI 是 国际 移动 识别 号 的 简称 ， 每 台 手 机 都 唯一 。 ( ) 
135. IMSI 是 国际 移动 识别 号 ， 每 个 SIM 卡 都 唯一 。 ( ) 





136. 在 CDMA 技术 中 ， 功 率 控制 被 认为 是 所 有 关键 技术 的 核心 。 功 率 控制 分 
为 前 向 功率 控制 和 反 向 功率 控制 ， 而 正 向 功率 控制 又 分 为 仅 由 移动 台 参 与 的 开 环 功 








率 控制 和 移动 台 ， 基 站 同时 参与 的 闭环 功率 控制 。 ( ) 
137. 硬 切 换 就 是 当 移 动 台 需 要 跟 一 个 新 的 基站 通信 时 ， 并 不 先 中 断 与 原 基 站 
的 联系 。 ( ) 
138. GPRS 的 数据 传输 速率 ， 每 个 信道 最 大 21.4kbit/s， 最 大 的 数据 吞吐 量 可 
高 达 每 用 户 161kbit/s， 更 现实 的 最 高 否 吐 量 为 115kbit/s。 ( ) 


139. PCS1900 主要 在 美国 等 地 使 用 ， 其 工作 频率 是 在 1900MHz。 ( ) 
140. CDMA 具有 保密 性 低 特 点 。 ( ) 
141. 所 有 CDMA 技术 ， 核 心 技术 为 自动 功率 控制 。 ( ) 
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142. 地 址 码 的 选用 直接 关系 到 CDMA 网 络 的 容量 。 
143. GSM 采用 软 切换 技术 。 

144. CDMA 采用 分 集 技 术 。 

145. 数字 语音 编码 包括 编码 和 解码 两 部 分 。 

146. 无 线 通 用 线 分 组 协议 的 英文 简写 为 GPRS。 

147. GPRS 最 大 数据 吞吐 量 可 以 达到 171kbit/s。 

148. 蓝牙 传输 具有 功 耗 低 、 可 靠 性 保密 性 高 的 特点 。 
149. 国产 4G 标准 是 TDD- LTE。 

150. 欧洲 采用 的 3G 标准 是 CDMA2000。 

二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 序号 填 人 括号 内 ) 

1. 请 说 明 下 列 按键 是 DSA1030 频谱 分 析 的 哪个 功能 按键 ? ( ) 





PR 











A. 常用 功能 键 B. 扫 频 控制 键 C. 系统 功能 键 D. 功能 设置 键 
2. 请 说 明 下 列 按 键 是 DSA1030 频谱 分 析 的 哪个 功能 按键 ? ( ) 


Sweep Control 


Single Continue 


-——— 





A. 常用 功能 键 B. 扫 频 控制 键 C. 系统 功能 键 D. 功能 设置 键 
3. 请 说 明 下 列 按键 是 DSA1030 频谱 分 析 的 哪个 功能 按键 ? ( ) 


Setting 


Detector Trace 


Demod Source 
v—— 
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> 


a= ° > = > 


. 常用 功能 键 





常用 功能 键 


. 常用 功能 键 
频谱 分 析 仪 不 能 测量 的 参数 是 (  )。 


信号 失真 度 
电压 


. 电阻 
. 下 图 所 示 的 元 件 


. 二 极 管 


B. 扫 频 控制 键 — C. 系统 功能 键 


B. 高 级 测量 键 C. 系统 功能 键 
. 请 说 明 下 列 按键 是 DSA1030 频谱 分 析 的 哪个 功能 按键 ? ( ) 





Measure 








B. 扫 频 控制 键 — C. 光标 控制 键 


B. 电容 


Ru 
i 


B. 场 效 应 


B. 调制 度 


D. 功能 设置 键 


. 请 说 明 下 列 按键 是 DSA1030 频谱 分 析 的 哪个 功能 按键 ? ( ) 


D. 功能 设置 键 


D. 功能 设置 键 


D. 频率 稳定 度 和 交 调 失真 


在 iPhone 5S 手机 中 ， 下 图 所 示 元 件 是 ( je 








晶体 管 ”C. LDO 组 件 
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9. 下 图 中 ，1/32W 表示 的 含义 是 ( ) 。 


A. 阻 值 B. 功率 C. 位 号 
10. 下 图 中 ，U1700 是 ( Ja 


U1700 
TPS22904 
CSP 


PP1V8_SDRAM 
VOUT 


A2 23 PPIV8_MESA_LOAD 





PP3VO_NAVAJO 








A. 开关 B. 反 相 器 C. 放大 需 
11. 在 下 图 中 ，ANT100 是 ( ) 。 






ANT100 
20369—001E 


A. 开关 B. 天 线 C. 接地 
12. 下 列 符 号 是 ( J) 

Wk 
A. 开关 B. 天 线 C. 接地 


13. 下 图 中 ，0SC400 是 ( ) 。 


D. LDO 


D. 都 不 是 


D. 都 不 是 





ODC400 





FA-20HS C427 
2 1NF 


L —102M_OUT 











102M IN Ë 





[> XO _THERM 











10V 由 
[> GND_XOADC 
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A. 开关 B. 晶体 C. 接地 D. 都 不 是 
14. 下 列 ( ) 一 般 不 会 影响 手机 的 键盘 电路 正常 工作 。 

A. 版 本 内 程序 B. 键盘 接口 C. 行列 线 D. 键盘 灯 
15. 下 列 信号 中 不 能 影响 手机 开机 的 信号 为 ( ) 。 

A. 逻辑 供电 电压 ”B. 主 时 钟 C. 维持 电压 D. 频率 合成 时 钟 
16. 频谱 分 析 仪 不 能 用 于 测量 信号 的 ( J) 

A. 频率 B. 频谱 C. 波形 D. 幅度 值 
17. 下 列 ( ) 不 是 制定 电信 资费 标准 应 重点 考虑 的 因素 。 

A. 运营 成 本 B. 国民 经 济 与 社会 发 展 要 求 

C. 发 达 国 家 的 电信 资费 理念 D. 电信 用 户 的 承受 能 

18. 移动 电话 的 IMEI 号 码 由 ( ) 构成 。 

A. MCC、MNC 和 MSIN B. CC. NDC 和 SN 

C. TAC、FACE、SNR 和 SP D. MCC、 MNC 和 LAC 

19. 下 列 移动 通信 常用 英文 缩写 的 含义 正确 的 为 〈 Ja 

A. AOC: 自动 输出 控制 B. AGC; 自动 功率 控制 

C. APC: 自动 频率 控制 D. AFC; 自动 增益 控制 

20. iPhone6 plus 手机 的 触摸 方式 为 〈 

A. 单 点 触 控 B. 多 点 触 控 C. 红外 触 控 D. 都 不 是 
21. iPhone5 手机 不 支持 的 网 络 制式 是 ( a 

A. GSM B. WCDMA C. TDD-LTE D. FDD- LTE 
22. 支持 NFC 功能 的 iPhone 手机 型 号 为 ( 

A. iPhone4S B. iPhone5 C. iPhone5S D. iPhone6 
23. GSM 手机 的 本 振 锁 相 环 路 组 成 不 包括 ( Jo 

A. 本 机 振荡 器 B. 分 频 器 C. 鉴 相 器 D. 放大 器 
24. 可 用 超 高 频 毫 伏 表 来 测量 手机 电路 中 ( ) 信和 号 的 电压 。 

A. 语音 编码 B. 实时 时 钟 C. 一 中 频 D. TX LIQ 
25. 下 列 ( ) 不 是 手机 与 GSM 手机 测试 仪 连接 的 方式 。 

A. 天 线 连接 B. 通用 耦合 器 连接 C. 射频 电缆 连接 D. 直接 连接 
26. GSM 手机 的 射频 发 射电 路 与 逻辑 /音频 电路 的 分 界 标志 为 ( ) 。 
A. TX LQ B. TXIF C. TXON D. TXRF 
27. GSM 手机 的 13MHz 信号 出 现 轻微 频 偏 将 导致 ( ) 故障 。 

A. 不 能 开机 B. 不 能 显示 C. 无 送 受 话 D. 入 网 困难 
28. 下 列 ( ) 不 是 计算 机 数据 采用 二 进 制 的 原因 。 

A. 可 使 电路 结构 简单 B. 可 使 电路 工作 可 靠 


高 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 “ 105 - 





C. 可 以 简化 运算 


D. 可 使 运算 速度 加 快 


29. F#l ( ) 不 是 评价 计算 机 性 能 的 主要 技术 指标 。 

















A. 存储 容量 B. 显示 色彩 C. 运算 速度 D. 外 设 种 类 和 数量 
30. 在 处 理 硬盘 时 , 使 用 ( ”) 命令 进行 硬盘 的 高 级 格式 化 。 

A. XCOPY B. PROMPT C. DELTREE D. FORMAT 
31. 下 列 (””) 不 属于 计算 机 病毒 的 一 般 特征 。 

A. 传染 性 B. 破坏 性 C. 隐蔽 性 D. 变异 性 

32. 共 发 射 极 放大 电路 的 输出 信号 与 输入 信号 的 相位 差 为 ( o 

A. 45° B. 90° C. 180° D. 360° 


33. GSM 系统 进行 自动 功率 控制 的 主要 目的 为 减 小 ( a 
A. 互 调 干扰 B. 同 频 干 扰 C. 邻 道 干扰 D. 散 粒 噪声 
34. 手机 的 低 噪 声 放 大 器 不 具有 ( ) 的 性 能 。 


A. 工作 在 接收 频段 
C. 电压 放大 倍数 高 


B. 噪声 系数 小 
D. 动态 范围 小 





35. 下 列 (””) 不 是 手机 的 中 频 放 大 器 的 技术 要 求 。 








A. 增益 高 B. 频率 选择 性 好 ”C. 通 频 带宽 D. 频 响 特性 好 
36. FZI ( ) 不 是 GSM 手机 的 一 本 振 电 路 的 性 能 要 求 。 
A. 输出 频率 符合 GSM 规范 B. 频率 分 辨 率 为 45kHz 


C. 频率 转换 时 间 较 短 


D. 频率 准确 度 和 稳定 度 高 


37. 根据 GSM 标准 ，GSM 移动 台 的 峰值 相位 误差 应 ( Jo 

A. <8° B. <12° C. <16° D. <20° 
38. 手机 维修 员 在 更 换 BGA 芯片 时 ,不 需要 ( )s 

A. 做 定位 标记 并 拆 和 外 BGA 芯片 B. 预 处 理 BGA 芯片 和 电路 板 

C. BGA 芯片 的 植 锡 和 贴 焊 D. 焊接 后 检查 BGA 芯片 是 否 短路 


39. 在 进行 硬盘 分 区 时 ， 
A. 主 分 区 、 扩 展 分 区 和 
C. 主 分 区 和 扩展 分 区 





可 将 整个 硬盘 分 成 ( ) 。 
逻辑 分 区 B. 主 分 区 和 逻辑 分 区 
D. 主 分 区 和 逻辑 驱动 峰 


40. 硬盘 处 理 大 体 上 可 分 为 三 个 步骤， 第 一 个 步骤 是 ( ) 。 
A. 低级 格式 化 B. 高 级 格式 化 C. 建立 主 分 区 D. 硬盘 分 区 
41. ( ) 是 计算 机 参与 运算 数 的 基本 位 数 ， 反 映 计算 机 的 计算 精度 和 处 理 








A. 运算 速度 B. 基本 字 长 C. 外 设 数量 D. 显示 分 辨 率 
42. 根据 手机 维修 人 员工 作 守 则 ， 手 机 维修 人 员 应 (””)。 


A. 遵 纪 守 法 ， 讲 求 信誉 ， 
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B. 精通 业务 技术 ， 保 证 服务 质量 

C. 礼貌 待人 人， 尊重 客 户 的 正当 利益 

D. 工作 时 不 做 与 工作 无 关 的 事情 

43. 在 描述 放大 器 性 能 的 主要 指标 中 ，( ) 能 反映 放大 器 的 带 负载 能 

A. 输入 电阻 B. 输出 电阻 C. 正 向 电阻 D. 反 向 电阻 

44. 正弦 波 振荡 器 由 ( ) 电路 、 反 馈 网 络 和 稳 幅 电路 等 组 成 。 

A. 输入 B. 起 振 C. 放大 D. 移 相 

45. GSM 系统 的 ( ) 用 于 将 64kbit/s 语音 数据 变换 成 13kbit/s 语音 数据 。 
A. 信道 编码 器 “了 B. 信道 解码 器 。 C. 语音 编码 器 D. 语音 解码 器 
46. GSM 系统 给 移动 台 分 配 的 接收 时 隙 和 发 射 时 隙 属于 ( )s 











A. 同一 个 频道 B. 同一 信道 的 两 个 频率 
C. 不 同 信 道 的 两 个 频率 D. 不 同 信道 的 两 个 时 帧 


47. 下 列 ( ) 是 GSM 系统 的 广播 信道 。 
A. 导 频 信道 B. 专用 寻 呼 信道 ”C. 准许 接 入 信道 ”D. 频率 校正 信道 
48. GSM 手机 的 接收 混 频 器 利用 其 内 晶体 管 ( ) 特性 ， 产 生 差 频 信号 。 


A. 非 线 性 B. 线性 C. 饱和 D. 开关 

49. CUP 的 作用 是 ( ) 。 

A. 存储 用 户 输入 的 控制 指令 B. 存放 用 户 的 所 有 信息 

C. CPU 的 工作 程序 来 自 FLASH D. 通过 执行 程序 对 整 机 进行 控制 和 管理 


50. GSM 中 ， 每 一 频 点 (频道 或 载 频 TRX) 上 可 分 成 ( ) 个 时 际 ， 每 一 
时 际 为 一 个 信道 ， 因 此 ,1 个 TRX 最 多 可 有 8 个 移动 客户 同时 使 用 。 


A. 1 B. 2 C. 6 D. 8 
51. 下 列 对 编程 器 的 描述 中 ， 错 误 的 是 ( 

A. 可 以 解锁 B. 可 以 擦 写字 库 资料 
C. 可 以 免 拆 机 处 理 D. 可 以 修改 串 号 


52. 在 电路 原理 图 中 ，LNA 的 含义 是 ( ) 。 
A. 声 表 面 滤波 器 B. 低 噪声 放大 天 C. 天 线 开关 D. 自动 增益 控制 器 
53. 下 列 英文 字母 缩写 中 ，( ”) 不 会 出 现在 射频 电路 中 。 





A. RX 1⁄Q B. PAC C. TV VCO D. MIC 
54. 使 用 频谱 仪 不 需 设 置 的 主要 参数 有 ( ) 5 

A. 中 心 频率 B. 扫 频 宽度 C. 扫描 时 间 D. 电压 
55. 下 列 电路 中 ， 与 射频 电路 无 关 的 电路 是 ( J 

A. 键盘 灯 电 路 B. 自动 功率 控制 电路 


C. 自动 频率 控制 电路 D. 锁 相 环 合成 电路 
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56. 使 用 100MHz 示波器 维修 GSM 手机 无 法 对 ( ) 进行 测量 。 
A. 本 振 信和 号 B. 中 频 信 号 
C. 音频 信号 D. 时 钟 信号 及 控制 信号 
57. 在 串联 电路 中 ， 各 电阻 器 上 的 电压 与 其 电阻 值 ( Ja 
A. 成 正比 B. 成 反比 C. 无 关 D. 平方 成 正比 
58. 稳 压 二 极 管 是 利用 其 工作 在 ( ) 的 特性 来 实现 稳 压 作用 的 。 
A. 正 向 死 区 B. 正 向 导 通 区 C. 反 向 截止 区 D. 反 向 击 穿 区 
59. 当 RLC 串联 电路 发 生 谐振 时 ， 满 足 ( À) 
A. X, =X.. B. X, =X. =0 C. R=X, =X. D. R=X, +X. 
60. 焊接 时 间 应 掌握 在 ( ) 。 
A. ls B. 3~5s C. 10~15s D. 15s 以 上 
61. 驻 极 体 送 话 器 接 上 电源 ， 在 电路 上 测试 其 正 端 直流 电压 应 为 〈 )o 
A. 1V 左右 B. 2V 左右 C. 5V 左右 D. 10V 左右 
62. 当主 叫 用 户 拨 完 被 叫 号 码 后 ， 若 听 到 “ 嘟 、 嘟 、 嘟 ……” 的 短促 音响 
0.35s、 断 0. 35s) ， 此 信号 音 是 ( )s 
A. 拨号 音 B. 回 铃 音 C. 忙 音 D. 长 途 电话 通知 音 
63. ( ) 称 为 自动 背景 控制 电路 。 
A. AFC B. ABC C. APC D. AGC 
64. RLC 并 联 谐振 电路 的 频率 过 高 ， 可 通过 ( ) 解决 。 
A. 减少 工 的 圈 数 B. 增加 电容 的 容量 
C. 减少 R 的 阻 值 D. 增加 R 的 阻 值 
65. 高 频 功率 放大 器 应 工作 在 ( ) 状态 。 
A. 甲 类 B. 乙 类 C. 甲乙 类 D. 丙 类 
66. 某 电容 器 已 损坏 ， 规 格 为 100pF/25V， 可 用 规格 为 ( ) 的 电容 器 
替换 。 
A. 100uF/20V B. 47uF/25V C. 10uF/25V D. 100KF/50V 


67. 多 谐振 荡 器 输出 信号 可 以 从 任 一 晶体 管 的 集 电极 取出 ， 但 是 从 两 边 取出 的 


输出 信号 是 ( ” ” )。 
A. 幅度 相同 相位 相同 的 正弦 波 
C. 幅度 不 同 相 位 相同 的 矩形 波 


B. 幅度 相同 相位 相反 的 矩形 波 
D. 幅度 不 同 相 位 不 同 的 矩形 波 





68. 用 示波器 观测 某 一 正 蓄 波 波形 时 ,YY 轴 幅 度 挡 为 SOomVZDIV， 使 用 衰减 10 


倍 的 探头 ， 测 得 该 波形 在 屏幕 上 了 
为 (  )。 


A. 15mV B. 150mV 


轴 的 刻度 为 3 格 ， 则 所 测 波形 的 Vo o 


ü. 1.5V D. 1.5mV 
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69. 在 30/32 路 制式 的 帧 结构 中 ， 每 帧 有 32 个 时 ， 每 个 时 险 有 ( ° ) bit. 


A. 4 B. 8 C. 16 D. 32 
70. 0dBm 相当 于 ( )a 
A. OmW B. 1.0mW C. 0.1mW D. 1.0mW 


71. 数字 调制 方式 PSK 表示 ( j). 
A. 移 相 键 控 方式 ”B. 振幅 键 控 方式 ”C. 移 频 键 控 方式 ”D. 最 小 频率 键 控 





72. FM 信和 号 一 般 用 ( ) 解 调 。 

A. 包 络 检 波 需 B. 鉴 相 器 C. 鉴 频 器 D. 同步 检 波 需 
73. 将 频率 划分 为 互 不 重 全 的 频段 ， 每 路 信号 占据 其 中 的 一 个 频段 ， 这 叫 作 
A. 频 分 复 用 B. 时 分 复 用 C. 空 分 复 用 D. 码 分 复 用 


74. 双 工 制 是 指 通信 双方 ( ) 。 

A. 交替 使 用 ， 且 任意 一 方 在 发 话 同时 ， 也 能 收听 到 对 方 话音 
B. 同时 使 用 ， 且 任意 一 方 在 发 话 同时 ， 也 能 收听 到 对 方 话音 
C. 交替 使 用 ， 且 任意 一 方 在 发 话 同时 ， 不 能 收听 到 对 方 话音 
D. 伺 时 使 用 ， 且 任意 一 方 在 发 话 同时 ， 不 能 收听 到 对 方 话 音 
75, O ) 之 间 必 定 是 利用 无 线 信道 建立 联系 的 。 








A. 基站 与 移动 业务 交换 中 心 B. 移动 台 与 基站 

C. 移动 台 与 移动 业务 交换 中 心 D. 基站 与 基站 

76. GSM 系统 通过 ( ) 来 识别 CSM 手机 用 户 。 

A. 存放 在 SIM 卡 中 的 IMSI B. 存放 在 SIM 卡 中 的 IMEI 
C. 手机 本 身 D. 以 上 均 不 对 

77. “公用 陆地 移动 网 ”的 缩写 语 是 ( 和 

A. PSTN B. ISDN C. PLMN D. AMPS 
78. GSM 制式 的 信道 间隔 是 ( je 

A. 45kHz B. 200kHz C. 45MHz D. 25kHz 


79. 双 工 间隔 是 指 ( Jš 

A. 相 邻 信道 的 载 频频 率 

B. 同一 信道 的 载 频频 率 

C. 同一 信道 的 发 射频 率 和 接收 频率 之 间 的 频 差 

D. 不 同 信道 的 发 射频 率 和 接收 频率 之 间 的 频 差 

80， 当 移动 用 户 发 起 呼叫 时 ， 系 统 先 要 识别 移动 用 户 识别 码 ， 即 ( ) 。 
A. 位 置 登记 B. 查找 网 络 C. 分 配 信道 D. 鉴 权 
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81. 移动 台 在 越 区 时 ， 其 话音 信道 会 自动 转换 到 另 一 个 业务 信道 上 ， 这 一 过 程 
称 为 ( ) 。 

A. 循环 定位 B. 循环 不 定位 。”C. 自动 切换 D. 上 自动 定位 

82. 对 于 入 水 手机 应 先进 行 〈 ) 。 





A. 直接 通电 检查 B. 清洗 、 烘 干 处 理 

C. 软件 编程 D. 自然 晾 干 

83. GSM 手机 的 接收 灵敏 度 一 般 为 ( ) 左右 。 

A. -120dBm B. -60dBm C. -100dBm D. -80dBm 

84. 共 发 射 极 放大 器 的 输出 电压 和 输入 电压 在 相位 上 的 关系 是 ( J. 

A. 同 相位 B. 相位 相差 90° 

C. 相位 相差 180° D. 不 能 确定 

85. “bit” 是 一 位 ( ) 数字 的 缩写 。 

A. 二 进 制 B. 八进制 C. 十 进 制 D. 十 六 进 制 

86. 所 谓 “ 变 频 ” 就 是 将 两 个 不 同 的 信号 加 到 ( ) 上 ， 进 行 频率 组 合 后 
取 其 和 频 或 差 频 。 


A. 线性 器 件 B. 非 线 性 器 件 C. LC 谐振 回路 。” D. RC 回路 
87. 信 噪 比 的 定义 是 : 在 接收 机 的 输出 端 ( ) 的 功率 比值 。 











A. “低频 信号 + 噪声 ”与 “噪声 ” B. “低频 信号 ”与 “噪声 ” 
C. “低频 信和 号 + 噪声 + 失真 ”与 “噪声 ” D. 以 上 均 不 对 

88. 串 行 码 变换 为 并 行 码 ， 码 的 传送 速率 ( js 

A. 不 变 B. 变 慢 C. 变 快 D. 不 定 

89. 数字 通信 可 通过 ( ) 技术 ， 克 服 环境 噪声 干扰 。 

A. 再 生 B. 重 发 C. 加 密 D. 存 贮 

90. 蜂 窜 结构 是 通过 ( ) 来 突破 频率 限制 的 。 





A. 增加 基站 B. 分 集 接收 C. 降低 发 射 功 率 ”D. 频率 复 用 

91. 在 移动 通信 系统 中 使 用 的 信 令 系统 是 ( ys 

A. 1 号 信 令 系统 ”B. 2 号 信 令 系统 C. 7 号 信 令 系统 D. POCSAG I 

92. 传送 频带 加 宽 一 倍 ， 传 送 数据 的 速度 ( ) 。 

A. 可 加 快 一 倍 ””B. 应 减 慢 为 1/2 C. 应 保持 不 变 D. 可 加 快 至 4 倍 

93. 若 已 知 GSM1800 系统 MS 发 射频 率 是 1710.2MHz， 则 MS 接收 频率 
征 ( ) as 

A. 1710. 2MHz B. 1755. 2MHz C. 1785. 2MHz D. 1805.2MHz 

94. IMSI 码 最 多 由 ( ) 位 十 进 制 数组 成 。 

A. 10 B. 11 C. 13 D. 15 


" 110 - 移动 电话 机 维修 员 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





k 


95. “GMSK” 的 含义 是 ( J 





























A. 通用 最 小 移 频 键 控 B. 高 斯 滤波 最 小 移 频 键 控 

C. 高 斯 滤波 相 移 键 控 D. 多 相 移 频 键 控 

96. 业务 信道 用 于 通信 ， 它 载 有 编码 的 语音 或 〈 sg 

A. 信 令 B. => C. 用 户 数据 D. 上 述 都 有 


97. GSM 手机 的 话音 编码 方式 是 ( ) 。 
A. RPE-LIP B B. ECLP 编码 C. VSELP 编 码 D. QPSK 
98. CDMA 系统 采用 ( ) 话音 编码 技术 。 


A. 波形 编码 B. 参量 编码 C. 混合 编码 D. 上 述 都 不 是 
99. 控制 信道 传输 各 种 ( ) 信息 。 

A. 数据 库 B. 信 令 C. 语音 比特 D. 振 铃 呼叫 
100. 逻辑 信道 分 为 〈 ) 。 


A. 广播 信道 、 公 共 控 制 信道 和 专用 控制 信道 

B. 业务 信道 和 控制 信道 

C. 慢 速 辅助 控制 信道 和 快速 辅助 控制 信道 

D. 同步 信道 和 呼叫 信道 

101. GSM 手机 的 电路 采用 ( js 

A. 全 部 为 数字 电路 

B. 全 部 为 模拟 电路 

C. 部 分 为 模拟 电路 ， 部 分 为 数字 电路 

D. 逻辑 部 分 为 集成 电路 ， 射 频 部 分 为 分 立 元 器 件 电 路 

102. 天 线 的 作用 是 ( ) 。 

A. 只 为 接收 高 频 信 号 用 的 前 端 设 备 

B. 只 为 发 射 高 频 信 号 用 的 前 端 设 备 

C. 是 接收 高 频 信 和 号 前 端 和 发 射 高 频 信 号 终端 的 共用 设备 ， 对 耗 电 无 影响 
D. 是 收发 共用 设备 ， 对 耗 电 有 影响 

103. 移动 通信 中 ， 采 用 均衡 技术 的 目的 是 ( ) 。 

A. 提高 传输 速率 ”B. 克服 码 间 干扰 ” C. 增加 带宽 D. 减少 功 耗 
104. 电压 表 量 程 扩 大 的 原理 是 ( J. 

A. 电阻 并 联 B. 电阻 串联 C. 电阻 混 联 D. 线圈 串联 
105. CDMA 用 户 从 一 个 小 区 进入 另 一 个 小 区 ， 可 先 接 通 新 信道 再 断 开 原来 信 
， 以 保证 不 中 断 通 信 ， 这 称 为 〈 ) 。 

A. 人工 漫游 B. 自动 漫游 C. 越 区 软 切换 D. 越 区 硬 切换 
106. 放大 器 引用 负 反 馈 的 主要 目的 是 ( ) 。 
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A. 频带 压缩 B. 提高 放大 电路 的 工作 稳定 性 
C. 抑制 噪声 干扰 D. 减少 非 线性 失真 


107. 手机 的 呼叫 振 铃 信号 是 在 ( ” ) 上 传输 的 。 
A. 广播 信道 B. 同步 信道 C. 业务 信道 D. 控制 信道 
108. 电容 需 的 主要 性 能 参数 不 包括 ( ) 。 



































A. 标 称 容量 B. 额定 电压 C. 额定 电流 D. 允许 误差 
109. 数字 调制 方式 不 包括 ( J 

A. FSK B. PSK C. ASK D. FM 

110. SIM 卡 中 不 包含 ( ) 信息 。 

A. IMSI B. IMEI C. PIN D. 密 锁 生成 算法 
111. 手机 不 能 受 话 的 故障 原因 不 可 能 有 ( Je 

A. 受 话 器 坏 了 B. 话音 编译 码 器 坏 了 

C. 数据 处 理 器 坏 了 D. SIM 卡 出 现 问题 

112. 一 般 万 用 表 不 能 测量 ( ) 。 

A. 电阻 器 的 阻 值 B. 线圈 的 电感 量 

C. 直流 电压 、 电 流 D. 交流 电压 

113. 三 星 手 机 复位 指令 是 ( ) 。 

A. * #9999# B. * #0086# C. *#2767 *2878# D. *#1111# 
114. 三 星 手 机 常用 查 软件 版 本 串 号 指令 是 ( js 

A. * #0000# B. * #0086# C. *#1234# D. * #0289# 
115. GSM 手机 中 ， 天 线 开 关 损 坏 引 起 的 常见 故障 是 ( js 

A. 不 开机 B. 开 入 网 C. 不 充电 D. 不 显示 

116. 下 列 故障 现象 中 ， 是 功放 损坏 引起 的 常见 故障 现象 是 〈 js 

A. 有 时 不 开机 ， 有 时 开机 B. 开机 定 屏 

C. 搜索 网 络 时 关机 D. 不 送 话 

117. 对 于 GSM 智能 手机 ， 不 是 射频 IC 损坏 引起 的 常见 故障 现象 是 ( ja 
A. 不 入 网 B. 不 发 射 C. 信号 弱 D. 受 话 器 有 杂音 
118. 智能 手机 中 ，AFC 没有 引起 的 故障 现象 是 ( 后 

A. 不 开机 B. 不 入 网 C. 不 显示 D. 有 接收 ， 不 发 射 
119. 关机 磁 控 开关 电路 ， 下 列 说 法 错误 的 是 ( 1. 

A. 利用 磁场 进行 开关 控制 B. 通常 有 霍 尔 元 件 及 磁铁 等 组 成 


C. 堆 尔 元 件 输出 的 信号 通常 为 高 电 平 D. 霍 尔 元 件 输出 的 信号 通常 为 低 电 和 平 
120. 手机 不 插 SIM 卡 时 ， 拨 “112” 正 常 ， 插 入 SIM 卡 时 ， 找 网 关机 ， 常 见 故 
障 原因 是 ( js 


" 112 - 移动 电话 机 维修 员 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





A. 软件 故障 B. 功放 损坏 C. 射频 IC 损坏 — D. CPU 损坏 

121. 三 星 手机 显示 “系统 失败 、 请 与 系统 服务 商 联系 ”故障 常见 原因 
是 ( J 

A. 射频 IC B. 电源 IC 损坏 C. CPU 损坏 D. 尾 插 保 护 管 损 坏 

122. 三 星 手机 无 信号 棒 的 故障 原因 是 ( ) 。 

A. 功放 损坏 B. TXVCO 损坏 C. 软件 故障 D. 接收 滤波 器 损坏 

123. 三 星 手 机 不 插 SIM 卡 信号 满 格 ， 插 入 SIM， 信 和 号 棒 只 有 两 格 ， 故 障 原因 


是 ( ) 。 
A. 接收 滤波 器 损坏 B. 功放 损坏 
C. 本 振 IC 损坏 D. 软件 故障 


124. 三 星 手机 振 铃 声音 慢 半 拍 的 故障 原因 是 ( Ja 
A. 排 线 断 线 B. 振 铃 损坏 C. CPU 损坏 D. 和 弱 模 块 损坏 
125. 手机 不 开机 ， 加 电 按 下 ONZ/OFF 无 电流 反应 ， 故 障 原因 是 ( Ja 

















A. 主 时 钟 唱 振 损坏 B. CPU 损坏 

C. 电源 IC 损坏 D. 软件 故障 

126. 翻盖 手机 中 ， 受 话 器 声音 小 的 故障 原因 是 ( J: 

A. 排 线 断 线 B. 排 线 接口 接触 不 良 
C. 受 话 器 损坏 D. 受 话 器 焊 点 开 焊 
127. 滑 盖 手 机 中 ， 显 示 屏 背光 灯 不 亮 常见 故障 原因 是 ( ) 。 
A. 排 线 断 线 B. 音频 IC 损坏 C. CPU 损坏 D. 主板 断 线 
128. 三 星 手 机 开机 定 屏 最 常见 的 故障 原因 是 ( )s 

A. I23B Era AE 3 B. CPU 损坏 

C. Flash 损坏 D. 由 软件 故障 引起 的 
129. 下 列 选 项 中 ， 不 在 EEPROM 中 存储 的 是 ( ) 。 

A. 系统 软件 资料 B. 用 户 的 设 定 信息 

C. 机 身 号 码 D. 话机 锁 














130. 三 星 手 机 中 ， 信 和 号 棒 满 格 ， 但 插入 SIM 卡 显示 “限制 服务 ”的 常见 故障 
原因 是 ( js 

A. 呼叫 被 限制 — B. RXVCO 损坏 C. 基准 时 钟 偏 频 ”D. 功放 损坏 

131. 三 星 C 网 与 G 网 双 模 手机 中 ，C 网 正常 ，G 网 有 信号 棒 不 入 网 故障 原因 





是 ( ) 。 
A. C 网 功放 损坏 B. G 网 功放 损坏 
C. G 网 本 振 VCO 损坏 D. C 网 本 振 VCO 损坏 


132. 下 列 选 项 中 ， 不 是 RF3166 功放 内 的 电路 是 ( )s 
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A. 天 线 开关 电 路 ”B. 功率 放大 电路 C. 功率 检测 电路 ”D. 功率 控制 电路 
133. 下 列 选项 中 ， 不 是 SKY77518 功放 内 的 电路 是 ( ) 。 

A. 天 线 开 关 电 路 ”B. 功率 放大 电路 C. 功率 检测 电路 ”D. 接收 混 频 电路 
134. SKY 平台 手机 中 ， 主 时 钟 通常 采用 为 ( ) 。 

A. 13MHz 晶体 — B. 26MHz 晶体 — C. 19.5MHz 晶体 D. 38.4MHz 晶体 
135. 受 话 器 与 振 铃 共用 的 滑 盖 手机 中 ， 受 话 器 与 振 铃 同时 无 声 的 故障 原 


























因 是 ( Dë 

A. 排 线 断 线 B. 接收 音频 放大 电路 坏 

C. MP3 振 铃 电路 坏 D. PCM 解码 电路 坏 

136. GSM 手机 未 捅 SIM 卡 ， 信 号 棒 可 显示 ,但 时 强 时 弱 ， 常 见 故 障 原 因 是 
( 1: 


A. 天 线 开 关 损 坏 ”B. 电源 IC 损坏 C. CPU 损坏 D. 软件 故障 

137. 关于 iPhone 手机 音频 放大 IC 损坏 ， 引 起 的 故障 现象 ,不 可 能 的 是 
( ja 

A. 无 铃声 B. 铃声 小 C. 不 开机 D. 不 入 网 

138. GSM 手机 中 ， 有 时 无 法 呼 入 呼出 ， 呼 入 时 显示 “您 拨打 的 用 户 和 暂时 无 法 
接 通 ”的 故障 原因 是 ( ) 。 

A. 电源 IC 损坏 B. 功放 老化 

C. CPU 损坏 D. 32. 768kHz 实时 时 钟 偏 频 

139. 三 星 翻盖 手机 拍照 死机 ， 最 常见 的 故障 原因 是 ( 人 

A. 摄像 头 损 坏 ” B. 排 线 故障 C. CPU 损坏 D. 电源 IC 损坏 

140. 三 星 手 机 滑 盖 手机 常 死 机 的 故障 原因 是 ( J 

A. 软件 故障 B. CPU 损坏 C. 排 线 故障 D. 字库 开 焊 

141. 手机 读 信 息 便 死 机 的 故障 原因 是 ( js 




















A. 软件 故障 B. CPU 开 焊 C. 音频 IC 损坏 D. 字库 损坏 

142. 三 星 手机 尾 插 保 护 管 坏 引 起 的 故障 现象 中 ， 错 误 的 是 ( je 

A. 开机 死机 B. 不 开机 C. 开机 定 屏 D. 不 入 网 

143. iPhone 手机 可 呼 入 ， 但 无 法 呼出 ， 和 常见 的 故障 原因 是 ( ) 。 

A. 射频 IC 坏 B. 呼出 被 限制 

C. 主 时 钟 偏 频 D，32. 768kHz 时 钟 偏 频 

144. 三 星 G 网 手机 ， 不 插 SIM 卡 时 ,信号 满 格 , 插入 SIM 不 入 网 的 原因 是 
( Jë 

A. 功放 坏 B，RXVCO 坏 C. 电源 IC 坏 D. 主 时 钟 偏 频 


145. 以 下 总 线 中 为 双向 传输 的 是 ( J 
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A. DB B. AB C. CB D. 以 上 都 不 对 
146. 以 下 选项 中 ,不 是 CPU 工作 的 必要 条 件 是 ( ) 
A. 供电 B. 时 钟 C. 复位 D. 片 选 





147. 关于 32. 768kHz 时 钟 ， 说 法 错误 的 是 ( ja 

A. 损坏 均 不 影响 开机 

B. 损坏 可 能 导致 手机 不 开机 

C. 可 作为 实时 时 钟 使 用 

D. 通常 是 由 晶体 与 IC 组 成 的 振荡 电路 产生 的 

148. 手机 不 开机 ， 加 电 按 下 ONZOFF 时 ， 电 流 上 升 为 300mA 松手 同时 回 零 ， 
故障 原因 是 ( )s 














A. VBATT 直接 供电 电路 损坏 B. 时 钟 电路 损坏 

C. 复位 电路 损坏 D. 电源 负载 漏电 

149. 对 于 iPhone 手机 ， 信 和 号 时 有 时 无 ， 最 常见 故障 原因 是 ( J 

A. 射频 IC 开 焊 引起 B. 功放 损坏 

C. 软件 故障 D. CPU 损坏 

150. iPhone 手机 不 开机 ， 按 下 ON/OFF 有 80mA 电流 ， 可 能 损坏 的 器 件 是 
( ja 

A. CPU 上 层 问题 B. 射频 IC 故障 

C. 32. 768kHz 晶体 D. 功放 

151. 手机 不 读 SIM 卡 ， 常 见 故障 原因 中 ， 错 误 的 是 ( 5: 

A. 卡 座 坏 B. 卡 保护 元 件 开 焊 / 坏 

C. 电源 IC 开 焊 坏 D. 射频 IC 开 焊 坏 

152. GSM 手机 开机 信号 棒 满 格 ， 然后 由 满 格 落 到 一 格 ， 故 障 原因 是 ( J) 

A. 32. 768kHz 晶体 坏 B. 主 时 钟 损 坏 

C. 接收 滤波 器 坏 D. CPU 坏 


153. iPhone 5S 手机 电路 中 ，PP5V0_USB_PROT 表示 的 含义 是 ( ):a 
A. 充电 信和 号 B. 充电 中 断 信号 C. 开机 维持 信号 ”D. 电源 中 断 信号 
154. 手机 电路 中 ，B4_TX_SAW_OUT 的 含义 是 ( ) 。 


A. 自动 频率 控制 电压 B. 充电 电压 

C. 复位 电压 D. 频段 4 发 射 信和 号 

155. iPhone 手机 中 ， 功 率 控制 电路 集成 于 ( 二 

A. 电源 IC 内 B. 射频 IC 内 C. CPU 内 D. 独立 存在 


156. iPhone 手机 出 现 不 开机 故障 ， 不 可 能 损坏 的 电路 是 ( ) 。 
A. 功放 电路 B. 功 控 电 路 C. 主 时 钟 电路 D. 逻辑 供电 电路 
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157. iPhone 手机 电路 中 ，RESET_PMU_L 表示 的 含义 是 ( ) 。 

A. 主 时 钟 供电 B. 电源 复位 信号 C. 核心 供电 D. 存储 需 供 电 
158. 对 于 三 星 手机 ， 更 换 字 库 ， 需 要 ( ) 。 

A. 重 写 信息 B. 不 用 重 写 信息 C. 更 改 串 号 即 可 D. 更 换 CPU 即 可 
159. iPhone 手机 开机 和 白 屏 ， 且 不 可 呼 人 电话， 可 能 故障 原因 是 ( J 
























































A. LCD 损坏 B. LCD 排 线 

C. 软件 故障 D. 显示 内 联 座 接触 问题 

160. 手机 中 的 Sleep- CLK 的 频率 为 ( ) 。 

A. 13MHz B. 32. 768kHz C. 26MHz D. 19. SMHz 

161. iPhone 手机 电路 中 ，VREF 表示 的 含义 是 ( je 

A. 时 钟 供电 B. 参考 电压 

C. 频率 合成 器 时 钟 D. 射频 供电 

162. iPhone 手机 不 开机 ， 按 下 ON/OFF， 有 800mA 的 电流 ， 不 可 能 损坏 的 器 
件 是 ( js 

A. 功放 B. CPU C. 电源 IC D. 相机 模块 

163. 手机 电路 中 的 Sleepx 的 含义 是 ( Ja 

A. 睡眠 时 钟 B. 复位 信号 

C. 睡眠 时 钟 控制 信号 D. 开机 维持 信号 





164. MTK 平台 手机 电路 中 ，BBWAKEUP 的 含义 是 ( ) 。 

A. 开机 触发 信号 ”B. 开机 维持 信号 C. 系统 复位 信号 ”D. 片 选 信号 
165. iPhone 手机 中 ，PP1V1_CPU 主要 为 ( ) 供电 。 

A. 应 用 处 理 器 电路 B. 显示 电路 

C. 收发 信号 D. 逻辑 电路 

166. iPhone 系列 手机 ，PP1V8_SDRAM 主要 为 ( ) 供电 。 

A. NAND 电路 B. 实时 时 钟 电路 C. 逻辑 电路 D. IO 接口 电路 
167. 下 列 故障 现象 ， 不 是 iPhone 手机 射频 IC 损坏 的 故障 选项 是 ( ) 。 












































A. 不 入 网 B. 不 发 射 C. 不 开机 D. 受 话 器 有 杂音 
168. iPhone 手机 上 显示 “温度 过 高 ， 请 冷却 使 用 ”故障 原因 是 ( Ja 

A. 主 时 钟 偏 频 B. 32. 768kHz 时 钟 偏 频 

C. CPU 损坏 D. NTC 电阻 开 焊 / 坏 

169. iPhone 手机 ， 更 换 电池 后 开机 ， 显 示 “ 正 在 搜索 ”故障 原因 是 ( js 
A. BSI 电路 损坏 B. 时 间 不 准 

C. 主 时 钟 偏 频 D，32. 768kHz 时 钟 偏 频 


170. iPhone 系列 手机 中 的 主 电源 IC 损坏 引起 的 常见 故障 是 ( ) 。 
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A. 不 读 SIM 卡 B. 不 开机 C. 无 显示 D. 不 入 网 
171. 关于 诺基亚 手机 系列 中 的 主 时 钟 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( )。 

A. 均 为 26MHz 晶体 B. 均 为 13MHz 晶体 

C. 均 为 38.4MHz 晶体 D. 损坏 会 引起 无 信号 不 人 网 


172. 诺基亚 BB5 系列 主 时 钟 通常 采用 ( ja 
A. 13MHz 晶体 B. 26MHz 晶体 C. 26MH; 郧 振 D. 38. 4MHz ñi J 
173. 下 列 选 项 中 ， 不 是 电源 IC 工作 的 必要 条 件 是 ( Jó 



























































A. 主 时 钟 B. VBATT 供电 C. 开机 触发 D. 开机 维持 
174. 下 列 选 项 中 ， 不 是 功放 工作 的 必要 条 件 是 ( je 

A. 供电 B. 复位 C. 发 射 使 能 D. 功率 控制 
175. 下 列 选 项 中 ， 不 是 SIM 卡 电路 工作 的 必要 条 件 是 ( Ja 

A. SIM—VPP B. SIM—VCC C. SIM—RST D. SIM—CLK 
176. MTK 平台 手机 中 ， 不 支持 蓝牙 功能 的 CPU 是 ( y: 

A. MT6226BA B. MT6225A C. MT6219AT D. MT6226MA 
177. 下 列 MTK 平台 CPU 中 ， 支 持 TV 功能 的 是 ( J) 

A. MT6228 B. MT6219 C. MT6225 D. MT6226 
178. 下 列 MTK 平台 CPU rh, FF WIFI 功能 的 是 ( ) 。 

A. MT6226BA B. MT6227 C. MT6229 D. MT6235 
179. MTK 平台 手机 电路 中 ，VMEM 主要 为 ( ) 供电 。 

A. 存储 器 B. 射频 IC C. 多 媒体 D. 主 时 钟 
180. iPhone 手机 充电 器 ， 输 入 到 手机 充电 接口 处 的 电压 为 ( ) 。 

A. 4.2V B. 2.8V C. 4.8V D. 5V 

181. 诺基亚 手机 中 ， 开 机 显示 “Contact Service” 重 写 软件 无 效 ， 多 为 ( 
A. 主 时 钟 电路 损坏 B. 电源 IC 损坏 

C. 字库 损坏 D. CPU 损坏 

182. 诺基亚 手机 不 和 信 网， 手动 找 网 显示 “中 国 移动 "， 故 障 原因 是 ( Jš 
A. 接收 滤波 器 坏 B. 本 振 VCO 损坏 

C. 主 时 钟 晶体 损坏 D. 功放 损坏 

183. 手机 电路 中 的 TX 一 EN 通常 为 ( ) 。 

A. 2. 8V 脉冲 直流 电压 B. 1.5V 脉冲 直流 电压 

C. 2.5V 脉冲 直流 电压 D. 3.6V 脉冲 直流 电压 

184. CDMA 频段 的 双 工 间隔 是 ( 8 

A. 25MHz B. 35MHz C. 45MHz D. 55MHz 


185. CDMA 频段 宽 为 ( ) 5 
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A. 25MHz B. 35MHz C. 45MHz D. 55MHz 
186. 手机 电路 中 的 CHSENSE 的 含义 是 ( )s 

A. 电池 检测 信号 ”B. 电池 供电 电压 C. 充电 检测 信号 ”D. 充电 电压 
187. 手机 电路 中 的 VCHAR 的 含义 是 ( ) 。 
A. 电池 供电 电压 ”B. 电源 IC 供 电 C. 充电 检测 信号 ”D. 充电 电压 
188. 摩托 罗拉 手机 电路 中 的 B+ 或 BP 电压 为 ( ) 











oO 








A. 2.8V B. 2V C. 3.6V D. 5V 
189. 摩托 罗拉 手机 出 现 “ 非 认 可 电池 ”最 常 损坏 的 电路 是 ( J 
A. 电池 检测 电路 B. 电池 IC 供电 电路 

C. 射频 IC D. CPU 


190. 下 列 时 钟 晶体 中 ， 通 常 不 用 G 网 手机 中 的 是 ( )o 
A. 26MHz fk — B. 38.4MHz 晶体 C. 19. 5MHz 品 体 D. 19. 68Hz 品 体 
191. 诺基亚 BB5 系列 手机 中 的 VR1 供电 通常 为 ( ) 


























A. 1.8V B. 2.8V C. 2.5V D. 1.5V 
192. 诺基亚 BB5 系列 手机 中 的 VR1 不 正常 通常 会 引起 手机 ( Jë 

A. 不 开机 B. 不 发 射 C. 不 显示 D. 不 读 SIM 卡 
193. 摩托 罗拉 系列 手机 待机 时 ， 经 常 自 动 关机 的 故障 原因 是 ( Jo 

A. 射频 IC 坏 B. 32. 768kHz 唱 体 损坏 

C. 主 时 钟 偏 频 D. CPU 损坏 

194. 摩托 罗拉 手机 ， 按 住 开 机 键 开 机 ， 松 开 马 上 关机 的 常见 故障 原因 


) 
A. 软件 故障 B. 字库 损坏 C. 射频 IC 损坏 D. 电源 IC 开 焊 / 坏 
195. 飞利浦 平台 手机 中 音频 电路 ， 可 能 集成 于 ( ) 模块 中 。 








A. 功放 B. 电源 IC C. CPU D. 射频 IC 
196. 三 星 手 机 中 的 音乐 IC 损坏 引起 的 故障 现象 是 ( ) 。 

A. 不 开机 B. 振 铃 无 声 C. 受 话 器 无 声 D. 不 入 网 
197. 诺基亚 BB5 系列 手机 中 的 VCORE 供电 为 ( js 

A. 1.8V B. 1.4V C. 2V D. 2.5V 
198. 手机 中 的 VRTC 供电 通常 为 ( ) 。 

A. 3.6V B. 4.2V C. 1.5V D. 5V 
199. 示波器 键 面 上 的 ALT 的 含义 是 ( Du 

A. 交替 B. 断 续 C. 同时 D. 单独 


200. 示波器 键 面 上 的 CHOP 的 含义 是 ( J): 
A. 交替 B. 断 续 C. 连续 D. 持续 


高 级 工 操 作 技 能 鉴定 考核 试题 


一 、BGA 芯片 的 拆 焊 


1. 考核 要 求 


1) 正确 使 用 焊接 工具 和 植 锡 工具 。 
2) 熟练 地 拆 印 BGA 芯片 。 

3) 清除 电路 板 焊 盘 上 的 焊锡 。 

4) 预 处 理 BGA 芯片 的 焊 盘 。 

5) 熟练 给 BGA 芯片 植 锡 。 

6) 熟练 焊接 BGA 芯片 。 

7) 焊 完 后 清洗 电路 板 。 








2. 配 分 、 评 分 标准 





















































jJ 








清洗 BGA 芯片 的 焊 盘 





不 清洗 BGA 芯片 的 焊 
盘 , 扣 1 分 











主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 中医 :了 分 避 医 租 分 
拆 焊 工具 使 用 不 符合 规 
范 ， 扣 1 分 
不 能 熟练 拆 代 BGA 世 
BGA 芯片 拆 御 人 片 分 I 2 
S se 熟练 拆 外 BGA 芯片 
元 件 或 电路 板 损 坏 ， 
扣 2 分 
本 项 最 多 扣 2 分 
不 彻底 清除 焊 盘 上 的 焊 
aaa 清除 焊 盘 上 的 焊锡 锡 ， 扣 1 分 | 
ü 清洗 电路 板 上 的 焊 盘 不 清洗 电路 板 上 的 焊 盘 ， 
扣 1 分 
不 能 彻底 清除 焊 盘 上 的 
预 处 理 BGA 芯 清除 焊 盘 上 的 焊锡 焊锡 ， 扣 1 分 
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= 
q 


主要 内 容 


考核 要 求 


评分 标准 


配 分 


( 续 ) 


扣 分 


得 分 





BGA 芯片 植 锡 





正确 使 用 植 锡 工具 
熟练 给 BGA 芯片 植 锡 











植 锡 工 具 使 用 不 符合 规 
范 , 扣 1 分 

不 能 完成 BGA 芯片 植 
锡 ， 扣 5 分 ; 进行 植 锡 不 
熟练 ， 扣 2 分 

个 别 焊 盘 植 锡 不 成 功 ， 
扣 3 分 

锡 球 不 均匀 、 光 亮 ， 扣 
2 分 

个 别 焊 盘 的 焊 球 粘连 ， 
扣 4 分 ; 焊 盘 的 锡 球 成 片 
粘连 ， 扣 5 分 

BGA 芯片 损坏 ， 扣 5 分 
本 项 最 多 扣 5 分 














BGA 芯片 焊接 





正确 使 用 焊接 工具 
熟练 焊接 BGA 芯片 














焊接 工具 使 用 不 符合 规 
范 , 扣 1 分 

BGA 芯片 虚 焊 ， 扣 4 分 
BGA 芯片 或 电路 板 损坏 ， 
扣 8 分 

BGA 芯片 错位 ， 轻 微 者 
扣 2 分 ， 严 重 者 扣 8 分 
BGA 芯片 与 电路 板 缝隙 
过 小 ， 造 成 芯片 焊 盘 桥接 ， 
扣 8 分 

本 项 最 多 扣 10 分 











焊接 后 清洗 





清洗 刚 和 焊接 的 BGA、 


芯片 











焊接 后 不 进行 清洗 ， 扣 
1 分 











n 
r 








3. 考核 注意 事项 


每 超时 Smin 扣 2 分 ,不 足 Smin 按 5min 计 ， 
最 多 不 超过 10min 


1) 满分 20 分 ， 考 核 时 间 30min。 
2) 本 项 目 为 第 一 类 否定 项 ， 得 分 少 于 10 分 本 次 技能 考核 视 为 不 合格 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
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4) 本 内 容 为 高 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 
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二 、 用 免 拆 机 软件 维修 仪 修复 智能 手机 的 软件 资料 


1. 考核 要 求 

1) 正确 使 用 免 拆 机 软件 维修 仪 。 

2) 熟练 使 用 免 拆 机 软件 维修 仪 修复 智能 手机 的 软件 资料 。 
3) 软件 资料 修复 后 ， 手 机 的 IMEI 号 码 保 持 不 变 。 

2. 配 分 、 评 分 标准 


号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 





正确 连接 PC 与 免 拆 机 不 能 正确 连接 PC 与 免 拆 














| 仪器 设备 的 | 软件 维修 仪 机 软件 维修 仪 ， 扣 1 分 
连接 正确 连接 手机 与 拆 机 不 能 正确 连接 手机 与 拆 
软件 维修 仪 机 软件 维修 仪 ， 扣 1 分 











不 能 正确 启动 维修 仪 驱 
正确 启动 维修 仪 驱动 | 动 程 序 ， 扣 4 分 


























程序 不 能 正确 调 取 手机 的 软 
2 | 软件 资料 修复 | ET i p 
正确 操作 驱动 程序 进 | 件 资料 ， 扣 4 分 
行 软件 修复 不 能 恢复 原来 的 IMEI 号 
码 ， 扣 3 分 














通过 手机 键盘 输入 指 不 能 用 指令 检查 手机 的 














3 检查 IMEI 号 码 | 2, 检查 手机 的 IMEI 号 | IMEI 号 码 是 否 原 号 码 ， 扣 2 
码 是 否 原 号 码 2 分 
不 能 快速 检查 修复 后 手 
, | 检查 手机 的 各 | 检查 修复 后 手机 的 各 “amaka 3 
3 TI 
项 基本 功能 项 基本 功能 是 否 正常 Be 


常 ， 扣 2 分 





正确 退出 维修 仪 驱动 非 正常 退出 维修 仪 驱动 












































关闭 维修 仪 和 拆 | 程序 程序 ， 扣 1 分 > 
除 设备 间 的 连接 正确 拆除 设备 间 的 不 能 按 合理 的 顺序 拆除 
连接 设备 间 的 连接 ， 扣 1 分 
1 每 超时 5min 扣 2 分 ， 不 足 Smin 按 5min 计 ， 合计 2 
| i . 
最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 日 














3. 考核 注意 事项 
1) 满分 20 分， 考核 时 间 25min。 
2) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
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3) 本 内 容 为 高 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


三 、 智 能 手机 不 开机 故障 的 检修 




























































































1. 考核 要 求 
1) 用 稳 压 电源 供电 。 
2) 正确 拆 装 手机 的 机 壳 和 电路 板 。 
3) 按照 常用 的 维修 思路 查找 故障 部 位 并 排除 故障 。 
4) 简要 写 出 不 开机 故障 的 维修 步骤 。 
5) 遵守 安全 文明 要 求 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
用 稳 压 电源 供电 ， 观 不 能 依据 不 开机 电源 并 
察 不 开机 电源 并 粗略 判 | 粗略 判断 由 部 位 ， 扣 
初步 判断 故障 | bi s ss. 
1 ae 断 故障 部 位 2 分 3 
Bhi 
记录 所 推断 的 故障 不 记录 所 推断 的 故障 商 
部 位 位 ， 扣 1 分 
1E 10 JE Bl 8L >ë Jl B! 不 能 正确 拆 印 机 壳 和 电 
路 板 路 板 ， 扣 3 分 
2 拆 机 a 3 
合理 放置 手机 的 各 个 不 能 合理 放置 手机 的 各 
部 件 个 部 件 ， 扣 1 分 
不 测量 电源 电路 的 各 路 
供电 ， 扣 2 分 
不 测量 开机 触发 信号 ， 
扣 2 分 
测量 电源 电路 的 
Wi 路 的 各 路 | 不 测量 主 时 钟 信号， 
供电 
I 二 Jú 3 分 
测量 开机 触发 信号 : _ 
— C ` 不 测量 复位 信号 ， 扣 
测量 主 时 钟 信和 号 有 
3 不 开机 故障 检测 测量 复位 信和 号 6 
ta 不 测量 开机 维持 信号 ， 
测量 开机 维持 信和 号 3225 
检测 逻辑 电 
PM 。 | “不 检测 逻辑 电路 ， 扣 
记录 检测 步骤 和 测试 
ge 2 分 
不 记录 检测 步 又 和 测试 
数据 ， 扣 2 分 ; 检测 步骤 
和 数据 记录 不 全 面 ， 扣 
1 分 
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( 续 ) 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
不 能 排除 故障 ， 扣 4 分 ; 
不 开机 故障 采用 适当 的 措施 排除 | 排除 故障 不 熟练 ， 扣 2 分 
排除 故障 不 记录 故障 排除 措施 ，| ” 
扣 1 分 
不 能 熟练 安装 电路 板 ， 
上 确 安 装 电路 板 和 | 扣 17 
装机 正确 安装 电路 板 和 | + 8 5 
机 壳 不 能 熟练 安装 机 壳 ， 扣 2 
分 
. 检查 手机 基本 性 能 是 不 能 熟练 检查 手机 基本 
6 性 能 检测 s. 1 
否 正常 性 能 是 否 正 常 ， 扣 1 分 
仪器 使 用 不 符合 规范 ， 
7 安全 文明 生产 仪器 使 用 符合 规范 每 处 扣 1 分 1 
本 项 最 多 扣 1 分 
合计 20 
备注 每 超时 5min 扣 2 分 ， 不足 5min 按 5min 计 ， 
六 最 多 不 超过 10min 
考评 员 签 字 年 月 





3. 考核 注意 事项 


1) 满分 20 分 ， 考 核 时 间 40min。 


2) 本 项 目 为 第 二 类 和 否定 项 ， 得 分 少 于 15 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 


3) 考核 现场 至 少 有 2 


名 考评 员 。 





4) 如 实 操 无 法 实现 ， 可 采取 笔 答 形式 。 
5) 本 内 容 为 高 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


四 、 用 数字 示波器 测量 智能 手机 指定 信号 


1. 考核 要 求 
1) 
2) 
3) 熟练 测试 指定 信号 








并 画 出 波形 。 


熟练 调节 示波器 使 其 处 于 正常 的 工作 状态 。 
熟练 将 测试 探头 安装 到 信和 号 输入 插 孔 。 
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2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
I m... 调节 示波器 处 于 正 不 能 调节 示 波 品 到 正常 工作 状 | W 
人 | 党 工作 状态 态 ， 扣 10 分 ; 调节 不 熟练 ， 扣 5 分 
不 能 熟练 安装 测试 探头 ， 扣 
2 | 安装 探头 熟练 安装 测试 探头 a 5 
i Ñ | 不 能 正确 测 指定 信号 ， 扣 8 
测量 指定 信号 | 测量 指定 信号 ， 并 | 45 
波形 画 出 波形 sa i Su 
7 分 
备注 每 超时 5min 扣 2 Ay, 不足 5min 按 Smin 合计 30 
tt 
计 ， 最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 日 
3. 考核 注意 事项 
1) 满分 30 分 ， 考 核 时 间 20min。 
2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 5 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 高 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 
五 、 用 免 拆 机 软件 维修 仪 解 除 智 能 手机 开机 密码 
1. 考核 要 求 
1) 正确 使 用 免 拆 机 软件 维修 仪 。 
2) 熟练 使 用 免 拆 机 软件 维修 仪 解除 智能 手机 开机 密码 。 
3) 软件 资料 修复 后 ， 手 机 的 IMEI 号 码 保持 不 变 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 | 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
正确 连接 PC 与 免 | 不 能 正确 PC 与 免 拆 机 软件 维 
! ee 拆 机 软件 维修 仪 修 仪 ， 扣 1 分 A 
KÉ ` 
ee 正确 连接 手机 与 拆 | 不 能 正确 连接 手机 与 拆 机 软件 
机 软件 维修 仪 维修 仪 ， 扣 1 分 
不 能 正确 启动 维修 仪 驱动 程 
E 确 启动 维修 仪 驱 | 序 ， 扣 1 分 
| aska 动 程序 不 能 正确 调 取 软件 资料 ， 扣 4 分 " 
s. Ë E 确 操作 驱动 程序 | 不 能 正确 操作 软件 程序 ， 扣 4 分 
进行 解除 开机 密码 不 能 恢复 原来 的 IMEI 号 码 ， 
扣 3 分 
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主要 内 容 考核 要 求 


= 
41 


评分 标准 


配 分 


( 续 ) 


扣 分 


得 分 





通过 手机 键盘 输入 
指令 ,检查 手机 的 
IMEI 号 码 是 否 原 号 人 码 





3 检查 IMEI 号 码 








不 能 用 指令 检查 手机 的 IMEI 
号 码 是 否 原 号 码 ， 扣 2 分 








检查 修复 后 手机 的 
检查 手机 的 各 项 


4 | ñ" 各 项 基本 功能 是 否 
基本 功能 ae 
正常 





不 能 快速 检查 修复 后 手机 的 各 
项 基本 功能 是 否 正常 ， 扣 2 分 








正确 退出 维修 仪 驱 
动 程序 
正确 拆除 设备 间 的 
连接 





关闭 维修 仪 和 拆 
除 设备 间 的 连接 




















非 正常 退出 维修 仪 驱动 程序 ， 
扣 1 分 

不 能 按 合 理 的 顺序 拆除 设备 间 
的 连接 ， 扣 1 分 





每 超时 5min 扣 2 分 ， 不 足 Smin 按 5min 
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计 ， 最 多 不 超过 10min 


3. 考核 注意 事项 
1) 满分 20 分 ， 考 核 时 间 25min。 
2) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 





3) 本 内 容 为 高 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


六 、 智 能 手机 不 接收 故障 的 检修 





1. 考核 要 求 

用 稳 压 电源 供电 。 
正确 拆 装 手机 的 机 壳 和 电路 板 
按照 常用 的 维修 思 








5) 遵守 安全 文明 要 求 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 


序号 主要 内 容 考核 要 求 


查找 故障 部 位 并 排除 故障 。 
简要 写 出 不 接收 故障 的 维修 步 又 。 


评分 标准 


I 
u! 





配 分 


Jl) 





得 分 





用 稳 压 电源 供 
yap m B Ba | EA Opa 
ta 略 判断 故障 部 位 

人 记录 所 推断 的 故障 


部 位 

















不 能 依据 不 开机 电源 并 粗略 判 
断 故 障 部 位 ， 扣 2 分 

不 记录 所 推断 的 故障 部 位 ， 扣 
1 分 
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( 续 ) 
序号 | ”主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
正确 拆 印 机 壳 和 电 | 不 能 正确 拆 印 机 壳 和 电路 板 ， 
路 板 扣 3 分 
li 合理 放置 手机 的 各 | “不 能 合理 放置 手机 的 各 个 部 | “ 
个 部 件 件 ， 扣 1 分 
~ 测量 Fr i 3 T: 
人 不 测量 射频 电路 的 各 路 供电 ， 
供电 扣 2 分 本 
测量 RX-ON 启动 人 和 全 99 
信号 I 
KPPP 不 测量 主 时 钟 信号 ， 扣 3 分 
3! = 讨 Ë Et ñ: 、 %: 
3 “| 不 接收 故障 检测 | 并 站 主 时 钟 信号 。 | 不 测量 天 线 开关 电路 ， 扣 2 分 | 10 
伶 查 天 线 开 关 电 路 i 
测量 中 频 电路 不 测量 中 频 电 路 ， 扣 2 分 
ee 不 检测 频率 合成 电路 ， 扣 2 分 
检测 频率 合成 电路 wa a = 
ashma. 不 记录 检测 步 又 和 测试 数据 ， 
i. 扣 2 分 ; 检测 步骤 和 数据 记录 不 
全 面 ， 扣 1 分 
" 不 能 排除 故障 ， 扣 4 分 ;排除 
v7 适 14 1 ey $ $ 
4 “| “不 接收 故障 排除 mam | 故障 不 练 ， 扣 2 分 5 
ee 不 记录 故障 排除 措施 ， 扣 1 分 
el Pn: 正确 安装 电路 板 和 不 能 熟练 安装 电路 板 , 扣 1 分 | ， 
入 机 壳 不 能 熟练 安装 机 壳 ， 扣 2 分 
检查 手机 基本 性 能 | 不 能 熟练 检查 手机 基本 性 能 是 
HL b 从 Jl 
6 | 性 负 位 机 是 否 正 党 否 正 常 ， 扣 2 分 2 
仪器 使 用 不 符合 规范 ， 每 处 扣 
7 ”安全 文明 生产 仪器 使 用 符合 规范 11 分 3 
本 项 最 多 扣 3 分 
备注 每 超时 5min 扣 2 分 ,不足 5min 按 Smin 合计 30 
“| 计 ， 最 多 不 超过 10min 考评 员 签字 年 月 日 





3. 考核 注意 事项 


1) 满分 30 分 ， 考 核 时 间 40min。 
2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 15 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 如 实 操 无 法 实现 ， 可 采取 笔 答 形式 。 

5) 本 内 容 为 高 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 


七 、 使 用 综合 测试 仪 测试 手机 


1. 考核 要 求 





1) 熟练 的 调节 综合 测试 仪 使 其 处 于 正常 的 工作 状态 。 
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2) 熟练 将 测试 探头 安装 到 信号 输入 插 孔 。 


3) 





2. 配 分 、 评 分 标准 


熟练 测试 手机 性 能 并 给 出 具体 射频 参数 。 









































































































































序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
能 调节 综合 测试 仪 到 正常 工 
K 调节 综合 测试 仪 处 不 能 调 市 综 We 
1 | 综合 测试 仪 调节 | 作 状 态 ， 扣 10 分 ;调节 不 熟练 , | 10 
于 正常 工作 状态 
扣 5 分 
° 安装 探头 f: 不 能 熟练 安装 测试 探头 ， 扣 š 
条 头 5 分 
ee 测量 手机 参数 ， 并 | ”不 能 正确 测量 手机 参数 ， 扣 8 
3 测量 手机 参数 "i ' 15 
给 出 具体 数值 分 ; 不 能 给 出 具体 数值 ， 扣 7 分 
备注 每 超时 5min 扣 2 分 ， 不 足 5min 按 5min 合计 30 
“| 计 ， 最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 
3. 考核 注意 事项 
1) 满分 30 分 ， 考 核 时 间 20min。 
2) 本 项 目 为 第 二 类 否定 项 ， 得 分 少 于 5 分 本 项 考核 成 绩 视 为 零 。 
3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 
4) 本 内 容 为 高 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 
八 、 安 全 文明 生产 
1. 考核 要 求 
1) 注意 安全 用 电 。 
2) 佩戴 防 静 电 护 带 。 
3) 各 种 仪器 用 完 后 应 及 时 关闭 电源 。 
4) 各 种 仪器 设备 摆 放 合理 。 
5) 工作 台面 和 干净、 整洁 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 Rua | HIP | 827 
1 安全 用 电 注意 安全 用 电 不 注意 安全 用 电 ， 扣 1 分 > 
_ 在 考核 时 ， 应 佩戴 _ 
2 岂 戴 防 静 电 护 带 | ， 不 佩戴 防 静 电 护 带 ， 扣 1 分 2 
防 静 电 护 带 
义 完 后 应 义 完 后 不 及 时 关闭 日 
关闭 仪器 电源 khi HE) &RhIY e HI Ji 时 关闭 电 
及 时 关闭 电源 源 ， 扣 1 分 
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( 续 ) 
序号 主要 内 容 考核 要 求 评分 标准 配 分 | 扣 分 | 得 分 
仪器 设备 摆 放 | 各 种 仪器 设备 应 摆 | 各 种 仪器 设备 摆 放 不 合理 ， 扣 5 
合理 放 合理 1 分 
š - 作 台 面 干净 、 [ 作 台 面 应 保持 干 ，。 每 个 考核 项 目 完成 后 ， 不 整理 
整洁 净 、 整 洁 工作 台面 ， 扣 1 分 
£ 每 超时 Smin 扣 2 分 ,不足 5min 按 Smin 合计 10 
证 
计 ， 最 多 不 超过 10min 考评 员 签 字 年 月 日 








3. 考核 注意 事项 
1) 满分 10 分 ， 不 另外 分 配 时 间 。 

















2) 本 项 目 为 第 一 类 否定 项 ， 得 分 少 于 2 分 本 项 考核 视 为 不 合格 。 


3) 考核 现场 至 少 有 2 名 考评 员 。 





4) 本 内 容 为 高 级 用 户 通信 终端 维修 员 的 必 考 内 容 。 





高 级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 一 ) 


注意 事项 
1. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 ”用户 通信 终端 (移动 电话 机 ) 维修 员 》 
命 制 。 


2. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 姓名 、 准 号 证 号 和 所 在 单位 的 名 称 。 








3. 请 仔细 阅读 答题 要 求 后 ， 在 规定 位 置 填写 答案 。 

4. 考核 试题 共 2 大 题 : 80 道 单项 选择 题 ，1 分 / 道 ， 共 80 分 ; 20 道 判断 题 ， 
1 分/ 道 ， 共 20 分。 合计 100 分 。 

5. 考核 时 间 : 90min。 


























一 、 单 项 选择 题 〈 第 1 ~ 80 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 其 相应 的 字母 填 人 
题 内 的 括号 中 。 每 题 1 分 ,满分 80 分 ) 




















1. 用 假 证 件 办 理 人 网 手续 ， 造 成 较 大 电信 资费 损失 ， 应 按 ( ) 处 理 。 
A. W D) Ë B. 诈骗 罪 

C. 危害 电信 安全 罪 D. 扰乱 电信 管理 罪 

2. 下 列 关于 经 营 基础 电信 业务 应 具备 条 件 的 说 法 中 ，( ) 是 错误 的 。 
A. 经 营 者 为 依法 设立 的 国有 公司 

B. 有 可 行 性 研究 报告 和 组 网 技术 方案 

C. 有 从 事 经 营 活动 的 场地 、 资 源 、 资 金 和 专业 人 员 

D. 有 为 用 户 提 供 长 期 服务 的 信誉 或 者 能 

3. 根据 电信 安全 条 例 ， 应 禁止 利用 电信 和 网络 发 布 与 传播 〈 二 

A. “一 国 两 制 ” 言 论 B. 国家 的 重要 技术 资料 

C. 重大 传染 病 疫 情 信息 D. 各 类 教学 软件 与 资料 

4. 不 正当 竞争 是 指 经 营 者 在 市 场 交易 中 违反 平等 、( ) 原则 及 公认 的 商业 


道德 ， 损 害 其 他 经 营 者 的 合法 利益 ， 扰 乱 社 会 经 济 秩序 的 行为 。 
A. 自由、 公正、 诚实 B. 自愿 、 公 正 、 诚 信 
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C. 自由 、 公 平 、 诚 实 D. 自愿 、 公 平 、 诚 信 

5. 手机 功放 电路 的 性 能 常用 ( O) 来 衡量 。 

A. 输出 功率 、 工 作 效 率 和 通 频带 B. 输出 功率 、 工 作 效 率 和 失真 度 
C. 输出 电压 、 工 作 效 率 和 通 频带 D. 输出 电压 、 工 作 效率 和 失真 度 





























6. 电感 三 点 式 正弦 波 振荡 器 的 连接 方法 为 : 与 晶体 管 的 ) 相连 的 两 个 
电抗 元 件 是 电感 ， 连 接 在 剩余 两 级 间 的 电抗 元 件 是 电容 。 

A. 漏 极 B. 基 极 

C. 发 射 极 D. 集 电极 

7. 目前 ， 中 国 移动 蜂 窜 移动 通信 系统 使 用 的 多 址 接 入 方式 为 ( ) 。 

A. 空 分 多 址 B.， 码 分 多 址 

C. 频 分 多 址 D. 时 分 多 址 

8. GSM 系统 给 移动 台 分 配 的 接收 时 隙 和 发 射 时 隙 属于 ( )s 

A. 交织 和 解 交 织 B. 信道 编码 和 信道 解码 

C. PCM 编码 和 PCM 解码 D. RPE- LTP 编码 和 RPE- LTP 解码 

9. 基站 子 系统 的 BSC 不 具有 ( ) 功能 。 

A. 控制 基站 或 移动 台 呼 叫 B. 控制 基站 或 移动 台 的 功率 

C. 给 移动 台 分 配 无 线 信道 D. 控制 移动 台 越 区 切换 

10. 下 列 GSM 系统 的 IMSI 号 码 的 组 成 部 分 及 相应 含义 的 说 法 错误 的 
3 ( ) 

A. MCC: 移动 通信 国家 识别 号 码 B. MNC: 移动 通信 网 号 

C. MSIN: 移动 用 户 识别 号 码 D. NDC: 国内 地 区 码 

11. GSM 手机 的 SIM 卡 内 没有 存储 ( ) 

A. 临时 移动 用 户 识别 码 B. 国际 移动 设备 识别 码 

C. IMSI 认证 算法 D. 鉴 权 和 加 密 

12. 手机 的 LNA 不 具有 ( ) 的 性 能 。 

A. 工作 在 接收 频段 B. 噪声 系数 小 

C. 增益 高 D. 动态 范围 小 

13. 下 列 ( ) 是 GSM 手机 的 频率 合成 器 的 控制 信号 。 

A. SYNEN B. PWRSAM 

C. TXC D. VPD 

14. 三 星 7100 手机 开机 电流 在 120 ~ 180mA 不 开机 ， 可 能 损坏 的 元 件 
是 ( ) 

A. 硬盘 B. 开机 按键 


C. CPU D. 都 不 是 




















A. 处 于 接收 状态 时 ， 其 控制 信号 多 为 低 电 平 
B. 处 于 接收 状态 时 ， 其 控制 信号 多 为 高 电 平 


C. 


处 于 发 射 状态 时 ， 其 控制 信号 多 为 低 电 平 


D. 处 于 发 射 状 态 时 ， 其 控制 信号 多 为 中 电 平 


23. 手机 未 插入 充电 器 ， 显 示 充 电 状 态 的 故障 ， 不 可 能 的 原因 为 〈 
A. 软件 故障 B. 充电 电路 损坏 

C. CPU 开 焊 D. 射频 IC 损坏 

24. 双 显 示 屏 手机 ， 大 屏 显 示 ， 小 屏 不 显示 ， 不 可 能 故障 原因 为 ( 
A. 小 屏 损 坏 B. 排 线 断 线 

C. 电源 IC 损坏 D. 磁 控 开关 电路 损坏 

25. 下 列 信号 中 为 正弦 波 信号 的 是 ( a 

A. 语音 信号 B. 1⁄Q 信号 
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15. 下 列 信号 中 不 是 交流 信和 号 的 是 ( J). 
A. 本 振 信 号 B. 语音 信号 
C. 时 钟 信号 D. 复位 信号 
16. 下 列 信 号 中 为 直流 信号 的 是 ( js 
A. 接收 信号 B. 发 射 信号 
C. RX—EN D. 时 钟 信号 
17. 下 列 电路 中 ,不 属于 手机 射频 电路 的 有 ( J 
A. PA B. MIX 
C. LNA D. PCM 解码 
18. 下 列 电路 中 ， 属 于 手机 逻辑 电路 的 是 ( 
A. 语音 编码 B. IQ 调制 电路 
C. TXMOD D. IQ 解 调 电路 
19. 手机 中 不 属于 功放 工作 条 件 有 ( )s 
A. 供 时 B. 复位 
C. 自动 功率 控制 D. 发 射 启动 
20. 手机 中 的 不 属于 功放 损坏 引起 的 故障 现象 有 ( Ja 
A. 不 入 网 B. 不 发 射 
C. 大 电流 不 开机 D. 小 电流 不 开机 
21. 手机 中 的 天 线 开关 损坏 引起 的 故障 现象 不 可 能 是 ( 
A. 不 人 网 B. 不 发 射 
C. 信和 号 弱 D. 不 开机 
22. 关于 天 线 开关 电路 工作 原理 ,下列 说 法 正确 的 是 ( 


js 


J 
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C. 主 时 钟 信号 D. 复位 信号 

26. 下 列 信号 中 为 方 波 信号 的 是 ( )s 

A. IQ 信和 号 B. 地 址 信号 

C. 接收 信号 D. 本 振 信号 

27. 手机 中 的 功率 控制 电路 故障 引起 的 故障 现象 ， 不 可 能 的 是 ( 7 
A. 不 入 网 B. 搜索 网 络 关机 

C. 不 发 射 D. 不 开机 


28. 手机 不 插 SIM 卡 时 开机 正常 ， 插 入 SIM 卡 找 网 关机 ， 不 可 能 故障 原因 有 
) 。 























A. 电池 老化 B. 软件 故障 

C. 功放 损坏 D. 电源 芯片 损坏 

29. 三 星 手机 开机 显示 “系统 失败 ， 请 与 系统 服务 商 联 系 ” 可 能 故障 原因 有 
)s 

A. 软件 故障 B. 主 时 钟 偏 频 

C. 32. 768kHz 时 钟 偏 频 D. 射频 IC 坏 

30. 手机 不 插 SIM 卡 时 ， 只 有 两 格 信号 棒 的 不 可 能 的 故障 原因 有 ( 1 
A. 天 线 接口 接触 不 良 B. 天 线 开 关 损 坏 

C. CPU 损坏 D. 接收 滤波 器 坏 

31. 安泰 信 5010 频谱 仪 面板 上 的 LED 闪 亮 时 ,不 可 能 的 是 ( )s 

A. 幅度 值 不 确定 B. 扫 频 宽度 设置 不 当 

C. 中 频 滤 右 设 置 不 当 D. LED 损坏 

32. 使 用 安泰 信 5010B 频谱 仪 ， 无 法 测量 的 信号 有 ( Ye 

A. GSM—RX B. DCS—RX 

C. GSM—TX D. 400MHz 中 频 信 和 号 

33. 手机 不 开机 ， 按 下 ONZ/OFF 无 电流 反应 ， 不 可 能 故障 原因 有 ( J 

A. 开关 键 损坏 B. 开机 线 开路 

C. 电源 IC 开 焊 D. 主 时 钟 不 起 振 

34. 手机 不 开机 ， 按 下 ON/OFF 稳 压 电源 便 短路 保护 ,不 可 能 故障 原因 是 
Jš 

A. 电源 IC 损坏 B. 射频 IC 损坏 

C. CPU 损坏 D. 电源 IC 负载 漏电 

35. 手机 开机 后 按 “ 白 屏 ”， 且 不 可 呼 入 电话 ， 不 可 能 故障 原因 有 ( )a 

A. 开机 按键 损坏 B. 软件 故障 





C. CPU 损坏 D. Flash 损坏 
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36. 手机 开机 后 按键 全 部 失灵 ， 其 他 功能 正常 ， 不 可 能 的 原因 是 ( 
A. 侧 键 短路 B. 键盘 短路 

C. 键盘 保护 元 件 漏电 D. 显示 屏 故 障 

37. 三 星 手机 拍照 时 ， 显 示 “ 预 览 错误 ”不 可 能 故障 原因 是 ( 

A. 摄像 头 接口 接触 问题 B. 摄像 头 损坏 

C. 相机 模块 损坏 D. 触摸 屏 故 障 









































38. MTK 平台 手机 拍照 时 ， 显 示 “ 装 置 未 就 绕 ” 不 可 能 故障 原因 有 ( 











A. 摄像 头 损坏 B. 摄像 头 接 口 开 焊 























C. CPU 开 焊 D. 电源 IC 损坏 
39. 下 列 选项 中 ，GSM 系统 不 支持 的 频段 是 〈 
A. CEL850 B. GSM900 

C. DCS1800 D. CDMA 800 
40. 语音 编码 不 包含 ( 

A. 波形 编码 B. IQ 调制 

C. 参量 编码 D. 混合 编码 
41. 脉冲 编码 调制 不 包含 ( ) 。 

A. 抽样 B. 取样 

C. 量化 D. 编码 

42. 信道 编码 的 方式 不 包含 ( 二 

A. 块 卷 积 码 B. PCM 编 解 码 
C. 纠 错 循 环 码 D. 奇偶 人 码 

43. 多 址 方式 不 包括 ( )5 

A. FDMA B. TDMA 

C. GSM D. CDMA 

44. GSM 系统 不 包括 ( ) 。 

A. MS B. BSS 

C. NSS D. MMS 

45. 下 列 电路 中 ， 为 手机 接收 电路 的 是 ( J 

A. PA B. MOD 

C. MIX D. I⁄Q 

46. 下 列 电路 中 ， 位 于 音频 处 理 部 分 的 是 ( ) 。 

A. IQ A- D 转换 B. IQ D- A 转换 


C. 音频 放大 


47. 下 列 电路 中 ， 为 界面 部 分 的 是 ( 


D. 音频 解码 
js 





J: 


js 


J. 
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A. LCD 显示 电路 B. 振 铃 电路 


+. 
Oo 











. 背光 灯 电 路 D. 显示 电路 
. 下 列 信号 中 ,不 是 脉冲 电压 的 是 ( ° )。 


A. TX—EN b. VRF 


. VCORE D. VANA 
. 关于 键盘 背光 灯 电 路 ， 下 列 说 法 不 正确 的 是 (。””)。 


A. KEY 一 LED 的 连接 方式 不 可 能 是 串联 


. KEY 一 LED 的 连接 方式 可 能 是 并 联 
. KEY 一 LED 的 正极 可 能 直接 由 VBATT + 供电 





D. KEY 一 LED 的 负极 可 能 直接 接地 





50. 下 列 故障 中 ， 不 是 接收 滤波 器 损坏 引起 的 常见 现象 是 ( ) 
A. 信号 弱 B. 无 信号 不 人 网 

C. 发 射 困难 D. 信号 时 有 时 无 

51. 下 列 对 编程 器 的 描述 中 ， 错 误 的 是 ( ) 。 

A. 可 以 解锁 B. 可 以 擦 写字 库 资 料 
C. 可 以 免 拆 机 处 理 D. 可 以 修改 串 号 

52. 在 电路 原理 图 中 ，LNA 的 含义 是 ( ) 。 

A. 声 表 面 滤 波 器 B. 低 噪声 放大 器 

C. 天 线 开关 D. 自动 增益 控制 器 
53. 下 列 英文 字母 缩写 中 ，( ) 不 会 出 现在 射频 电路 中 。 

A. RX 1⁄Q B. PAC 

C. TV VCO D. MIC 

54. GSM 手机 的 本 振 锁 相 环 路 组 成 不 包括 ( Ja 

A. 本 机 振荡 器 B. 分 频 器 

C. 鉴 相 器 D. J Kë 

55. 下 列 电路 中 ， 与 射频 电路 无 关 的 电路 是 ( Xs 

A. 键盘 灯 电 路 B. 自动 功率 控制 电路 
C. 自动 频率 控制 电路 D. 锁 相 环 合成 电路 
56. 使 用 100MHz 示波器 维修 GSM 手机 无 法 对 ( ) 进行 测量 。 
A. 本 振 信 号 B. 中 频 信 号 

C. 音频 信和 号 D. 时 钟 信号 及 控制 信号 
57. 在 串联 电路 中 ， 各 电阻 器 上 的 电压 与 其 电阻 值 ( a 

A. 成 正比 B. 成 反比 

C. 无 关 D. 二 次 方 成 正比 
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58. 稳 压 二 极 管 是 利用 其 工作 在 ( ) 的 特性 来 实现 稳 压 作用 的 。 


A. 正 向 死 区 B. 正 向 导 通 区 
C. 反 向 截止 区 D. 反 向 击 穿 区 
59. 当 RLC 串联 电路 发 生 谐振 时 ， 满 足 ( ) 。 

A. X, =X。 B. X, =X. =0 
C. R=X, =X. D. R=X, +X. 
60. 焊接 时 间 应 掌握 在 ( Jó 

A. ls B. 3 ~5s 

C. 10 ~15s D. 15s 以 上 
61. 驻 极 体 送 话 器 接 上 电源 ， 在 电路 上 测试 其 正 端 直流 电压 应 为 〈 )s 
A. 1V 左右 B. 2V 左右 

C. 5V 左右 D. 10V 左右 


62. 当主 叫 用 户 拨 完 被 叫 号 码 后 ， 若 听 到 “ 嘟 、 嘟 、 嘟 …… ”的 短促 音 ( 响 
0.35s、 断 0.3$s) ， 此 信和 号 音 是 ( J. 


A. 拨号 音 B. 回 铃 音 

C. 忙 音 D. 长 途 电话 通知 音 
6. (  ) 称 为 自动 背景 控制 电路 。 

A. AFC B. ABC 

C. APC D. AGC 


64. RLC 并 联 谐振 电路 的 频率 过 高 ， 可 通过 ( ) 解决 。 
A. 减少 工 的 圈 数 B. 增加 电容 的 容量 
C. 减少 R 的 阻 值 D. 增加 R 的 阻 值 
65. 高 频 功率 放大 器 应 工作 在 ( ) 状态 。 

A. 甲 类 B. 乙 类 

C. 甲乙 类 D. 丙 类 

66. 某 电 容器 已 损坏 ， 规 格 为 100nF《X25V， 可 用 规格 为 ( ) 的 电容 器 
A. 100uF/20V B. 47uF/25V 

C. 10nF/225V D. 100KF/50V 

67. 多 谐振 荡 器 输出 信号 可 以 从 任 一 晶体 管 的 集 电 极 取出 ， 但 是 从 两 边 取 出 的 


输出 信号 是 ( ” ”)。 


A. 幅度 相同 相位 相同 的 正弦 波 
C. 幅度 不 同 相 位 相同 的 矩形 波 


68. 用 示波器 观测 某 一 正 艾 波 波形 时 ，Y 轴 幅 度 档 为 SOomVZDIV， 使 用 衰减 10 


B. 幅度 相同 相位 相反 的 矩形 波 
D. 幅度 不 同 相位 不 同 的 矩形 波 
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倍 的 探头 ， 测 得 该 波形 在 屏幕 上 Y 轴 的 刻度 为 3 格 ， 则 所 测 波形 的 V, 为 


( 





)s 

A. 15mV B. 150mV 

C. 1.5V D. 1.5mV 

69. 在 30/32 路 制式 的 帧 结构 中 ， 每 帧 有 32 个 时 ， 每 个 时 险 有 ( 
A. 4 B. 8 

C. 16 D. 32 

70. 0dBm 相当 于 ( )s 

A. OmW B. 1.0mW 

C. 0.1mW D. 10mW 

71. 数字 调制 方式 PSK 是 表示 ( ) 。 

A. 移 相 键 控 方式 B. 振幅 键 控 方式 

C. 移 频 键 控 方 式 D. 最 小 频率 键 控 方 式 
72. FM 信号 一 般 用 ( ) 解 调 。 

A. 包 络 检 波 器 B. 鉴 相 央 

C. 鉴 频 器 D. 同步 检 波 器 

73. 将 频率 划分 为 互 不 重 县 的 频段 ， 每 路 信号 占据 其 中 的 一 个 频段 ， 这 
)a 

A. 频 分 复 用 B. 时 分 复 用 

C. 空 分 复 用 D. 码 分 复 用 


74. 双 工 制 是 指 通信 双方 ( O. 

A. 交替 使 用 ， 且 任意 一 方 在 发 话 同时 ， 也 能 收听 到 对 方 话音 
B. 同时 使 用 ， 且 任意 一 方 在 发 话 同时 ， 也 能 收听 到 对 方 话音 
C. 交替 使 用 ， 且 任意 一 方 在 发 话 同时 ， 不 能 收听 到 对 方 话音 
D. 伺 时 使 用 ， 且 任意 一 方 在 发 话 同时 ， 不 能 收听 到 对 方 话音 
75 ( ) 之 间 必定 是 利用 无 线 信 道 建立 联系 的 。 





A. 基站 与 移动 业务 交换 中 心 B. 移动 台 与 基站 

C. 移动 台 与 移动 业务 交换 中 心 D. 基站 与 基站 

76. GSM 系统 通过 ( ) 来 识别 CSM 手机 用 户 。 

A. 存放 在 SIM 卡 中 的 IMSI B. 存放 在 SIM 卡 中 的 IMEI 
C. 手机 本 身 D. 以 上 均 不 对 

77. “公用 陆地 移动 网 ”的 缩写 语 是 ( ) 。 

A. PSTN B. ISDN 


C. PLMN D. AMPS 


) bit. 


叫 作 
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78. GSM 制式 的 信道 间隔 是 ( ， )。 

A. 45kHz B. 200kHz 

C. 45MHz D. 25kHz 

79. 双 工 间隔 是 指 ( o 

A. 相 邻 信道 的 载 频 频率 

B. 同一 信道 的 载 频频 率 

C. 同一 信道 的 发 射频 率 和 接收 频率 之 间 的 频 差 

D. 不 同 信道 的 发 射频 率 和 接收 频率 之 间 的 频 差 

80. 当 移动 用 户 发 起 呼叫 时 ， 系 统 先 要 识别 移动 用 户 识别 码 , 即 (””)。 





A. 位 置 登 记 B. 查找 网 络 
C. 分 配 信道 D. 鉴 权 


二 、 判 断 题 〈 第 81 ~ 100 题 。 将 判断 结果 填 人 括号 中 。 正 确 的 填 “W”， 错 误 
的 填 “ x”。 每 题 1 分 ， 满 分 20 分 ) 
81. 由 给 定 固定 电流 来 决定 工作 点 称 为 偏 置 电流 ， 用 给 定 电压 来 决定 工作 点 的 











称 为 偏 置 电 压 。 ( ) 
82. 对 于 双 频 网 络 中 的 每 个 频段 ， 不 需要 为 它们 分 别 分 配 单独 的 网 络 号 码 ， 它 
们 共用 一 个 号 码 。 ( ) 
83. 在 通话 过 程 中 ， 双 频 手机 会 监听 两 种 频段 的 信和 号， 自动 切换 到 信号 较 强 的 
频段 上 ， 由 此 会 导致 通话 质量 的 不 稳定 。 ( ) 


84. 双 模 手机 是 指 既 能 在 GSM 网 络 ， 也 能 在 CDMA 网 络 中 应 用 的 手机 。 ( ) 
85. 直板 式 手 机 与 翻盖 手机 在 电路 组 队 和 元 件 分 布 上 最 大 的 区 别 在 于 翻盖 手机 
翻盖 上 有 磁铁 或 触 头 ， 主 板 上 有 了 磁 控 元 件 或 触 碰 开 关 ， 而 直板 机 没有 。 ( ) 
86. GSM 系统 发 射 机 是 连续 工作 的 ， 而 CDMA 在 发 生 状 态 是 间隙 工作 的 。 ( ) 
87. 电源 接口 与 手机 相连 接 时 ， 要 先 接 负极 再 接 正 极 ， 拆 下 电源 接口 时 要 先 拆 
负极 再 拆 正 极 。 ( ) 
88. 电阻 、 电 容 、 电 感 的 好 坏 都 可 以 通过 万 用 表 的 测量 来 判别 。 ( ) 
89. 手机 软件 的 升级 就 是 手机 软件 在 原来 基础 上 增加 新 功能 的 过 程 。 (  ) 
90. 一 切 由 CPU、 存 储 带 的 数据 ， 程 序 出 现 问 题 而 引起 的 各 种 各 样 的 故障 现 
象 ， 统称 为 软件 故障 。 ( ) 
91. 手机 软件 影响 电源 供电 系统 、 收 发 通路 锁 相 环 电路 、 发 射 功率 等 级 控制 、 
收发 通路 分 时 同步 控制 等 ， 而 收发 通路 的 参考 晶体 振荡 器 又 为 手机 软件 工作 提供 运 
行 的 时 钟 信 号 。 ( ) 
92. 无 论 是 自然 损耗 所 出 现 的 故障 ， 还 是 人 为 损坏 所 出 现 的 故障 ， 一 般 可 归结 
为 电路 接点 开路 、 电 子 元 器 件 损坏 和 软件 故障 三 种 故障 。 ( ) 
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93. 无 极 性 的 实效 特性 是 : 击 穿 短 路 ,漏电 增 大 ， 容 量变 小 或 断路 。 电 解 电 容 
的 实效 特性 是 : 击 穿 短路 或 脱 焊 ， 漏 电 严 重 或 电阻 效应 。 ( ) 
94. 把 电源 用 稳 压 电源 代替 ， 注 意 稳 压 电源 的 电压 值 须 用 万 用 表 的 电压 档 去 校 
正 ， 稳 压 源 的 输出 值 应 当 调 到 和 电池 一 样 的 值 。 ( `) 
95. 在 开机 前 先 看 电源 的 输出 是 不 是 OmA? 如 果 是 ， 则 手机 电路 不 存在 
漏电 。 人 


96. 所 谓 补 焊 法 ， 就 是 通过 工作 原理 的 分 析 判 断 故 障 可 能 在 哪 一 单元 ， 然 后 在 
该 单元 采用 大 面积 “ 补 焊 并 清洗 ”， 即 对 相关 的 、 可 疑 的 焊接 点 均 补 焊 一 遍 。 补 焊 


的 工具 可 用 热风 枪 和 尖 头 防 静 电 烙 铁 。 ( ) 
97. 相位 误差 的 定义 是 指 I 路 ( 同 相 ) 与 Q 路 ( 正 交 ) 之 间 的 相位 平衡 度 ， 
也 就 是 1 与 Q 之 间 的 正 交 性 误差 。 ( ) 
98. 与 双 端 方式 相 比 较 ， 采取 LIQ 正 交 调制 器 单 端 输入 、 输 出 可 以 降低 串 话 干 
扰 ， 减 小 噪声 和 PE. ( ) 


99. 屏蔽 效果 取决 于 所 选材 料 的 吸收 损耗 指标 ， 而 该 指标 与 材料 相对 磁 导 率 的 
平方 根 、 与 材料 相对 电导 率 的 平方 根 成 正比 。 因 此 ,选取 具有 高 的 相对 磁 导 率 和 相 
对 电导 率 的 材料 可 以 获得 好 的 电磁 屏蔽 效果 。 ( ) 

100. 按 故 障 性 质 的 不 同 ， 可 分 为 以 下 五 种 类 型 ， 即 不 开机 故障 、 不 和 人 网 故障 、 
不 识 卡 故障 、 不 显示 故障 和 其 他 故障 。 ( ) 
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注意 事项 
1. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 ”用户 通信 终端 (移动 电话 机 ) 维修 员 》 
命 制 。 


2. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 姓名 、 准 考证 号 和 所 在 单位 的 名 称 。 








3. 请 仔细 阅读 答题 要 求 后 ， 在 规定 位 置 填写 答案 。 

4. 考核 试题 共 2 大 题 : 80 道 单项 选择 题 ，1 分 / 道 ， 共 80 分 ; 20 道 判断 题 ， 
1 分/ 道 ， 共 20 分。 合计 100 分 。 

5. 考核 时 间 : 90min。 


























一 、 单 项 选择 题 (第 1 ~ 80 题 。 选 择 一 个 正确 的 答案 ， 将 其 相应 的 字母 填 人 
题 内 的 括号 中 。 每 题 1 分 ， 满 分 80 分 ) 
1. 手机 电路 中 的 MIC 一 BIAS 的 含义 是 ( J 


























A. 送 话 器 正极 B. 送 话 器 负极 

C. 送 话 器 供电 D. 送 话 器 语音 信号 
2. 手机 中 的 MIC 一 BIAS 通常 为 ( ) 。 

A. 2.8V 左右 B. 2V 左右 

C. 1V 左右 D. 3.6V 左右 

3. 手机 电路 中 的 VIB 一 EN 的 含义 是 ( ) 

A. 振子 供电 B. 振子 的 控制 信号 
C. 振子 的 正极 D. 振子 的 负极 

4. 三 星系 列 手 机 尾 捅 附近 保护 元 件 损坏 ， 通 常 引 起 ( ) 。 
A. 不 开机 B 不 认 SIM 卡 

C. 不 入 网 D. 不 显示 

5. 下 列 电路 中 ， 通 党 集成 于 射频 IC 内 的 是 ( ) 。 

A. IQ 的 A- D 转换 电路 B. 音频 的 A-D 转换 电路 
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C. MIX 电路 D. IQ 的 D- A 转换 电路 
6. 手机 中 的 IQ 的 A- D 转换 电路 损坏 将 会 引起 ( ) 故障 。 
A. 无 接收 B. 不 发 射 

C. 不 开机 D. 受 话 右 无 声 

7. 手机 中 的 IQ 的 D- A 转换 电路 损坏 , 将 引起 ( ) 故障 。 
A. 无 接收 B. 不 发 射 

C. 不 开机 D. 受 话 器 无 声 

8. 手机 的 音频 D- A 转换 电路 损坏 ， 将 引起 ( ) 故障 。 
A. 无 发 射 B. 无 接收 

C. 受 话 故 障 D. 送 话 故 障 

9. 手机 中 的 音频 A- D 转换 电路 损坏 将 引起 ( ) 。 

A. 无 发 射 B. 无 接收 

C. 受 话 故 障 D. 送 话 故障 

10. 手机 中 的 PCM 解码 电路 损坏 将 引起 ( ) 故障 。 

A. 受 话 故障 B. 送 话 故障 

C. 不 人 网 D. 不 发 射 

11. 手机 中 的 PCM 编码 电路 损坏 将 引起 ( ) 故障 。 

A. 送 话 故障 B. 受 话 故障 

C. 不 发 射 D. 不 接收 

12. CDMA 手机 中 的 主 时 钟 晶振 多 采用 ( ) 。 

A. 19. 5MHz B. 13MHz 

C. 19. 68MHz D. 26MHz 

13. EGSM 系统 双 工 间隔 为 ( ) 。 

A. 25MHz B. 35MHz 

C. 45MHz D. 55MHz 

14. EGSM 系统 的 频段 宽度 为 ( )s 

A. 25MHz B. 35MHz 

C. 45MHz D. 55MHz 

15. 下 列 信号 中 ， 不 可 用 AT7328 示波器 检测 的 是 ( ) 。 
A. RX 1⁄Q B. TX-EN 

C. 本 振 信和 号 D. 时 钟 信号 

16. 下 列 选 项 中 ， 不 是 逻辑 系统 的 组 成 部 分 的 是 ( ) 。 
A. 射频 IC B. CPU 


C. 存储 需 D. 1⁄0 接口 
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17. 下 列 信号 中 ， 为 方 波 信和 号 的 是 ( ) 。 

A. 1⁄Q 信和 号 B. 音频 信和 号 

C. 睡眠 时 钟 信号 D. 本 振 信 号 

18. 手机 电路 中 VDIG 的 含义 是 ( 1: 

A. 音频 供电 B. 数字 电路 供电 
C. 射频 供电 D. 1⁄0 接口 供电 
19. 手机 电路 中 的 FLASH-CS 由 ( ) 产生 。 

A. 电源 IC B. CPU 

C. Flash D. RAM 

20. 手机 中 的 FLASH-CS 在 以 下 什么 情况 下 产生 ? ( ) 。 
A. 运行 开机 软件 之 后 B. 运行 开机 软件 之 前 
C. 开机 后 D. 主 时 钟 工作 之 前 


21. 受 话 器 与 振 铃 共用 的 滑 盖 手机 ， 受 话 器 有 声 ， 振 铃 无 声 的 故障 原因 是 


A. 扬声器 损坏 B. 扬声器 接口 接触 不 良 
C. 音频 IC 损坏 D. 和 弱 IC 损坏 
22. ee 加 电 时 应 注意 的 事项 ， 说 法 正确 的 是 ( ) 。 
能 用 稳 压 电源 加 电 B. 直接 加 正 负 极 便 可 开机 
C. .. TEMP 检测 才 可 开机 D. 需 加 BSI 检测 线 才 可 开机 
23. 下 列 电路 中 ， 不 集成 于 MTK 平台 手机 CPU 的 是 ( J) 
A. RXVCO 的 锁 相 环 电路 B. 音频 放大 电路 
C. 耳机 检测 电路 D. 32. 768kHz 时 钟 振荡 电路 
24. iPhone 手机 中 受 话 右 的 语音 信号 来 自 ( ) 。 
音频 IC B. CPU 
C. 射频 IC D. 以 上 都 不 对 
25. 诺基亚 DCT4 手机 中 RXVCO 的 控制 电压 来 自 于 ( ) 。 
A. 电源 IC B. CPU 
C. 射频 IC D. 字库 
26. 在 诺基亚 手机 电路 中 ，PURX 表示 ( js 
A. 复位 信号 B. 接收 启动 信号 
C. 射频 启动 信号 D. 电源 启动 信号 
27. iPhone 手机 不 开机 加 电 便 有 500mA 电流 ， 可 能 损坏 的 器 件 是 ( J) 
A. 天 线 开关 B. 功放 


C. CPU D. 射频 IC 


高 级 工 考核 试卷 样 例 (试卷 二 ) . 141 - 





28. iPhone 手机 不 开机 ， 加 电 便 短路 ， 不 可 能 损坏 的 器 件 是 ( ) 。 





























A. 功放 B. 电源 IC 

C. 铃声 放大 管 D. 射频 IC 

29. MTK CPU 内 部 电路 中 ， 损 坏 导 致 手机 不 和 人 网 的 是 ( ) 。 

A. USB 接口 电路 B. LCD 显示 电路 

C. 相机 DSP 电路 D. IQ A- D 转换 电路 

30. 小 米 手机 不 开机 ， 按 下 ONXOFF， 无 电流 反应 ， 故 障 原因 可 能 是 ( js 
A. 功放 坏 B. 射频 IC 坏 

C. 开关 键 坏 D. FLASH 坏 

31. 下 列 故障 现象 中 ， 不 是 小 米 手机 射频 IC 损坏 引起 的 是 ( )s 
A. 不 显示 B. 不 入 网 

C. 不 发 射 D. 不 开机 

32. 下 列 故 障 现象 中 ， 不 是 华为 机 天 线 开关 损坏 引起 的 是 ( ) 。 
A. 信和 号 能 B. 不 开机 

C. 不 入 网 D. 信和 号 时 有 时 无 

33. 智能 手机 中 ，VSIM 的 电压 为 〈 J 

A. 2.8V/3V B. 1.8V/3V 

C. 3.6V/5V D. 5V/3V 

34. iPhone 手机 无 振 铃 的 故障 原因 中 ， 错 误 的 选项 是 ( 六 

A. 振 铃 坏 B. 射频 IC 

C. 电源 IC 坏 D. 铃声 放大 管 

35. iPhone 5S 手机 中 ， 振 子 的 控制 信号 来 自 于 ( ):s 

A. 射频 IC B. 电源 IC 

C. CPU D. FLASH 

36. iPhone 手机 中 ， 振 铃 信号 来 自 于 ( ) 。 

A. 铃声 放大 管 B. 射频 IC 

C. CPU D. FLASH 

37. iPhone 手机 ， 送 话 有 杂音 ， 不 可 能 损坏 的 器 件 是 ( J) 

A. 受 话 器 B. 送 话 滤波 器 元 件 

C. 音频 IC D. 射频 IC 

38. 下 列 故障 现象 中 ,不 是 MTK 电源 IC 损坏 引起 的 常见 故障 现象 是 ( )s 
A. 信号 弱 B. 不 开机 

C. 不 读 卡 D. 键盘 无 背景 灯 





39. iPhone 手机 显示 背 灯 光 的 控制 信号 来 自 于 ( ) 。 
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A. 电源 IC B. CPU 

C. FLASH D. 射频 IC 

40. 诺基亚 手机 不 能 待机 充电 ,插入 充电 器 显示 “未 能 充电 ”可 能 故障 原因 是 

je 

A. 电源 IC 损坏 B. 射频 IC 损坏 

C. BSI 检测 电路 开路 D. TEMP 检测 电路 开路 

41. 诺基亚 DCT4 手机 上 电池 显示 “Locai mode” 可 能 故障 原因 是 ( J) 

A. 软件 故障 B. 射频 IC 坏 

C. TEMP 检测 电路 坏 D. 开机 线 开路 

42. 诺基亚 DCT4 手机 ， 射 频 IC 输出 主 时 钟 的 频率 为 ( ) 5 

A. 13MHz B. 26MHz 

C. 38. 4MHz D. 19. SMHz 

43. 下 列 故 障 中 ， 不 是 接收 滤波 器 损坏 引起 的 常见 现象 是 ( ) 。 

A. 信号 弱 B. 无 信号 不 人 网 

C. 发 射 困 难 D. 信和 号 时 有 时 无 

44. 普 源 精 电 DSA1030A 频谱 分 析 仪 频率 范围 为 ( a 

A. 9kHz -1GHz B. 9kHz -2GHz 

C. 9kHz ~3GHz D. 9kHz ~4GHz 

45. 普 源 精 电 DSA1030A 频谱 仪 输入 阻抗 为 ( )is 

A. 200 B. 300 

C. 100 D. 500 

46. MTK 平台 手机 拍照 时 ， 显 示 “ 装 置 未 就 绪 ” 不 可 能 故障 原因 有 ( ) 。 

A. 摄像 头 损 坏 B. 摄像 头 接口 开 焊 

C. CPU 开 焊 D. 电源 IC 损坏 

47. CMW500 综合 测试 仪 在 使 用 之 前 首先 要 ( ) 。 

A. 选择 模块 B. 复位 

C. 设置 手机 D. 不 做 任何 操作 

48. 如 果 在 测试 过 程 中 综 测 试 仪 长 时 间 无 反应 ， 无 结果 显示 ， 或 按 功能 键 失 
灵 ， 可 按 ( ) 重启 综 测 仪 ， 并 操作 手机 重新 开机 和 人 网， 然后 再 进入 所 需 的 测 
试 接口 。 

A. 复位 键 B. 开机 键 

C. POWER 键 D. 选择 键 

49. 下 列 信号 中 为 正弦 波 信号 的 是 〈 ) 。 

A. IQ 信和 号 B. 睡眠 时 钟 信号 
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C. 本 振 信 号 D. 接收 信号 
50. 信道 编码 的 方式 错误 的 是 ( ) 。 
A. 块 卷 积 码 B. PCM 编 解 码 
C. 纠 错 循 环 码 D. 奇偶 码 
51. 可 以 测量 4G 信号 的 综合 测试 仪 有 ( ) 。 
A. CMW500 B. CMU200 
C. 安捷伦 8960 D. CMD80 
52. 下 列 信和 号 中 不 能 影响 手机 开机 的 信号 为 ( ) 。 
A. 逻辑 供电 电压 B. 主 时 钟 
C. 维持 电压 D. 频率 合成 时 钟 
53. 频谱 分 析 仪 不 能 用 于 测量 信号 的 ( Jo 
A. 频率 B. 频谱 
C. 波形 D. 幅度 值 
54. 下 列 ( ) 不 是 制定 电信 资费 标准 应 重点 考虑 的 因素 。 
A. 运营 成 本 B. 国民 经 济 与 社会 发 展 要 求 
C. 发 达 国 家 的 电信 资费 理念 D. 电信 用 户 的 承受 能 
55. 移动 电话 的 IMEI 号 码 由 ( ) 构成 。 
A. MCC、MNC 和 MSIN B. CC. NDC 和 SN 
C. TAC. FACE, SNR 和 SP D. MCC. MNC 和 LAC 
56. 下 列 移动 通信 常用 英文 缩写 的 含义 正确 的 为 ( j. 
A. AOC: 自动 输出 控制 B. AGC; 自动 功率 控制 


C. APC: 自动 频率 控制 D. AFC; 自动 增益 控制 
57. 可 用 超 高 频 毫 伏 表 来 测量 手机 电路 中 (  ”) 信号 的 电压 。 





A. 语音 编码 B. 实时 时 钟 

C. 一 中 频 D. TX LQ 

58. 下 列 ( ) 不 是 手机 与 GSM 手机 测试 仪 连接 的 方式 。 

A. 天 线 连接 B. 通用 耦合 器 连接 

C. 射频 电缆 连接 D. 直接 连接 

59. GSM 手机 的 射频 发 射电 路 与 逻辑 /音频 电路 的 分 界 标 志 为 ( 
A. TX LQ B. TXIF 

C. TXON D. TXRF 

60. GSM 手机 的 13MHz 信号 出 现 轻微 频 偏 将 导致 ( ) 故障 。 
A. 不 能 开机 B. 不 能 显示 














C. 无 送 受 话 D. 入 网 困难 


) 
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61. 下 列 ( ) 不 是 计算 机 数据 采用 二 进 制 的 原因 。 
A. 可 使 电路 结构 简单 B. 可 使 电路 工作 可 靠 


C. 可 以 简化 运算 


D. 可 使 运算 速度 加 快 


62. 下 列 ( ) 不 是 评价 计算 机 性 能 的 主要 技术 指标 。 


A. 存储 容量 
C. 运算 速度 





B. 显示 色彩 


D. 外 设 种 类 和 数量 











63. 在 处 理 硬 盘 时 ,使 用 ( ) 命令 进行 硬盘 的 高 级 格式 化 。 


A. XCOPY 
C. DELTREE 

64. 下 列 ( ) 不 
A. 传染 性 

C. 隐蔽 性 


b. PROMPT 
D. FORMAT 





属于 计算 机 病毒 的 一 般 特 征 。 
B. 破坏 性 


D. 变异 性 


65. 共 发 射 极 放 大 电路 的 输出 信号 与 输入 信号 的 相位 差 为 (” ”)。 


A. 45° 
C. 180° 


B. 90° 
D. 360° 


66. GSM 系统 进行 自动 功率 控制 的 主要 目的 为 减 小 (” ”)。 


A. 互 调 干扰 
C. 邻 道 干 扰 


B. 同 频 干扰 
D. 散 粒 噪 声 


67. 手机 的 低 噪 声 放 大 器 不 具有 ( ”) 的 性 能 。 


A. 工作 在 接收 频段 
C. 电压 放大 倍数 高 


B. 噪声 系数 小 
D. 动态 范围 小 





68. 下 列 (””) 不 是 手机 的 中 频 放 大 顺 的 技术 要 求 。 


A. 增益 高 
C. 通 频 带宽 


B. 频率 选择 性 好 
D. 频 响 特性 好 








69. 下 列 ( ) 不 是 GSM 手机 的 一 本 振 电 路 的 性 能 要 求 。 





A. 输出 频率 符合 GSM 规范 B. 频率 分 辨 率 为 45kHz 

C. 频率 转换 时 间 较 短 D. 频率 准确 度 和 稳定 度 高 

70. 根据 GSM 标准 ，GSM 移动 台 的 峰值 相位 误差 应 ( ) 。 

A. <8° B. <12° 

C. <16° D. =20° 

71. 手机 维修 员 在 更 换 BGA 芯片 时 ,不 需要 ( ) 。 

A. 做 定位 标记 并 拆 伯 BGA 芯片 B. 预 处 理 BGA 芯片 和 电路 板 

C. BGA 芯片 的 植 锡 和 贴 焊 D. 焊接 后 检查 BGA 芯片 是 否 短路 





72. 在 进行 硬盘 分 区 时 ， 可 将 整个 硬盘 分 成 ( ) 。 
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A. 主 分 区 、 扩 展 分 区 和 人 逻 辑 分 区 B. 主 分 区 和 逻辑 分 区 


C. 主 分 区 和 扩展 分 区 D. 主 分 区 和 逮 辑 驱动 需 
73. 硬盘 处 理 大 体 上 可 分 为 三 个 步骤， 第 一 个 步骤 是 ( js 
A. 低级 格式 化 B. 高 级 格式 化 

C. 建立 主 分 区 D. 硬盘 分 区 


74. ( ) 是 计算 机 参与 运算 数 的 基本 位 数 ， 反 映 计算 机 的 计算 精度 和 处 理 








A. 运算 速度 B. 基本 字 长 

C. 外 设 数量 D. 显示 分 辩 率 

75. 根据 手机 维修 人 员工 作 守 则 ， 手 机 维修 人 员 应 ( Do 

A. 遵 纪 守法 ， 讲 求 信 誉 ， 文 明生 产 

B. 精通 业务 技术 ， 保 证 服务 质量 

C. 礼 狐 竺 人， 尊重 客户 的 正当 利益 

D. 工作 时 不 做 与 工作 无 关 的 事情 

76. 在 描述 放大 器 性 能 的 主要 指标 中 ，(  ) 能 反应 放大 器 的 带 负 载 能 力 。 























A. 输入 电阻 B. 输出 电阻 

C. 正 向 电阻 D. 反问 电阻 

77. 正弦 波 振荡 器 由 ( ) 电路 、 反 馈 网 络 和 稳 幅 电路 等 组 成 。 

A. 输入 B. 起 振 

C. 放大 D. 移 相 

78. GSM 系统 的 ( ) 用 于 将 64kbit/s 语音 数据 变换 成 13kbit/s 语音 数据 。 

A. 信道 编码 器 B. 信道 解码 器 

C. 语音 编码 器 D. 语音 解码 器 

79. iPhone 手机 电路 中 ，VREF 表示 的 含义 是 ( ) 。 

A. 时 钟 供电 B. 参考 电压 

C. 频率 合成 器 时 钟 D. 射频 供电 

80. iPhone 手机 不 开机 ， 按 下 ON/OFF， 有 800mA 的 电流 ， 不 可 能 损坏 的 器 件 
是 ( Jë 

A. 功放 B. CPU 

C. 电源 IC D. 相机 模块 


二 、 判 断 题 〈 第 81 ~ 100 题 。 将 判断 结果 填 和 信 括号 中 。 正 确 的 填 “V”， 错误 
的 填 “ x”。 每 题 1 ZF, 满分 20 分 ) 

81. 1⁄Q 正 交 调制 器 的 直流 偏 置 电 平和 交流 输入 电 平 相当 于 器 件 的 静态 和 动态 
工作 点 。 ( ) 


" 146 - 移动 电话 机 维修 员 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





82. 通过 变频 来 减 小 相位 误差 (PE) 主要 有 两 种 办 法 ， 一 种 是 上 变频 方案 ， 
另 有 一 种 是 下 变频 方案 。 ( 
83. GPRS 同 现在 的 GSM 网 络 相 容 。 

84. EDGE 保持 了 200kHz 的 信道 频 间 。 

85. BSS 是 基站 控制 器 的 简称 。 

86. BTS 是 GSM 的 心脏 部 分 。 

87. AUC 是 鉴 权 中 心 的 简称 。 

88. PSTN 是 公共 电话 交换 网 的 简称 。 

89. 手机 的 功率 决定 了 小 区 的 覆盖 范围 。 

90. IMEI 是 国际 移动 识别 号 的 简称 ， 每 台 机 子 都 是 唯一 的 。 

91. IMEI 前 三 位 为 国家 代码 。 

92. IMSI 是 国际 移动 识别 号 ， 每 个 SIM 卡 都 是 唯一 的 。 

93. 常 说 的 手机 号 码 由 三 部 分 组 成 。 

94. GSM900 和 DCS1800 使 用 的 标准 是 不 一 样 的 。 

95. GSM 的 全 称 就 是 Global System for Market。 

96. 中 国 GSM 网 络 已 成 为 全 球 第 二 大 网 络 ， 第 一 大 网 则 是 美国 GSM 网 络 。 ( 

97. 个 人 通信 网 (PCN) 最 早 是 在 德国 开始 的 ， 紧 接着 英国 开通 Enet 网 络 ， 随 
后 又 扩展 到 泰国 、 法 国 和 澳大利亚 。 ( ) 

98. 在 CDMA 技术 中 ， 功率 控制 被 认为 是 所 有 关键 技术 的 核心 。 功 率 控制 分 为 
前 向 功率 控制 和 反 向 功率 控制 ， 而 正 问 功率 控制 又 分 为 仅 由 移动 台 参 与 的 开 环 功率 
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控制 和 移动 台 ， 基 站 同时 参与 的 闭环 功率 控制 。 ( ) 
99. GPRS 的 数据 传输 速率 : 每 个 信道 最 大 21. 4kbit/s， 最 大 的 数据 吞吐 量 可 高 
达 每 用 户 161kbit/s， 更 现实 的 最 高 否 吐 量 为 115kbit/s。 ( ) 


100. Bluetooth 蓝牙 ， 是 一 种 无 线 连接 的 全 球 性 标准 ， 其 工作 频率 为 1.4 ~ 
1.5GHz。 ( ) 





初级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 


lx 2x 3V 4V 5.V 6x 7V 8V 9.x 

lx lx 12.x 13.x 14x 15.V 16.x 17.V 18.x 
19.V 20V 2LV 22x 23.V 24x 25.x 26x 27.V 
28. x 29.V 30x 3l x 32V 33V 34x 35V 36 WV 
37.V 38 A 39.x 40V 4V 42V 43.V 44.x 45.x 
46.V 41.x 48.V 49.V 50.x 5l.x 52V 53V 54. V 
55.V 56.V 57.x 58.x 59.x 60.x 6l.V 6.V 63.x 
64.V 65.V 66.x 67.V 68.x 69.V 70x 71V 72.x 
73. x 74.x 75.x 76.V 77.x 78V 79.V @ x S.V 
82.V 83.V 84.V 85.V 86.V 87.V 838 V 98 V 9.V 
91.V 92V 93.V 94.V 95.V 9.V 9.V 98V 9.V 


1, G 2. D 3. A 4.5 5. D 6. C ZG 8. C 9. B 


10. A 11. A 12. B 13. C 14. B 15. D 16. C 17. A 18. B 
19; G 20. A 21. C 22, 2 24. D 25. A 26. B 27. A 
29 A 29. A 30. A 31. D 32. A 33. A 34. A 35. A 36. B 
38. C 39. B 40. A 41. A 42. C 43. A 44. 5 45. A 46. D 
47. A 48. A 49. D 50. C 31. G 52, D 53. B 54. B 55. A 
56. C 57.5 58. D 59. D 60. C 61. A 62. D 63. A 64. D 
65. D 66. B 67. A 68. B 69. A 70. D Jl. A 72. B 73. D 
74. C 75. D 76. C 71. D 78. A 79. A 80. D 81. A 82. A 
83. B 84. D 85. D 86. D 87. B 88. B 89. A 90. C 91. A 
92. G 93. G 94. D 95. A 96. A 97. D 98. C 99. D 100. D 


101.D 102.D 103.A 104.C 105.A 106.C 107.D 108.D 109.D 
110.D 110.A 111.D 112.C 113.A 114.D 115.C 116.C 117.A 





“ 148: 移动 电话 机 维修 员 职 业 技 能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
118.C 119.C 120.D 121.A 122.B 123.C 124.B 125.D 126.C 
127.B 128.A 129.C 130.C 13LC 132.D 133.D 134.C 135.A 
136.B 137.A 138.B 139.B 140.D 141.D 142.D 143.C 144.A 
145.B 146.C 147.D 148.C 149.D 150.B 151.B 152.A 153.D 
154.A 155.A 156.D 157.A 158.C 159.B 160.D 161.A 162.C 
163.B 164.D 165.B 166.A 167.A 168.B 169.A 170.D 171.C 
172.D 173.D 174.C 175.B 176.D 177.D 178.B 179.A 180.D 
181.B 182.D 183.C 184.A 185.B 186.C 187.D 188.D 189.B 
190.A 191.C 192.B 193.A 194.D 195.A 196.D 197.C 198.A 
199. A 200.B 
初级 工 考 核 试 卷 样 例 (试卷 一 ) 答案 

一 、 单 项 选择 题 
1.B 2.B 3. C 4. C 5. D 6. B 7. D 8 A 9. C 
10.A J.B 12.B 13.D 14.A 15.D 16.A 17.B 18D 
19.C 20.B 21.A 22B 23.C 24A 25.A 26.B 27.C 
28.D 29.D 30.D 3LD 32B 33.A 34D 35.A 36.D 
37.B 38.C 39.C 40.C 41.A 42B 43.D 44.B 45.C 
46.A 41.C 48.B 49.D 50.C 51.B 52.D 53.A 54.B 
55.B 56.B 57.C 58.D 59.D G.A 6D 6.A 63.B 
64.B 65.C 66.A 67.C 68D GB 70.A 71.B 72.A 
73.C 74.C 75.C 76D 77.D 78.C 79.A 80.B 

二 、 判 断 题 
81. 8. x 83.V 84V 8 V 86.x 87.V 88.V 89.V 
90.V 91.V 92.V 93.x 94.x 9.V 9.V 9. x 98.V 
9. x 100, V 

初级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 二 ) 答案 

一 、 单 项 选择 题 
LD 2.C 3.A 4D 5.c 6. C 7.A 8.C 9. C 
10.D LA 12B 13.C 14.B 15.D 16.C 17.B ISA 
19.C 20.C 21.C 22D 23.D 24.C 25.A 26B 27.A 
28.B 29.B 30.D 3LD 3D 33.C 34A 35.B 36.C 





参考 答案 . 149 . 

37.D 38.C 39.B 4.1 B ALA 42D 43.A 44A 45.D 
46.A 41.C 48.B 49.D 50.A 5LC 52.B 53.D 54.B 
55.A 56.A 57.B 58A 59.D 6.C 6LD 6.D 63.C 
64.B 65.B 66.D 67.B 68.A 69.D 70.B 7LD 72.B 
73.A 74.D 75.A 76.D 77.C 78.A 79.A 80.B 

二 、 判 断 题 
81. x 82.V 83.V 84V 8 V 86.V 87.x 88.x 89.x 
90. x 91.V 92.V 93.V 94.V 9.V 9.V 9.V 98.V 
9.V 100.V 

中 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 

一 、 判 断 题 
lx 2x 3V 4x 5.x 6V 7V 8x 9.V 
I0.V lx 12V 13V M.M 15V 16x 17V 18 V 
19.V 20.V 21.x 22V 23.V 24V 25.x 26.V 27.x 
28.V 29.x 30V 3Lx 32x 3 x 34V 35V 36V 
37.V 38.V 39.x 40.x 4Jl x 42.x 43.x 44.V 45.x 
46.V 41.V 48.x 49.V 5V 51LV 52V 53V 54V 
55.V 56.V SA 58.V 5V 6.V 6l.V 6.V 63.V 
64.V 65.V 66.V 67.V 68.V 6. V 70V 71V 72.V 
73.V 74.V 75.V 76.V T7717.V 78 VV 79.V 80V S.V 
82.V 83.V 84.V 85.V B86.V S.V 88V 8.V 9.V 
91l.V 92V 93.V 94.V 95.V 9.V 9.V 9%.V 99.V 
100. V 

二 、 选 择 题 
1.D 2. C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.B 8.A 9.A 
10.C J.C 12.A 13.C 14.B 15.B 16.A 17.D ISA 
19.A 20.C 21.B 22B 23.B 24.C 25.A 26.A 27.D 
28.B 29.C 30.A 3LA 32A 33.B 34D 35.A 36.A 
37.C 38.C 39.C 40.C ALA 42A 43.B 44.A 45.D 
46.B 47.B 48.C 49.C 50.C 5LA 52C 53.C SA 
55.B 56.B 57.C SRA 59.B G.A 6C 62.B 63.C 
64.D 65.D 66.B 67.C 68.B 69.C 70.B 71.A 72.D 





. 150 . 移动 电话 机 维修 员 职 业 技 能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
73.D 74.A 75.B 76.A 77.A 78C 79D 80.A 81.B 
82.D 83.C 84.C 85.D 86.A 87.B SA 89.B 90.B 
91.D 92.B 93.D 94.A 95.D 96.D 97.A 98.A 99.B 
100.D 101.D 102.A 103.B 104.C 105.B 106.D 107.B 108.C 
109.D 110.B 111.A 112.A 113.A 114.B HSA 116.C 117.A 
118.C 119.A 120.C 121.A 122.C 123.C 124.C 125.C 126.A 
127.D 128.C 129.A 130.D 131.D 132.D 133.A 134.D 135.D 
136.A 137.A 138.A 139.D 140.C 141.A 142.C 143.D 144.C 
145. A 146.B 147.A 148.A 149.A 150.D 151.A 152.C 153.C 
154.A 155.C 156.C 157.B 158.A 159.A 160.A 161.B 162.A 
163.D 164.C 165.A 166.A 167.A 168.C 169.B 170.B 171.B 
172.C 173.C 174.B 175.C 176.A 177.C 178.A 179.A 180. C 
181.B 182.A 183.A 184.D 185.A 186.C 187.A 188.B 189.C 
190.B 191.A 192.A 193.A 194.A 195.D 196.C 197.C 198.D 
199.D 200.C 
中 级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 一 ) 答案 

一 、 单 项 选择 题 
1.B 2.B 3.B 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.A 
10.A J.C 12.A 13.A 14A 15.D 16.C 17.C 18C 
19.A 20.A 21.B 22A 23.B 24C 25.A 26.A 27.C 
28.C 29.A 30C 31.B 32B 33C 34C 35.C 36.C 
37.C 38.D 39.A 40.B 4LA 42D 43.A 44.C 45.C 
46.A 47.B 48.A 49.B 50.B 51.B 52.B 53.A 54.C 
55.C 56.A 57.A SRB 59.B GA 6LC 62.B 63.A 
64.B 65.C 66.C 67.A 68.A 69.B 70C 71L.D 72.C 
73.C 74.A 75.D 76.C 77.B 78.B 79.D 80.C 

二 、 判 断 题 
81. x 82.V 83.V 8. x 8 V 86.V 87.x 88.V 89.V 
90.V 91.V 92.x 93.V 94.x 95.V 9.V 97.x 98. x 
99.V 100 V 





参考 答案 . 151: 
中 级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 二 ) 答案 

一 、 单 项 选择 题 
1.A 2.C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. D 8. C 9. C 
10.A LA 12A 13.C 14A 1D 16.C 17.B 18C 
19.C 20.C 21.D 22B 23.B 24A 25.D 26B 27.A 
28.D 29.A 30.D 31.C 32.A 33.B 34A 35.C 36.C 
37.B 38.C 39.B 40.B 41.B 42A 43.B 44.A 45.D 
46.B 47.B 48.C 49.C 50.C 5LA 52.C 53.C 54.A 
55.B 56.B 57.C 58.A 59.B 60.A 6.C 62.B 63.C 
64.D 65.D 66.B 67.C 68.B 69.C 70.B 71.A 72.D 
73.D 74.A 75.B 76.A 77.A 78.C 79.D 80.A 

二 、 判 断 题 
81. x 82. x 83. x 84. x 85. x 86. x 87. x 88. x 89. x 
9.V 91.x 92.x 93.V 9.x 95.x 9.V 9.V 98. x 
99. x 100 V 

高 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 

一 、 判 断 题 
lx 2x 3V 4x 5.x 6V 7V 8x 9.V 
10.x LV 12V 13.x 14.x 15.x 16x 17.x 18.x 
19. x 20.x 2LV 22V 23.x 24x 25.x 26.V 27.x 
28.x 29.V 30V 3l x 32V 33V 34V 35.V 36. V 
37.V 38V 39.V 40V 4x 42V 43V 4.V 45.V 
46. x 41.V 48.V 49.x 50.x S51l.x 52V 5.V 54.x 
55.x 56.x 57.x 58.V 5V 6.x 6l.x 6@.V 6.V 
64.V 65.V 66.x 6 x 68V 6.V 70V ITV 72.V 
73. x 74.V 75.x 76.V 77.V 78V 79.x 80.V 81.x 
82.V 83.x 84x 85.V 86.V S. x 88.V 89.x 9.V 
91.V 92V 93.V 94.V 95.V 9.V 9.V 9. V 99.V 
100.V 101. x 102. x 103. x 104. x 105. x 10.V 107. x 108. x 
109.V 110. x 1ll.x 12.V 113.V 114.x 115.V 116.V 117.V 
118. x 119. x 120. x 121. x 122.V 123.V 124.V 125. x 126.V 
127.V 128.V 129. x 130.V 131. x 132.V 133.V 134.V 135.V 





. 152 . 移动 电话 机 维修 员 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
136. x 137. x 138. x 139. x 140. x 141.V 142.V 143. x 144. V 
145.V 146. x 147.V 148.V 149.W 150. x 

二 、 选 择 题 
1.A 2.B 3.D 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.B 
10.D 1lLB 12.C 13.B 14D 15.D 16.C 17.C 18.C 
19.A 20.B 21.C 22D 23.D 24.C 25.D 26.A 27.D 
28.D 29.B 30.D 3LD 32.C 33.C 34D 35.C 36.B 
37.D 38.D 39.C 40.A 41.B 42D 43.B 44.C 45.C 
46.B 47.D 48.A 49.D 50.D HD 52.B 53.D 54.D 
55.A 56.A 57.A 58.D 59.A 60.B 61L.B 62.C 63.B 
64.B 65.D 66.D 67.B 68.C 69.B 70B 71.A 72.C 
73.A 74.B 75.B 76.A 77.C 78.B 79.C 80.D 81.C 
82.B 83.A 84C S. A 86.B 87.C 88.B 89.A 9.D 
91.C 92.A 93.D 94.D 95.B 96.C 97.A 98.D 99.B 
100.B 101.C 102.D 103.B 104.B 105.C 106.B 107.C 108.C 
109.D 110.B 111.D 112.B 113.C 114.C 115.B 116.C 117.D 
118.B 119.C 120.A 121.D 122.D 123.B 124.D 125.C 126.C 
127.A 128.A 129.A 130.D 131.B 132.A 133.D 134.C 135.A 
136.A 137.D 138.B 139.B 140.A 141.A 142.D 143.B 144.A 
145. A 146.D 147.A 148.B 149.A 150.A 151.D 152.C 153.A 
154.D 155.B 156.B 157.B 158.A 159.C 160.B 161.B 162.A 
163.C 164.B 165.A 166.A 167.D 168.D 169.B 170.B 171.D 
172.D 173.A 174.B 175.A 176.C 177.A 178.D 179.A 180.D 
181.B 182.D 183.A 184.C 185.A 186.C 187.D 188.C 189.A 
190.D 191.C 192.A 193.B 194.D 195.C 196.B 197.B 198.C 
199. A 200.B 

高 级 工 考 核 试卷 样 例 (试卷 一 ) 答案 

一 、 单 项 选择 题 
1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.C 7.D 8.B 9.C 
10.D 11.B 12.D 13.A 14.A 15.D 16.C 17.D 18.A 
19.B 20.D 21.D 22.A 23.D 24.C 25.C 26.B 27.D 
28.D 29.A 30.C 3LD 32.B 33.D 34.B 35.A 36.D 
37.D 38.D 39.D 40.B 41.B 42.C 43.C 44.D 45.C 





参考 答案 . 153 : 

46.C 47.D 48.C 49.A 5.C 5LD 5B 53.D 54.D 
55.A 56.A 57.A 58D 59.A 6.B GLB 6.C 63.B 
64.B 65.D 66.D 67.B 68C 69.B 70.B 7LA 72.C 
73.A 74.B 75.B 76.A 77.C 78.B 79.C 80.D 

二 、 判 断 题 
8l.V 82.V 8 x 84V 8 V 86.x 87.x 88 x 89.V 
90.V 91.V 92.V 93.x 94.V 9.V 9.V 97.V 98. x 
99.V 100 WV 

高 级 工 考核 试卷 样 例 (试卷 二 ) 答案 

一 、 单 项 选择 题 
1.C 2.B 3.B 4A 5.C 6.A 7.B 8.C 9.D 
10.A LA 12.C 13.C 14.B 15.C 16.A 17.C 18.B 
19.B 20.B 21.D ?22D 23.A 24A 25.C 26.A 27.B 
28.D 29.D 30C 3LA 32B 33.B 34.B 35.B 36.A 
37.D 38.A 39.A 40.A 4.A 42B 43.C AC 45.D 
46.D 47.B 48.C 49.B 50.C 5LA 52D 53.C 54.C 
55.C 56.A 57.C 58.D SA G.D 6LD 62.B 63.D 
64.D 65.C 66.C 67.D 68.C 69.B 70D 71.D 72.C 
73.A 74.B 75.D 76.B 77.C 78.C 79.B 80.A 

二 、 判 断 题 
81. 8. x 83.V 84V 8 x 86.x 87.V 88.V 89.V 
90.V 91.x 92.V 93.V 94.x 95.x 96.x 9.x 98. x 
99. x 100. x 


机 械 工 业 出 版 社 





感谢 您 购买 《移动 电话 机 维修 员 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试 
卷 )》 ( 侯 海 亭 郭 贰 文 龙 编著 ) 一 书 。 为 了 更 好 地 为 您 服务 ， 有 针对 性 地 为 您 提供 图 书信 
息 , 方便 您 选 购 合适 图 书 ， 我 们 希望 了 解 您 的 需求 和 对 我 社 教材 的 意见 和 建议 ， 愿 这 小 小 的 表 
格 为 我 们 架 起 一 座 沟 通 的 桥梁 。 
































所 在 单位 名 称 
所 从 事 工 作 (或 专业 ) 




















通信 地 
办 公 
E- mail 
. 您 选择 图 书 时 主要 考虑 的 因素 (在 相应 项 前 面 画 V) 

版 社 ( OW (  ) 价格 ”(  ) 封面 设计 
选择 我 们 图 书 的 途径 (在 相应 项 前 面 画 V ) 

(  ) 书店 ( ) 网 站 ) 朋友 推介 
们 与 您 经 常 保持 联系 的 方式 : 
电子 邮件 信息 期 邮寄 书目 
通过 编辑 联络 期 电话 咨询 
您 关注 (或 需要 ) 哪些 类 图 书 和 教材 : 















































































































































您 对 我 社 图 书 出 版 有 哪些 意见 和 建议 (可 从 内 容 、 质 量 、 设 计 、 需 求 等 方面 谈 ): 





您 今后 是 否 准备 出 版 相应 的 教材 、 图 书 或 专著 (请 写 出 出 版 的 专业 方向 、 准 备 出 版 的 时 间 、 
出 版 社 的 选择 等 ) : 











为 方便 读者 进行 交流 ， 我 们 特 开 设 了 移动 电话 机 维修 交流 QQ HE: 
374975613 ， 欢 迎 广大 朋友 加 入 该 群 ， 也 可 登录 该 群 下 载 读者 意见 反馈 表 。 
请 联系 我 们 一 一 

地 h: 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 ”机械 工业 出 版 社 技能 教育 分 社 
邮 编 100037 

社 长 电话 (010) 88379080 88379083 68329397 ( 带 传真 ) 

E- mail 414171716@ qq. com, cyztian@ 126. com 


























U 国家 职业 技能 鉴定 培训 教程 


移动 电话 机 维修 员 
移动 电话 机 维修 员 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 
( 理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 


更 多 职业 技能 培训 、 鉴 定 教材 
请 关注 : 机 工 技能 教育 


地 址 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 : 100037 
电话 服务 
服务 咨询 热线 : 010-88361066 
读者 购书 热线 : 010-68326294 
010-88379203 : 
网 络 服务 | 机 械 工 业 出 版 社 微 
机 工 官网 : www.cmpbook.com 
机 工 官 博 : weibo.com/cmp1952 
金 书 网 : www.golden-book.com | |SBN 978-7-111-49408-9 
教育 服务 网 : www.cmpedu.com 


封面 无 防伪 标 均 为 盗版 | 策划 编辑 D 陈 玉芝 / 封面 设计 O@ 张 静 





w : 
信服 务 号 





N 978-7-111-49408-9 
91787111 .494089 > 
定价 : 29.80 元 


